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(ExSys

Informationen i detta dokument ar avgorande for saker

hantering och korrekt anvandning av litiumjonbatteriet NexSys®

iON vid drift av elektriska industritruckar eller AGV:er (Automated

Guided Vehicles). Det innehaller en 6vergripande systemspecifikation

samt relaterade sadkerhetsatgarder, uppférandekoder, riktlinjer

for driftsattning och rekommenderat underhall. Dokumentet maste

forvaras och finnas tillgangligt for anvandare som arbetar med och
ansvarar for batteriet. Alla anvandare ansvarar for att sdkerstalla att alla
systemapplikationer ar lampliga och sdkra, baserat pa férhallanden som kan
forvantas eller intraffa under anvandning.

Denna anvandarmanual innehaller viktiga sakerhetsanvisningar. Las och forsta

alla instruktioner innan du installerar, hanterar eller anvander batteriet. Om dessa
instruktioner inte foljs kan det leda till allvarliga personskador, dédsfall, forstorelse av
egendom, skador pa batteriet och/eller att garantin upphor att galla.

Denna anvandarhandbok ersatter inte sadan utbildning i hantering och anvéndning
av industritruck eller batteriet NexSys® iON som kan kravas enligt lokala lagar,
myndigheter och/eller branschstandarder. Alla anvdndare maste fa korrekta
instruktioner och utbildning innan de kommer i kontakt med batterisystemet.

SeTermer och forkortningar i slutet av detta dokument.

For service, kontakta din saljare eller ring:

1-800-ENERSYS (USA) 1-800-363-7797

For ovriga regioner, se var hemsida https://www.enersys.com/en/
sales-services/

WWW.enersys.com

Din och andras sdkerhet ar mycket viktig

ML Du kan skadas allvarligt om du inte foljer
dessa och andra relaterade instruktioner.


https://www.enersys.com/en/sales-services/
https://www.enersys.com/en/sales-services/
http://www.enersys.com

PRODUKTAPPLIKATION

Produktapplikation

Batterierna NexSys® iON ar utformade for
industritruckapplikationer. All annan anvandning
ar forbjuden. Endast laddare som ar godkanda av
EnerSys® far anvandas for att ladda batterierna
NexSys®iON.

Vilket kablage som anvands mellan batterierna
NexSys® iON och industritrucken bestams av
truckens originaltillverkare. Kablaget ska uppfylla
kraven i relevanta standarder for stromférande
formaga och kraven for truckgranssnitt

Batteriarkitektur

Batteridelarna visas i bild 1.

Vy over batteriets innerfack i bild 2.
Bild 1: Egenskaper for yttre trag
Bild 2: Egenskaper for inre trag

Bild 3: Detaljer om det elektriska granssnittet

Truckkontakter

Skyddskapor
(endast om ingen kabel ar ansluten) Startkontakt fOI’ truck
(bla plugg i a&ndkontakt for truck, visas ej)

for truc

Andpunktskontakt batteriventiler

(UL 583 for UL-certifiering eller EN 1175 och
EN 60204-1 for CE- och UKCA-certifiering).

Att truckens kablage stammer 6verens med
relevanta standarder ska bekraftas av truckens
originaltillverkare och/eller integrator.

Att installera batteriet i en truck som
inte uppfyller kraven innebéar brandrisk pa grund
av risken for felaktigt dimensionerade kabelsystem
och gor garantin ogiltig.

Kabeldragning fér anslutning

Lyftpunkter yttre trag till truckens stromforsorjning

(samma som andra sidan)

Lock till yttre trag

Typetikett
pa yttre trag

Valfri placering
foér anslutning

av laddstrom
(flera runt traget)

Viktmarkning
pa det
yttre traget

(endast AMER-batteri)

Sakerhetsetikett
pa yttre fack

Yttre trag

Yttre trag

Bild 1*

(gangat skydd om ingen
kabel ar ansluten)
Andpunkt med lagspanning
for fels6knin
(géngat skydd om inggen Elektriska CDI
kabel ar ansluten) konta ktytor pé

Andkontaktyta styrmodulens skydd
for operator
(gangat skydd om

ingen kabel &r ansluten)

Kabeldragning
for anslutning av
laddningsstrom

Bild 3
Laddningsterminaler . .
Andkontakt for
lagspanningsladdning . . Lyftpunkter
(gangat skydd om ingen kabel ar ansluten) Sakerhetsetlkett ' f(")yrfitrll)nerfack

for innerfack

(samma pa andra sidan)

Innerfack
av stal Typetikett

for innerfack
(under kontakterna, samma
som pa andra sidan)

Y-sele for
anvandarkontakt p,¢eriventil

for innerfack Bild 2**

* Exempel: Den 6vergripande formen, antalet kontakter och kontaktpositioner kan variera beroende pa modell

** Galler ej for rackviddsforlangning
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Batterarkitektur ons)

Bild 4: AGV-applikation med enkel kabel

For AGV-applikationer med enkel
kabel: truck- och laddningskontakt

For AGV-appliaktioner med enkel
kabel: truck- och laddningsandpunkter

For AGV-applikationer med enkel
kabel: anvand inte laddningsterminaler

Bild 5: AGV-applikation med flera kablar
For AGV-applikationer med flera

kablar: truck- och laddningskontakt

/ Foér AGV-applikationer med flera kablar: truck- och
laddningséandpunkter — obligatorisk anslutning

For AGV-applikationer med flera kablar:
extra laddningskontakt for max. 640 A

For AGV-applikationer med flera kablar: anvand
for att oka laddningshastigheten upp till 640 A
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Batteriarkitektur ons)

Batteriet ar modulart uppbyggt. Strommodulerna
gor det mojligt att anpassa produkterna

till en viss tillampning genom att lagga till
ytterligare strommoduler for att ge mer kraft och
energikapacitet for en given montering.

Kraftmodulerna innehaller litiumjonceller som
monteras i olika serie-/parallelkonfigurationer
beroende pa applikationens spanningskrav.
Strommodulen innehaller inbaddade cellspannings-
och temperaturmatningar tillsammans med
formagan att balansera cellerna under drift.

Batteriet skyddas av ett funktionellt
sakerhetskvalificerat batterihanteringssystem
(BMS) som ingar i en styrmodul. Denna styrmodul
innehaller sakerhetskomponenter och logik for

att styra huvudkontaktorerna, vilket forhindrar

att batteriet anvands under osakra och olampliga
forhallanden.

Batteriet, exklusive kablaget, ar konstruerat for att
klara IP54.

Sakerhetsfunktioner:

e Ett funktionellt sékerhetskvalificerat elektroniskt
Overvaknings- och kontrollsystem som garanterar
saker elektrisk drift (spannings-, strom- och
temperaturgranser)

e En saker avstangningsstrategi som reagerar om
granserna har overskridits (spanning, strém och
temperatur)

¢ En kontaktor och sakringsstrategi som
minimerar konsekvenserna av olyckor eller
felaktig anvandning av batteriet, t.ex. om det blir
kortslutning eller om laddningspluggen dras ut
under belastning

¢ Ojordad separat laddningskrets

e Sarskilda punkter for hantering/lyft

e En sarskild ventilationslésning som mildrar
effekterna av eventuell avgasning

e Ett inre trag av stal som ger batteriet
mekaniskt skydd

e Endast vissa modeller: Knapp for manuell
frankoppling (MSD) nara laddningskontakten
gor att du kan koppla bort strommen fran
huvudterminalen.

Andpunktskontakter for felsékning vid
lagspanning: Felsokningsgranssnitt som anvands
for EnerSys® serviceandamal.

Endast UL HV-modeller: Ansluter den manuella
frankopplingsknappen och anvands for
serviceandamal.

o

Andpunktskontakter for lagspanning: Det finns flera
lagspanningsgranssnitt pa utsidan av styrmodulen
som maste anslutas under driftsattningen,
beroende pa slutanvandarnas krav.

Andpunktskontakter fér lagspanningsladdning:
Detta ar en nédvandig anslutning for alla batterier.
Detta granssnitt ansluter laddningsadaptern till
kontrollmodulen och mojliggér nédvandig
CAN-kommunikation mellan batteriet och laddaren.

Endast AGV-modeller: Detta granssnitt ar anslutet
till traktionskabeln i applikationer med en enda
kabel, eftersom servicekonceptet kraver en
standardladdare for att kunna ladda batteriet och
uppfylla sdkerhetsprotokoll for oavsiktlig rorelse.
| applikationer med flera kablar ar
servicepersonalen ansvarig for att forhindra
oavsiktlig rorelse genom att koppla bort trucken
fran batteriet manuellt innan laddaren ansluts.

Andpunktskontakter for truck: Detta valbara
granssnitt ger mojlighet att tillhandahalla specifika
integrationsfunktioner om batteriet ska integreras
helt i trucken. Truckgranssnittet ar inte ett krav fran
EnerSys® men kan kravas av trucktillverkaren.

Integrering av truckvarning och lasning: Batteriet
har en EWS-utgang (Early Warning Signal) och
en lasningsingang som maste aterkopplas for
att batteriet ska fungera. | truckintegreringar kan
trucken 6vervaka EWS och kan aven begara en
avstangning genom att bryta slingan.

e Lasning: Gor det mojligt for trucken att skicka en
signal som talar om for batteriet att stanga av.

e Signal for tidig varning (EWS): Batteriet ger
en diskret signal till trucken 10 sekunder innan
batteriet stangs av.

¢ Startkontakt: Om sadan éar installerad far du inte
ta bort locket pa denna anslutning eftersom det
kan leda till att batteriet inte langre fungerar.
Detta ger funktionalitet med lasningsslinga pa
drop-in-batterier som inte kréaver nagon ytterligare
lastbilsintegrering.

¢ Om det ar ndédvandigt att anvanda denna signal
som granssnitt mot trucken och detta inte tidigare
har diskuterats med EnerSys®, vanligen kontakta
din EnerSys® servicerepresentant for support,
eftersom det kravs en prekvalificering och en
sarskild kabel.

¢ Signal for extern nyckel: Om detta implementeras
kan anvandaren sla pa batteriet genom att trycka
pa trucknyckeln.
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Batteriarkitektur ons)

e Andpunktskontakt for operatér: Anslutningspunkt
forY-selen som ansluter till CDI (CAN Data
Interface) och de valfria anvandargranssnitten.

Granssnitten for lagspanning skyddas av en sakring
pa 0,5 A.

Anvandargranssnitt

Ett anvandargranssnitt for operator maste installeras
i truckhytten for att géra anvandningen enkel och

for att sakerstalla att operatoren varnas for synliga
eller hérbara varningar sasom lag laddningsniva.
Detta anvandargranssnitt for en operator i hytten
kan antingen vara batteriladdningsindikatorn eller
instrumentpanelen forTruck iQ™ smarta batterier.

Detta krav pa ett anvandargranssnitt inne i trucken kan
endast tas bort om fullstandiga integrationsalternativ
enligt OEM anvands, sa att truckens befintliga
forbindelselankar for operatorer ar i bruk.
OEM-integrationer for truck kraver forkvalificering och
godkéannande fran bade EnerSys® och trucktillverkaren.

Alla anvandargranssnitt for operatorer ar utrustade
med en tryckknapp som kan aktivera och avaktivera
batteriet.

Under drift, nar laddningsnivan minskar, borjar
operatorsgranssnitten avge ett ljudligt pipande

larm och ge visuella varningar nar batteriet nar
varningsniva for laddning. Nar batteriet sjunker under
varningsnivan okar larmets hastighet. Om du fortsatter
att kora batteriet utan laddning kommer det till slut att
avaktiveras pa grund av lag laddningsniva.

Alla operatorens anvandargranssnitt ansluts
till batteriet viaY-seleskabeln som hor till
operatorskontakterna.

Bild 6: CAN datagranssnitt (CDI)

Huvudsyftet med CDI ar att styra informationsflodet
fran BMS till externa dataplattformar, inklusive att
tilldta en bussanslutning via CAN mellan batteriet och
industritrucken om kunden bestammer sig for detta
alternativ. Genom att anvanda bussanslutningen via
CAN kan data och varningar visas via industritruckens
instrumentpanel i stallet for andra enheter med
operatorsgranssnitt. R&dgor med EnerSys® om detta
alternativ, eftersom det kraver teknisk konsultation och
forkvalificering med OEM for industritruckar.

Granssnittsterminal for felsokning vid lagspanning:
Felsokningsgranssnitt som anvands for EnerSys®
servicedndamal.

OBS! Pa alla oanvanda kontakter maste det
gangade locket fastas pa plats for att férhindra att
frammande material tréanger in.

Displa
it/ Truckkommunikationskabel (CAN)

Batterikabel

PA/AV-knapp Bild 6:

Alla batterier levereras med CDI, som ar anslutet direkt
till batteriet eller viaY-selen. | de flesta fall doljs CDI nar
batteriet har installerats i en industritruck. CDI har en
aktiverings-/avaktiveringsknapp och

LED-display som maijliggor interaktion med batteriet
om det ar tillgangligt eller nar ett batteri ar utanfoér en
industritruck.

Summern och lysdioderna for enheterna fungerar pa
foljande satt:

¢ Varning SoC
¢ Beredd SoC
e BMS-fel

PA 1 sek/AV 1 sek.
P@A 0,5 sek./AV 0,5 sek.
PA 0,1 sek./AV 0,1 sek.

For full truckintegration maste CAN-kabeln anslutas
fran CDI till trucken.

OBS! Vid fullstandig OEM-integration i industritruck
upphor batteriet att fungera om CDI eller ledningar till
CDI bryts. Kontakta EnerSys® servicerepresentant for
reparation eller byte.

CDI-data kan lasas tradl6st via
appen E Connect™ som finns
tillganglig for bada plattformarna
iOS® och Android™ . Kontakta din
EnerSys®-servicerepresentant for
inloggningsuppgifter.
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Indikator for batteriudaddning (BDI): Denna enhet kan
installeras utanfor batteriutrymmet sa att operatorer

kan se laddningsnivan och eventuellt batterifel samt fa

enkel atkomst till en aktiverings-/avaktiveringsknapp.

<€)

Laddningsindikator

q Aktiveringsknapp

Lampserien indikerar laddningsniva, medan ljudlarm
informerar operatoren om att batteriet behoéver laddas
eller att det finns batterifel. Fortsatt drift efter att BDI
visat lag laddningsniva kommer slutligen resultera i att
batteriet avaktiveras. Indikatorn maste vara permanent

och sakert fixerad sa att operatéren kan se den och fa
information och varningar.

Bild 7: Indikator for batteriurladdning (BDI)
Bild 8: Logik for laddningsindikator pa BDI

Truck iQ™ smart batteriinstrumentpanel:
Bild 9: Truck iQ™ smart batteriinstrumentpanel

Truck iQ™:Truck iQ™ smart batteriinstrumentpanel ar
ett anvandargranssnitt for operatorer som ger dem
mer detaljerad batteriinformation. | enhetenTruck iQ™
ingar aktiverings-/avaktiveringsknapp, ljudlarm och
visuella larm. EnhetenTruck iQ™ maste installeras
enligt installationsanvisningarna som medfoljer
instrumentpanelenTruck iQ™ for smarta batterier.
EnhetenTruck iQ™ maste vara permanent och sakert
fixerad en sadan position att operatoren kan se
informationen och komma at knappen.

Mer information finns i handboken for enheten
Truck iQ™ for smarta batterier.

Manuell frankoppling av service

Endast UL HV-modeller:

Om du trycker pa knappen for manuell
frankoppling (MSD) bryts stromférsorjningen till
huvudstromkontaktorernas spolar, vilket bryter
anslutningen till andpunkterna for huvudstrommen.
Knappen lyses upp av en rod LED-lampa som alltid
ar tand om huvudstrommens andpunkter ar aktiva.

Om batteriet stangs AV eller frankopplingsknappen
aktiveras slacks LED-lampan.

Frankopplingsknappen maste tryckas in for
att aktiveras.

For att koppla ur frankopplingsknappen maste den
vridas enligt pilarna pa knappen.

Bild 7:
-
) ) D o)
SoC 100% <75% <50% <25 % Lag laddnings-
nivaeller fel
Bild 8:

Knapp

Bild 9

CAN-bussanslutning: NexSys® iON-batteriet
kan integreras i ett CAN-bussystem for en OEM-
industritruck, vilket tillater full integrering av batteriet.

Kontakta din lokala EnerSys®-representant om du
ar intresserad av den har majligheten.

Detta alternativ kraver teknisk konsultation mellan
EnerSys® och tillverkaren av industritruckens
komponenter.




Sakerhet

Viktiga sakerhetsinstruktioner

Las alla sakerhets- och driftsinstruktioner innan du

anvander batteriet.

Alla som packar upp, hanterar, anvander eller

underhaller detta batteri maste ha lamplig utbildning

och anvanda verktyg med ratt klassificering samt
personlig skyddsutrustning.

Folj alla myndighetskrav for hantering av elektriska

system. Spanningen i ett elektriskt system kan

paverka vilka regler som galler. For att bestamma

maxspanningen for detta batteri, se bilaga A:

Klassificeringstabell.

Litiumjonbatterier far inte laddas ur for mycket eller

overladdas eftersom det innebar en stor risk for

skador pa batteriet.

Forvara och anvand endast batteriet inom de

begrénsningar som anges i avsnitten om driftdata

och gransvarden samt miljogransvarden.

Hall batteriet borta fran varmekallor.

Hall batteriet borta fran antandningskallor.

Anvand inte batteriet i farliga miljoer.

Forvara endast i 6vervakade omraden med lamplig

brandkontroll och skydd enligt lokala krav, som

lokala brandforeskrifter.

Anvand endast i 6vervakade omraden med lamplig

brandkontroll och skydd enligt lokala krav, som

lokala brandforeskrifter.

Forandra inte batteriets maskinvara eller

programvara jamfort med hur den levereras av

EnerSys®.

Anvand endast med granssnittsenheter som ar

godkénda av EnerSys®.

AGV-modeller:

e Ansvaret for val och implementering av korrekta
markvarden for kablar och kontakter faller pa
tillverkaren av fordonskomponenter och pa
integratoren/kunden.

Det maste sakerstallas att ratt antal kablar
installeras for att stodja de planerade
stromgranserna for applikationen sa att termiska
elektriska risker undviks.

» Overvakning av isoleringen ska genomféras av
fordonets komponenttillverkare, integrator eller
kund for att sakerstalla dverensstammelse med
gallande regler och standarder.

¢ Fordonets komponenttillverkare och integrator/
kund ansvarar for hanteringen av laddningsplattor
enligt ISO 3691.

¢ Fordonets komponenttillverkare och integrator/
kund ansvarar for sakerhetsfunktionen for
oavsiktlig rorelse medan produkten laddas.

¢ Batteriet maste installeras i en truck med ett
[ampligt antal anslutna kablar.

Service av batteriet far endast utforas av tekniker
som ar godkanda av EnerSys®.

Endast kvalificerad personal fran EnerSys® far
demontera batteriet pa grund av de manga risker
som ar forknippade med demontering av ett
litiumjonbatteri.

Om ett fel inte kan aterstallas ska du inte fortsatta
anvanda batteriet forran EnerSys® kan ge support
och vagledning.

Lamna inte trucken pa tomgang i temperaturer
under batteriets drifttemperatur eftersom det kan
leda till att trucken slutar fungera. Om batteriets inre
temperatur ar under intervallet for drift ger det ingen
strom till trucken.

Forsok inte anvanda batteriet i temperaturer over
driftintervallet.

Batteriet far inte utséattas for langvarigt direkt solljus
som gor att batteriets temperatur kan 6verstiga
batteriets forvarings- och drifttemperatur.

e Hantera och forvara batteriet endast i en torr miljo.
¢ Anvand inte batteriet utomhus utan lampligt

vaderskydd.

e Séank inte ned batteriet i vatten.
¢ Installera inte batteriet pa undersidan av en elektrisk

industritruck.

Anvand inte (aktiverad eller inaktiverad), utfor inte
service pa eller forvara batteriet i kondenserande
miljoer.

* RengOr inte batteriet med trycksatt vatten.
¢ HV-modeller:

¢ Beroringssakra IP2x-kontakter ska anvandas for
alla hogspanningsgranssnitt for att skydda mot
elstotar.

¢ Exponerade hégspanningsanslutningar
(andpunkter) ska vara beroringssakra och
isolerade med en metod som kraver verktyg for att
avlagsnas (varmekrympisolering rekommenderas)

Endast UL HV-modeller: Batteriet ar utrustat med

en frankopplingsknapp. Genom att trycka pa

denna knapp kopplar du bort huvudstrommen fran

andpunkterna nar det bedvs for serviceandamal.
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Driftkompabilitet med truck och batteriladdare

¢ Instruktionerna i denna anvdndarmanual ersatter
eller avloser inte instruktionerna for trucken och
batteriladdaren.

e Gransvardena for drift som anges i denna
anvandarmanual ersatter eller avloser inte
tillatna driftsparametrar for industritrucken eller
batteriladdaren.

¢ Installationen av detta batteri paverkar bade truckens

elektriska och mekaniska sakerhet. R&dgor med
den ordinarie tillverkaren av industritrucken for
att sakerstalla att detta batteri ar kompatibelt med
trucken och uppfyller kraven.
¢ | adda endast detta batteri med laddare som ar
godkanda av EnerSys®for batterierna NexSys® iON.
¢ Batteriet maste installeras i en truck med kablar av
lamplig storlek.

Risker vid normal drift

e Detta batteri ar konstruerat for att vara stabilt och
tala de tillampningar som anges i driftvillkoren;
batterisystem ar dock farliga i sig.

e Kortslut inte batteripolerna. En kortslutning
med hog stromstyrka kan intraffa pa grund av
litiumjonbatteriets laga inre motstand. En ljusbage
kan uppstar och avger en intensiv varm blixt med
infrarott, synligt och ultraviolett ljus. Smalt och
férangad metall kan sprutas ut. Giftiga angor kan
avges. Komponenterna kan bli mycket varma.

¢ Batteriets vikt och storlek gor det otympligt
att hantera.

e Se alltid till att sakra batteriet pa ratt satt.
Om batteriet inte sakras korrekt kan det skifta lage
eller falla av och orska skador. Dessutom kan det
leda till att batteriet krossas, klams eller skadar
personal eller utrustning i narheten.

Skadade batterier

e Om batteriet utsatts for forhallanden som ligger
utanfor dess gransvarden for drift och milj6é innebar
det en betydande risk for skador pa batteriet.

Utga inte fran att skador pa batteriet kommer
att vara synliga.

* Om batteriet utsatts for forhallanden som ligger
utanfor de tillatna granserna som anges i detta
dokument ska du avsluta, och inte ateruppta, driften
och kontakta din servicerepresentant fran EnerSys®.

e Om batteriets mekaniska integritet aventyras (t.ex.
genomtrangning av holjet, brott pa héljet osv.) ska
du avsluta, och inte ateruppta, driften samt kontakta
din servicerepresentant fran EnerSys®.

¢ Sluta anvanda batteriet om det finns kross-,
klam-, skar- eller andra skador pa stromkablarna
eller stromkontakterna.

¢ Skadade litiumjonbatterier kan sjalvantanda.

Om detta intraffar kan batteriet avge stralar av heta,
brandfarliga, korrosiva och giftiga vatskor/gaser samt
rokinnehallande komponenter som fluorvatesyra
och kolmonoxid.

¢ | handelse av batteribrand, evakuera all personal
frdn omradet och f6lj anvisningarna i avsnittet
Brandslackning i denna manual.

e Om nagot material fran ett skadat batteri, exempelvis
flytande elektrolyt, kommer i kontakt med med en
manniskas hud eller dgon ska de berérda omradena
skoljas med rent vatten i minst 15 minuter. Uppsok
darefter omedelbart lakare.

e Om material fran ett skadat batteri, t.ex. flytande
elektrolyt, kommer i kontakt med munnen eller
sviljs, skolj munnen och omradet runt munnen.
Uppsok darefter omedelbart lakare.

e Om gaser eller angor fran ett skadat batteri andas in
av en person ska den drabbade flyttas till frisk luft.
Uppsok omedelbart lakare.

¢ Kontakt med uppvarmda gaser eller komponenter
i ett skadat batteri kan orsaka allvarliga brannskador.
Behandla eventuella brannskador och uppstk
omedelbart lékare.

¢ Endast UL HV-modeller: Batteriet ar utrustat med en
frankopplingsknapp. Tryck pa den har knappen for
att koppla bort huvudstrommen fran andpunkterna.
Detta avbryter anslutningen till en extern felkalla
(t.ex. skadade truckkablar) men stoppar inte interna
termiska processer om de redan har startats.

Ytterligare information finns i sakerhetsdatabladet for
litiumjonbatterier (modul) SDS:829515.




VAGLEDNING VID BRAND OCH GRANSVARDEN

Brandslackningsvagledning

overbelastning (gas, varme, angor eller rok) kraver
brandbekdmpningsmetoder. Franvaron av flammor
racker inte for att man ska kunna anse att den termiska
Overbelastningen ar stoppad eller slackt.

Om det mot formodan skulle intraffa en termisk
overbelastning, vilket kan resultera i ett synligt
utslapp av gas och/eller intensiv rékuppbyggnad
fran batteriet, ska platsen omedelbart utrymmas och
raddningspersonal kontaktas. Forsok inte att sjalv
ta itu med branden eller narma dig produkten.

S6k omedelbart lakarvard vid irritation i luftvagarna.

Brandbekampning maste utféras enligt riktlinjerna

i litiumjonbatteriet (modul) SDS:829515 av utbildade
brandman med fullsténdig personlig skyddsutrustning
och sjalvforsérjande andningsapparat. Sakerstall

att raddningspersonal informeras om att batteriet

har litiumjonkemi. Alla indikationer pa termisk

Stora mangder vattenspray kan anvandas effektivt
for att kyla batteriet och begrénsa ett litiumjonbatteris
termiska Overbelastning.

Om batteriet avger gas eller efter att branden har
slackts, forvara batteriet pa en saker plats utomhus

i minst 24 timmar. Vi rekommenderar att du évervakar
temperaturen ofta for att upptacka eventuell ny
varmeutveckling. | det fall en termisk 6verbelastning
intraffar igen ska samma slackningsmetoder féljas.

DRIFTDATA OCH GRANSVARDEN

¢ Nominell kapacitet (C1): se bilaga A:
Klassificeringstabell.

e Nominell spanning: se bilaga A:
Klassificeringstabell.

e Urladdningsstrom (kontinuerlig): 1xC1, upp till
max. 320 A (begransas av urladdningskablaget).

e Max laddstrém (kontinuerlig): 1xC1 upp
till max. 640 A (begréansas av laddkabelns
kablage[kablager]).

¢ Det tilldtna temperaturintervallet for batteriet vid

truckdrift &r -10°C (14°F) till +55°C (131°F).

e Tillaten batteritemperatur vid laddning ar 0 °C
(32 °F) till +50 °C (122 °F).

¢ BMS hanterar pa ett sdkert satt gransvardena for
strom baserat pa temperatur.

e Tabellen nedan anger de lagsta och hogsta
spanningssakerhetsgranser som tillats av BMS.
Se bilaga A for batteripaketens berdknade
min- och maxspanningar.

Max. spanning (V)

Nominell spanning (V)

Beraknad spanning (V)

Min. spanning (V)

24 25,565 19,6 29,4
36 36,5 28 42

48 51,1 39,2 58,8
80 80,3 61,6 92,4

Miljobegransningar for drift

e Tillaten forvaringstemperatur for batterier ar
-40 °C (40 °F) till +60 °C (140 °F).

e Tillaten batteritemperatur vid truckdrift ar -10 °C
(14 °F) till +55 °C (131 °F).

e Tillaten batteritemperatur vid laddning ar 0 °C
(32 °F) till +50 °C (122 °F).

¢ Tillatet intervall for relativ luftfuktighet ar 0-95 %
icke-kondenserande.

e EnerSys® Engineering maste i skrift verifiera och
godkanna drift av detta batteri i tilampningar
med kall férvaring.



HANTERING OCH INSTALLATION

Hantering

V'S TeW Batterier ar tunga. lakttag

forsiktighet vid installationen! Anvand endast
lamplig hanteringsutrustning.

Allméanna hanteringsanvisningar

¢ Uppackning och hantering av batteriet far endast
utféras av utbildad personal som ar fortrogen med
de potentiella risker med litiumjonbatterier och farlig
spanning (spanningar over 60V likstrom) som galler
for industritruckar och tunga Iyft.

¢ Undvik plétsliga accelerationer, inbromsningar,
fall och andra mekaniska 6vergrepp nar du
hanterar batteriet.

e Hantering far endast utforas efter att batteriet
har kopplats bort fran alla elektriska laster och
laddningskallor och verifierats i avstangt lage. Detta
kan goras med hjalp av ett av operatérsgranssnitten
genom att kontrollera att skdrmen och lamporna ar
slackta nar de ar anslutna till batteriet. Spanningen
over dragkontakten kan ocksa kontrolleras for att
sakerstalla att kontaktorerna ar dppna.

e Fore lyft ska alla kontakter och kablar fastas sa att de
inte kommer i klam eller pa annat satt skadas under
lyftet. Anvandargranssnittet kan tas bort
fore hantering.

e Lamplig personlig skyddsutrustning maste
anvandas vid alla lyft.

¢ Lampliga lyftmetoder och verktyg som kan lyfta
och kontrollera lasten pa ett sakert satt maste
kontrolleras fore alla lyft. Verktygen maste vara
korrekt klassade for vikten.

e Om batteriet har ett yttre trag, fast lyftverktyg i det
yttre tragets lyftpunkter.

¢ Batteriet far endast lyftas vertikalt. Lat inte batteriet
svanga under lyftning.

* Galler ej for rackviddsforlangning

¢ Drift- och sakerhetsinstruktionerna i
lyftdonshandboken maste foljas.

* Om batteriet hanteras medan det ar installerat pa
en truck, till exempel vid installation eller borttagning
av batteriet, maste trucken sakras for att forhindra
att den ror sig.

Gora i ordning batteri utan yttre trag fér hantering*

¢ Ta bort tatningsbultarna fran de gangade
monteringshalen pa innerfacket.

¢ |nstallera de lyftanordningar for batteriet som
levererats av EnerSys®.

¢ Efter hantering av batteriet maste lyftgréanssnittet
pa batteriets fyrpunktsanslutning tas bort och
tatningsbultarna monteras pa nytt for att tata de
gangade halen. Det acceptabla vridmomentet ar
baserat pa skruvstorleken: M8-bultar ska dras at till
34 Nm + 2 Nm; M12-bultar ska dras at till 66 Nm +
4 Nm.

ANTECKNINGAR:

e Av transport- och forvaringssakerhetsskal levereras
alla NexSys® iON-batterier med en partiell
laddningsniva. Fore den forsta anvandningen
(se sidan 13: Drift) eller ytterligare férvaring
av batteriet (se sidan 17: Forvaring) maste
du kontrollera laddningsnivan (se sidan 7:
Operatorsgranssnitt) och ladda batteriet vid behov
(se sidan 14: Batteriladdning).

¢ Endast UL HV-modeller: Batteriet ar utrustat med
en frankopplingsknapp. Vi reckommenderar att du
trycker pa den har knappen fore hantering.

Las upp knappen fore anvandning.

Installation 1 iIndustritruck

Mekanisk installation

e Batteriet ar avsett att snabbt ersétta ett blybatteri
som anvands for att driva en elektrisk industritruck.
Modifieringar av truckens programvara, truckens
installningar eller truckens maskinvara kan vara
nodvandiga for att litiumjonbatteriet ska fa plats.
Kontakta den ordinarie trucktillverkaren for
nodvandiga andringar. Beroende pa den avsedda
applikationen maste anslutningar, ballast, storlek pa
fack etc. anpassas for att sakerstalla kompatibilitet.

¢ Nar du tar emot batteriet maste du kontrollera att det
inte finns nagra uppenbara tecken pa skador pa vare
sig batteriet, kablar, pluggar eller tillbehor.

e Kontrollera fore installationen att batteriet levereras
med lamplig kablage for anslutning
till industritrucken.




INSTALLATION OCH DRIFT

Installation i1 industritrucKkiorns,

e Se till att kraven pa batteriets vikt och tyngdpunkt
foljs enligt trucktillverkaren. Vikt och totala matt finns
angivna pa batteripaketets typskyilt.

¢ Batteriet maste hanteras pa ett satt som minskar
risken for fall och krascher. Ratt verktyg, lyftpunkter
och metod ska anvandas.

e Nar batteriet har placerats i truckens batteriutrymme
maste teknikern se till att batteriet fixeras mekaniskt
i trucken och star emot rorelser som specificeras
av industritruckens tillverkare. Efter att batteriet har
fasts i truckens batteriutrymme maste allt kablage
kontrolleras igen for att sakerstalla att inga kablar,
ledningar eller kontakter har krossats, klamts eller
skurits av.

Elektrisk installation
¢ Modellnumret for detta batteri borjar med 24, 36,
48 eller 80 for batterier avsedda att ersatta 24V, 36V,

48V eller 80V nominellt for respektive blysyrabatteri.

e Batteriet maste anslutas med lampliga kablar och
kontakter till industritrucken enligt tillverkarens
rekommendationer.

Alla som anvander detta batteri maste utbildas i de

aspekter av batteriet som de ansvarar for i enlighet
med lokala lagar och férordningar.

Batteriet maste hanteras, anvandas, forvaras,
underhallas och servas i enlighet med instruktionerna
i denna anvandarmanual. Underlatenhet att folja
instruktionerna i denna anvandarmanual kan leda

till allvarliga skador pa batteriet och allvarliga
personskador. Om instruktionerna i denna
bruksanvisning inte foljs eller om andra delar an
originaldelar anvands upphdr batterigarantin att galla.

Pausladdning rekommenderas starkt for att maximera
batteriets dagliga driftkapacitet. Det optimerar ocksa
batteriets livslangd genom att minska batteriets
urladdningsfonster.

Batteriets kapacitet att driva trucken minskar vid lag
laddningsniva. Om trucken kors pa lag laddningsniva
kan det resultera i att batteriet stangs av med eller
utan 10 sekunders forvarning. Om detta intraffar, kor
langsamt trucken till en matchande laddare efter att
batteriet har ateraktiverats.

¢ Anvand endast fastdon, anslutningar, kablar
och kontakter som ar godkénda av EnerSys®
tillsammans med detta batteri.

e Kabeldimensionering och handske for
likstromsanslutning varierar beroende pa truckens
och slutanvandarens krav. Truckkablaget ska
uppfylla relevanta krav for aktuell barformaga,
for spanning och for kraven pa truckgranssnitt.
Overensstammelse ska bekréaftas av truckens
ordinarie tillverkare.

ANTECKNINGAR:

¢ Defekta kablar och kontakter kan resultera i
funktionsproblem och/eller allvarliga sakerhetsrisker
sasom kortslutning och/eller brand. Kablar och
kontakter maste inspekteras regelbundet med
avseende pa skador eller problem. Kablar och
kontakter far endast repareras eller bytas ut av
en auktoriserad representant fran EnerSys® som
anvander korrekta fabriksreservdelar. Ingen
ersattning ar tillaten.

¢ Endast HV UL-modeller: Batteriet ar utrustat med en
frankopplingsknapp. Las upp denna knapp
fore anvandning.

Vid mycket lag laddning finns det risk for att batteriet
laser sig for att forhindra permanent skada pa cellerna.
Om batteriet avaktiveras med ett meddelande som
visas pa CDI och indikerar "Batterilasning” ar paketet
last och kommer inte att slas pa igen med mindre

an ett besok av servicetekniker. Kontakta EnerSys®
servicerepresentant for att inspektera batteriet och ta
deti driftigen.

Till skillnad fran blybatterier ar det fordelaktigt att kora
det har batteriet delvis laddat.

Batteritemperaturen paverkar batteriets kapacitet.
Kortiden kan till exempel minskas vid lagre
temperaturer.

Batteritemperaturer vid de extrema
temperaturgranserna som anges i denna
bruksanvisning paverkar prestandan och kan leda till
en ovantad avstangning.

Respektera alla visuella och hérbara varningar fran
anvandargranssnittets enheter.

Batteriet ar utformat for att laddas inne i trucken.

®




BATTERI

Aktivera/avaktivera batteriet

Aktivering:

Aktivera batteriet for truckdrift med tryckknappen
pa alla anvandargranssnitt. Om paketet inte ar
anslutet till en laddare och det inte finns nagra
batterifel kommer batteriet automatiskt att 6verga
till urladdningstillstand, vilket innebar att trucken
forses med strom. | samtliga fall kravs ett kort tryck
pa cirka en halv sekund.

Batteriet aktiveras nar det ansluts till laddaren.
Detta mojliggor aktivering och laddning av batteriet
aven utan foregaende aktivering av batteriet
genom andra atgarder ovan.

Avaktivering:

Batteriet avaktiveras efter att ha uppnatt den
forvalda tidsgransen nar stromuttaget ar mindre
an 1 A (forvalt). Den forvalda tidsgransen baseras
pa foljande batterikapacitetsintervall. Timern for de
minsta paketen (under 25 kWh) ar installd pa

4 timmar. Timern for medelstora paket

(25 kWh till 53 kWh) ar installd pa 24 timmar.
Timern for stora paket (6ver 53 kWh) ar instélld
pa 48 timmar.

Om du vill avaktivera batteriet manuellt trycker
du pa knappen pa valfritt anvandargranssnitt i 3-5
sekunder. Om du haller in den langre kan det leda
till att forpackningen stiangs AV och sedan satts
PA igen. Industritrucken ska stangas av innan
batteriet avaktiveras.

Batteriladdning

Nar det galler industritruckar som kors av en forare
far batteriet aldrig laddas via traktionsanslutningen..
Nar det galler AGV-applikationer ar det tillatet att
ladda fordonet fran kablaget som ar anslutet till
trucken for urladdning och laddning. Vid laddning
maste laddningskontakten/-kontakterna anslutas

till en laddare som godkants av EnerSys®.Till
skillnad fran blybatterier ska batteriets handske for
urladdning fortsatta vara ansluten till trucken nar
batteriet ar installerat i trucken. Nar du ansluter den
forsta laddningskontakten avaktiveras strommen till
industritrucken sa att trucken inte kan koras oavsiktligt.

Batteriet far endast laddas med laddare for litiumjon
som ar godkanda av EnerSys®. Dessa ar sarskilt
utformade for att CAN-kommunikation med
batteriet ska kunna styra batteriladdningen. Detta
sakerstaller en saker och optimal drift av systemet.
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OBS! Vid avaktivering av batteriet infaller en

~20 sekunder lang avstangningssekvens dar ett
ljudlarm hors. Om du trycker pa knappen igen
under denna tid stoppas nedstangningsproceduren
och paketet atergar till helt PA-lage.

Om batteriet aktiveras kontinuerligt i mer an tre
dagar maste batteriet anslutas till en laddare

(se "Batteriladdning” nedan) eller avaktiveras
och déarefter aktiveras manuellt med ovanstaende
procedur sa att det gar att gora ett sjalvtest av
sakerhetsfunktioner.

Manuell servicefrankoppling (MSD):

Endast HV UL-modeller: Batteriet ar utrustat med
en frankoppingsknapp. Nar du trycker pa den har
knappen kopplas huvudstrommen omedelbart fran
andpunkterna.

QG Om batteriet lases pa grund av

overurladdning under anvandning (se sidan 13:
Drift) eller missade laddningar under férvaring

(se sidan 17: Lagring) kommer ett tryck pa knappen
inte att starta dragkraften utan hjalp av BMS och
viss intern diagnostik. Detta gor att batteriet laddas
ur ytterligare och kan skada batteriet irreversibelt.
Ladda alltid batteriet sa snart som mojligt efter att
det natt lag laddningsniva.

Alla driftinstruktioner i laddarens anvandarhandbok
maste foljas. Laddning sker med hjalp av en ojordad,
separerad laddningskrets.

ANTECKNINGAR:

e Forsok aldrig att ladda med kontakten fran batteriet
till trucken.

* NexSys® iON-litiumjonbatterier kommer att
levereras vid eller under 30 % laddningstillstand
(SoC) sa att de uppfyller EnerSys® policy for
hantering av litiumjonbatterier under transport.

Batterisystemet ar utrustat med ivagkorningsskydd
som kopplar bort urladdningsstrommen och
avaktiverar trucken om en batteriladdningskontakt ar
ansluten till en laddare. Detta minskar risken for att en
operator av misstag kor ivag nar laddaren fortfarande
ar ansluten.




Batteriladdning s

Ladda batteriet endast i en lamplig miljo. Folj

dessutom alla omgivningskrav fran laddaren.

¢ Laddningskontakten har inbyggda antibagkontakter
for att minska ljusbagar vid oavsiktlig
varmurkoppling.

ANTECKNINGAR:

¢ | en forarlos applikation kan bortkérningsskyddet
vara inaktiverat och maste da aterstallas av trucken.

¢ Den CAN-aktiverade laddningskontakten fran
batteriet maste anslutas till den matchande
CAN-aktiverade laddningskontakten fran laddaren.
Annars startar inte laddningen eftersom det inte
finns nagon CAN-kommunikation mellan batteriet
och laddaren.

¢ Beroende pa batteri finns det maijlighet till
dubbel- eller enkelanslutning for laddning.

¢ For narvarande kan kommunikationstillval som
Ethernet, PLC och fjarrbelysning inte valjas
pa laddaren.

¢ Nar batteriet ar installerat i industritrucken ska det
inte kopplas bort for att laddas, och det ar inte heller
nodvandigt att ppna locken och luckorna
pa batterifacket.

Laddningssekvens

e Kontrollera att batteriet och laddarens kablar inte ar
skadade innan de ansluts.

e Kontrollera att kontakterna ar fria fran fororeningar
innan de ansluts.

¢ Anslut laddaren till batteriets laddningskabel.
Batteriet har antingen enkla eller dubbla laddkablar,
beroende pa batterimodell och applikationens
laddningshastighet.

¢ Nar en laddningskabel ar ansluten 6ppnas
kontaktorn for urladdning och tar bort strommen
fran trucken for att hindra att den kor ivag.

OBS! | en forarlos applikation kan bortkdrningsskyddet

vara inaktiverat och maste da implementeras av

Service och underhall

Batteriet ar konstruerat for att vara i princip
underhallsfritt. Daremot maste externa kablar,
kontakter etc. (inklusive operatorsgranssnitt)
undersokas regelbundet vid behov for att sakerstalla
att det inte finns nagra skador pa sadana delar och
for att uppfylla lokala foreskrifter. Om nagon av

LADDNING OCH SERVICE

trucken. Traktionskontaktorn kan alltid vara stangd.

¢ Om batteriet ar avstangt kommer laddaren
automatiskt att vacka batteriet och paborja
laddningen.
¢ Nar det galler AGV-anvandning garanterar

inte anslutningen till laddaren att batteriet
vaknar till liv. Detta beror pa den specifika
applikationskonfigurationen.

¢ Laddningen paborjas efter att
CAN-kommunikationen mellan batteriet
och laddningen har startat, vilket sker nar
laddningskabeln med CAN &r ansluten. Den
optimala laddningsstrommen bestdms automatiskt
baserat pa batteriférhallandena (laddningsniva,
temperatur osv.) och laddarens skick (temperatur,
laddarens storlek). Laddningsnivan dndras
dynamiskt under laddningsprocessen, vilket
sakerstaller snabb laddning och optimal livsléngd
for produkten. Om batteriet upptacker ett feltillstand
avbryts laddningen.

* Om laddningen maste avbrytas innan laddningen
ar klar, t.ex. vid pausladdning, ska du trycka pa
PA/AV-knappen pa laddaren innan du kopplar
fran den. Batteriet far inte kopplas bort medan det
fortfarande laddas av laddaren.

e Nar en full laddning ar klar visar laddningsskarmen
att laddningen ar klar. Vid denna tidpunkt matas inte
langre strom till batteriet och laddningskontakten/-
kontakterna ska kopplas bort fran batteriet. Nar
laddningskontakterna har kopplats ur helt 6ppnar
batteriet automatiskt laddningsvagen och stanger
urladdningsvagen sa att trucken far strom.

¢ Endast HV UL-modeller: Batteriet ar utrustat med
en frankopplingsknapp. Om du trycker pa den har
knappen avbryts laddningen omedelbart. Detta ska
endast anvandas i servicesituationer och kan orsaka
fel pa laddaren eller batteriet.

dessa delar ar skadad eller visar tecken pa allvarligt
slitage maste den bytas ut. Kontakta EnerSys®
servicerepresentant for alla reparationer och byten.
Alla reparationer maste utforas av en tekniker fran
EnerSys® som ar utbildad i litiumjonprodukter.




SERVICE OCH FELSOKNING

Service och underhall ¢ors)

Alla stromkablar maste kontrolleras varje gang
batteriet har utsatts for nagon typ av pafrestning,
oavsett om det galler dverspanning, éverstrom eller
mekanisk pafrestning som t.ex. krossning.

AGV-modeller: Batteriet maste stangas av och sattas
pa varje ar for att aktuell entreprencérs diagnostik
ska kunna koras. Detta for att hantera skillnaderna

i anvandning, eftersom entreprenorer som anvander
AGV inte genomfor dagliga cykler pa grund av
skillnader i laddningsstrategier.

Felsokning

Batteriet férser inte trucken med strom.

e Se till att batteriet ar PA med anvandning av ett
operatorsgranssnitt.

e Avaktivera och ateraktivera batteriet.

e Kontrollera att batteriet inte ar anslutet till laddaren.
Strommen till trucken stangs AV under laddning
for att forhindra att den kor bort fran laddaren.

* Bekréfta att det inte finns nagra aktiva fel
i anvandargranssnittet. | handelse av fel,
granska checklistan med fel-ID (i nasta kolumn).

¢ Inspektera stromkablarna till trucken for att
sakerstalla att de inte ar skadade.

¢ Om batteriet har OEM-integrering, kontrollera
kommunikationskablarna mellan trucken och
batteriet.

e Kontakta din servicerepresentant fran EnerSys®
for ytterligare felsokningssteg.

e Endast UL HV-modeller: Batteriet ar utrustat med
en frankopplingsknapp. Férsakra dig om att denna
knapp inte ar aktiverad.

Batteriet laddas inte.

¢ Kontrollera att laddaren &r stromsatt och att det
inte finns nagra fel pa den. Vid fel pa laddaren,
folj instruktionerna i laddarens anvandarhandbok.

¢ Avaktivera och ateraktivera batteriet.

¢ Kontrollera att laddningskablarna ar korrekt anslutna
till en EnerSys® litiumjonladdare.

¢ Kontrollera att kommunikationskabeln for laddning
ar ansluten till kommunikationsporten for laddning.

¢ Bekréfta att det inte finns nagra aktiva fel listade
i batteriets anvandargranssnitt. | handelse av fel,
granska checklistan med fel-ID (i nasta kolumn).

Rengéringsinstruktioner

e Batteriets utsida kan rengoras med varmt vatten

och en antistatisk trasa.

e Kontrollera att batteriet ar avaktiverat

fore rengoring.

e Endast HV UL-modeller: Batteriet ar utrustat
med en manuell frankopplingsknapp.
Vi rekommenderar att du trycker pa den
har knappen efter avstangningssekvensen
fore rengoring. Detta forhindrar oavsiktlig
aktivering under rengoringen. Las upp
knappen fére anvandning.

¢ Rengor inte batteriet med trycksatt vatten.

¢ Kontrollera om kontakterna, hjalpstiften eller

CAN-kablarna ar skadade.

¢ Kontakta din servicerepresentant fran EnerSys®

for ytterligare felsokningssteg.

¢ Endast UL HV-modeller: Batteriet ar utrustat med

en frankopplingsknapp. Forsakra dig om att denna
knapp inte ar aktiverad.

Ingen reaktion fran batteriet vid forsok att kora CDI.

e Kontrollera att CDI ar ansluten till batteriets
andpunkt for operatorsgranssnittet.

e Kontrollera att kommunikationskabeln mellan
batteriet och CDI inte ar skadad.

¢ Kontakta din servicerepresentant fran EnerSys®
for ytterligare felsokningssteg.

Checklista over fel-ID och rekommenderade atgarder.

e Se CDl eller appen E Connect™ for senaste fel-ID,
ett eller flera. Nedan foljer en beskrivning av orsaken
till fel-ID:n som visas tillsammans med
korrigerande atgarder.

e Om fel-ID 401 visas ska du kontakta din
servicerepresentant fran EnerSys® eftersom batteriet
har lasts och batteriet inte kommer att fungera utan
ett servicebesok.

e Om fel-ID 3 visas, sakerstall att korrekt
avstangnings-/startprocedur for batteriet och
trucken foljs:

e 3 - Batteriets avstangningstid har overskridits
pa grund av att industritrucken drar fér mycket
strom nar batteriet stangs av.




FELSOKNING OCH FORVARING

FElSﬁ kn | n g (forts.)

¢ Om ett eller flera av foljande fel-ID:n visas,
kontrollera stromkablarna och se till att det inte finns
nagra problem med trucken:
¢ 479 - Handelse med batterikortslutning pa grund
av externa kallor upptackt.
e 7 — Batteriet satts PA nar det utsatts for dverdriven
elektrisk belastning.
® 14 — Batteri anslutet till extern enhet med hogre
spanning an den tillatna.
e 62 eller 63 — Strommen till trucken ar for hog.
e Om ett eller flera av féljande fel-ID:n visas ska
batteriet laddas:
e 39 eller 481 — Gransen for urladdningsstrom
har 6verskridits pa grund av reducerade
prestandagranser vid lag laddningsniva.

Lagring

Under forvaring rekommenderas att du slar

PA paketet minst var sjatte manad for att kontrollera
att laddningsnivan inte har sjunkit under 30 %. Ladda
till mer an 30 % laddningsniva om nivan har sjunkit
under 30 %.

Batteriet maste forvaras i torr miljé pa avstand fran
eld, gnistor och varme.

Tillatna forvaringstemperaturer ar -40 °C (-40 °F)
till 60 °C (140 °F). For att sdkerstalla batteriets hélsa
och maximera dess livslangd bor den maximala
temperaturen pa den langsiktiga forvaringsplatsen
vara lagre an 35 °C (95 °F).

Forvaringsomradet maste uppfylla lokala
foreskrifter (inklusive brand-, sdkerhets- och
byggnadsforeskrifter) for litiumjonbatterier.

Batteriet far endast forvaras i uppratt lage
(jamfor med installationen i fordonet) med alla
serviceluckor ordentligt fastsatta.

e 45 eller 477 — Nedre cellspanningsgrans
overskriden.

e 49 — Undre spanningsgrans for batteripaketet
overskriden.

¢ 70 — Nedre gransen for batteriladdningsniva
overskriden.

® 169 - Laddning kravs pa grund av lag
laddningsniva.

¢ 39 eller 481 — Gransen for urladdningsstrom
har 6verskridits pa grund av reducerade
prestandagranser vid extrema temperaturer.
Placera batteriet i en miljo dar det kan aterga till
normala drifttemperaturer.

¢ Om nagot annat fel-ID visas ska du kontakta en
servicerepresentant fran EnerSys® for vidare
inriktning av din felsdkning.

Under lagring ar det inte nodvandigt att koppla bort
stromanslutningen mellan industritruck och batteri,
men det rekommenderas starkt att koppla bort
kommunikationskontakten mellan truck och batteri
eftersom det kan férekomma droppurladdning.

Om batteriet tas bort fran industritrucken for
forvaring och ett eller flera av kablagen tas bort fran
batteriet, maste batteripolerna tackas med isolering
som endast kan tas bort med hjalp av ett verktyg,
eller s& maste batteriet forvaras i en korrekt markt,
lamplig behallare som endast kan 6ppnas med hjalp
av ett verktyg eller en nyckel.

Vid forvaring langre an en manad maste
forsiktighetsatgarder vidtas for att sakerstalla att
batteriet inte ar helt urladdat. Batteriet maste forvaras
vid mer &n 30 % laddningsniva. Dessutom maste
processer och laddningsmetodik finnas pa plats

for att sakerstalla att batteriet inte laddas ur till 5 %
laddningsniva under lagring.




Beskrivning av batterietikett

Etikettyp:

Etikettypen, som sitter pa sidan av

innerférpackningen, visar viktig information

om batteriet, t.ex:

Tillverkarens namn och logotyp
Del- och serienummer
Nominell spanning

Nominell kapacitet

Nominell massa

Bokstaven "A” efter
modellnumret anger ett
AGV-batteri som har specifik
inbyggd programvara

Etikettyp:

Varningsetikett

Varningsetiketten som sitter pa sidan av batteriet
innehaller varningar som ar kritiska for saker

anvandning av batteriet.

Denna symbol anger att anvandaren
maste lasa anvandarmanualen/broschyren

fore anvandning.

Symbolen anger att detta batteri inte far
kasseras som osorterat kommunalt avfall.

Denna symbol visar att batteriet maste
atervinnas och att det innehaller litiumjon.

Denna symbol anvands for

varningsmeddelanden.

Symbolen anger risk for elektrisk stot.
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TRANSPORT OCH KASSERING

Transport av litiumjonbatterier

Detta batteri 6verensstammer med UN 38.3.
Testsammanfattningar finns tillgangliga pa
begaran.

Alla personer som ér involverade i transport av
batterier maste folja alla tillampliga bestammelser.

Alla som ar involverade i att transportera batterier
maste utbildas i enlighet med lokala bestaimmelser
for transport av farligt gods.

Uppackning och packning av batterier far endast
utforas av elektriskt utbildad personal.

Litiumjonbatteriernas inneboende lagrade energi
och antandlighet gor att de betraktas som “farligt
gods” och maste transporteras i enlighet med

alla bestammelser. Batteriet klassificeras i klass

9 enligt FN:s rekommendationer for transport av
farligt gods, Manual of Tests and Criteria, kapitel
38.3 (kant som UN 38.3). Lufttransport kraver
godkannande av behorig myndighet i enlighet med
den lokala jurisdiktionens transportdepartement.

Skadade batterier maste transporteras i enlighet
med alla gdllande bestammelser for skadade
litiumjonbatterier. Dessa krav galler utéver
kraven i standarden UN 38.3. Kontakta din
servicerepresentant fran EnerSys® for bedomning
och stdd vid transport av skadade batterier.

For ytterligare information om transport och
lagstiftning (USA och EU; klassificeringar och
markning), se instruktioner SDS:829515 for
litiumjonbatteri (modul) eller foreskrifter fran
International Civil Aviation Organization (ICAQ),
International Air Transport Association (IATA),
International Maritime Dangerous Goods (IMDG),
Convention concerning the Carriage of Goods
by Rail (CIM), och bilaga A: Internationella
bestammelser om transport av farligt gods pa
jarnvag (RID). Andra lagar och myndighetskrav
kan galla.

Kassering och atervinning

Kassera batteriet i enlighet med alla lokala
bestéammelser for kassering av litiumbatterier.
Underlatenhet att gora detta kan leda till
allvarlig skada.

Demontera, brann eller krossa inte batterisystem.

Demontering av batteriet ar inte tillaten férutom
av kvalificerad personal fran EnerSys® pa grund
av de manga risker som ar forknippade med
demontering av ett litiumjonbatteri.

| handelse av irreparabelt fel maste batteriet tas
ur drift och en servicerepresentant fran EnerSys®
kontaktas.

Pa grund av riskerna med skadade
litiumjonbatterier kravs specialhantering och
atervinning. Kassera inte detta batteri som
osorterat kommunalt avfall.

| enlighet med lokala bestammelser kommer
EnerSys® att ta emot NexSys® iON-produkter
vid specifika anlaggningar for avfallshantering.
Kontakta din lokala servicerepresentant fran
EnerSys © for specifika atervinningsinstruktioner
i din region.




BILAGA

Bilaga A: Klassificeringstabell

Modellnumret for detta batteri bérjar med 24, 36, 48 eller 80 for batterier avsedda att ersatta 24V, 36V, 48V
eller 80 V nominellt for respektive blysyrabatteri.

Minimal Maximal Max. kontinuerlig Max. kontinuerlig
Inbyggd Nominell spanning**  spanning  Nominell energi Nominell urladdningshas- laddningsstrom
Modellnummer programvara*: spanning (V) (\) **(V) (kWh) kapacitet (Ah) tighet (A) (A)
25,55 21,9 28,7 4,7 185 320 185
24-L1-20-4.7
A 25,55 21,9 28,7 4,7 185 185 185
25,65 21,9 28,7 9,5 370 320 370
24-L1-24-9.5
A 25,55 21,9 28,7 9,5 370 370 370
25,55 21,9 28,7 14,2 555 320 555
24-L1-24-14.2
A 25,55 21,9 28,7 14,2 555 555 555
36,5 28,0 42,0 8,1 222 222 222
36-L1-40-8.1
A 36,5 28,0 42,0 8,1 222 222 222
36,5 28,0 42,0 12,2 333 320 333
36-L1-40-12.2
A 36,5 28,0 42,0 12,2 333 333 333
36,5 28,0 42,0 12,2 333 320 333
36-L1-42-12.2
A 36,5 28,0 42,0 12,2 333 333 333
36,5 28,0 42,0 16,2 444 320 444
36-L1-42-16.2
A 36,5 28,0 42,0 16,2 444 444 444
36,5 28,0 42,0 20,3 555 320 555
36-L1-42-20.3
A 36,5 28,0 42,0 20,3 555 555 555
36,5 28,0 42,0 16,2 444 320 444
36-L1-46-16.2
A 36,5 28,0 42,0 16,2 444 444 444
36,5 28,0 42,0 20,3 555 320 555
36-L1-46-20.3
A 36,5 28,0 42,0 20,3 555 555 555
36,5 28,0 42,0 24,3 666 320 640
36-L1-46-24.3
A 36,5 28,0 42,0 24,3 666 640 640
36,5 28,0 42,0 28,4 777 320 640
36-L1-46-28.4
A 36,5 28,0 42,0 28,4 777 640 640
36,5 28,0 42,0 20,3 555 320 555
36-L1-48-20.3
A 36,5 28,0 42,0 20,3 555 555 555
36,5 28,0 42,0 24,3 666 320 640
36-L1-48-24.3
A 36,5 28,0 42,0 24,3 666 640 640
36,5 28,0 42,0 28,4 777 320 640
36-L1-48-28.4
A 36,5 28,0 42,0 28,4 777 640 640
36,5 28,0 42,0 32,4 888 320 640
36-L1-48-32.4
A 36,5 28,0 42,0 32,4 888 640 640
36,5 28,0 42,0 36,5 999 320 640
36-L1-48-36.5
A 36,5 28,0 42,0 36,5 999 640 640
51,1 39,2 58,8 76 148 148 148
48-L1-60-7.6
A 51,1 441 57,6 76 148 148 148
51,1 39,2 58,8 11,3 222 222 222
48-L1-60-11.3
A 51,1 441 57,6 1,3 222 222 222

20/




Bilaga A: Klassificeringstabell ors)

BILAGA

Minimal Maximal Max. kontinuerlig Max. kontinuerlig
Inbyggd Nominell spanning** spanning Nominell energi Nominell urladdningshas- laddningsstrém

Modellnummer programvara*: spanning (V) (\ **(V) (kWh) kapacitet (Ah) tighet (A) (A)
51,1 39,2 58,8 1,3 222 222 222

48-L1-62-11.3
A 51,1 441 57,6 1,3 222 222 222
51,1 39,2 58,8 15,1 296 296 296

48-L1-62-15.1
A 51,1 441 57,6 15,1 296 296 296
51,1 39,2 58,8 18,9 370 320 370

48-L1-62-18.9
A 51,1 441 576 18,9 370 370 370
51,1 39,2 58,8 15,1 296 296 296

48-L1-64-15.1
A 51,1 441 576 15,1 296 296 296
51,1 39,2 58,8 18,9 370 320 370

48-L1-64-18.9
A 51,1 441 57,6 18,9 370 370 370
51,1 39,2 58,8 22,7 444 320 444

48-1L1-64-22.7
A 51,1 441 576 22,7 444 444 444
51,1 39,2 58,8 26,5 518 320 518

48-L1-64-26.5
A 51,1 441 576 26,5 518 518 518
51,1 39,2 58,8 18,9 370 320 370

48-L1-66-18.9
A 51,1 44,1 57,6 18,9 370 370 370
51,1 39,2 58,8 22,7 444 320 444

48-L1-66-22.7
A 51,1 441 57,6 22,7 444 444 444
51,1 39,2 58,8 26,5 518 320 518

48-L1-66-26.5
A 51,1 441 57,6 26,5 518 518 518
51,1 39,2 58,8 30,3 592 320 592

48-11-66-30.3
A 51,1 441 57,6 30,3 592 592 592
51,1 39,2 58,8 34,0 666 320 640

48-L1-66-34.0
A 51,1 441 57,6 34,0 666 640 640
51,1 39,2 58,8 30,3 592 320 592

48-L1-72-30.3
A 51,1 441 57,6 30,3 592 592 592
51,1 39,2 58,8 34,0 666 320 640

48-L1-72-34.0
A 51,1 441 57,6 34,0 666 640 640
51,1 39,2 58,8 378 740 320 640

48-L1-72-37.8
A 51,1 441 57,6 378 740 640 640
51,1 39,2 58,8 41,6 814 320 640

48-L1-72-41.6
A 51,1 441 57,6 41,6 814 640 640
51,1 39,2 58,8 45,5 888 320 640

48-L1-72-45.5
A 51,1 441 57,6 45,5 888 640 640
51,1 39,2 58,8 49,2 962 320 640

48-L1-72-49.2
A 51,1 441 57,6 49,2 962 640 640
51,1 39,2 58,8 52,9 1036 320 640

48-1L1-72-52.9
A 51,1 44,1 57,6 52,9 1036 640 640
51,1 39,2 58,8 56,7 1110 320 640

48-11-72-56.7
A 51,1 441 57,6 56,7 1110 640 640




BILAGA

Bilaga A: Klassificeringstabell ors)

Minimal Maximal Max. kontinuerlig Max. kontinuerlig
Inbyggd Nominell spanning** spanning Nominell energi Nominell urladdningshas- laddningsstrom

Modellnummer programvara*: spanning (V) (\")] **(V) (kWh) kapacitet (Ah) tighet (A) (A)
80,3 674 90,3 17,8 222 222 222

80-L1-80-17.8
A 80,3 674 90,3 17,8 222 222 222
80,3 674 90,3 26,7 333 320 333

80-L1-80-26.7
A 80,3 674 90,3 26,7 333 333 333
80,3 674 90,3 35,7 444 320 444

80-L1-80-35.7
A 80,3 674 90,3 35,7 444 444 444
80,3 674 90,3 44,6 555 320 555

80-L1-82-44.6
A 80,3 674 90,3 44,6 555 555 555
80,3 674 90,3 53,5 666 320 640

80-L1-82-53.5
A 80,3 674 90,3 53,5 666 640 640
80,3 674 90,3 62,4 777 320 640

80-L1-82-62.4
A 80,3 674 90,3 62,4 777 640 640

* Tom cell: Standard, A: AGV

** For de min- och max-varden som kan accepteras for paketets hardvara, se " Driftdata och gransvarden”

Parameter Vérde Enhet/beskrivning
Impulstalighet 500 \

Hégsta talighet for strom (Ipk) 2000 A
Korttidstalighet for strom (lcw) 1600 A@1s

lcc 100 kA

Relativ luftfuktighet 0-95 % icke-kondenserande
Konstruktionstyp Avtagbart

Form for intern separation Form 1 Ingen intern separation
Typer av elektriska anslutningar DDD Alla bortkopplingsbara
EMC-klassificering Miljé A Industriell
Makromiljo Fororeningsgrad 3

Utformad IP-klassning IP54




BILAGA

Bilaga B: Klassificeringstabell

Specifikt for NexSys® iON Battery Range Extension*
NexSys® iON-batteriets utokade produktutbud bygger pa moduler som placerats i ett trag. Antalet moduler
bestams av applikationen och tillgangligt utrymme. Féljande modulkonfigurationer ar tillgangliga:

Nominell spanning

Min. spanning

Max. spanning

Nominell kapacitet

Antal moduler (\"] (V) Nominell energi (kWh) (Ah)
1 51,1 39,2 58,8 2,6 51
2 51,1 39,2 58,8 5,2 102
3 51,1 39,2 58,8 78 153
4 51,1 39,2 58,8 10,4 204
5 51,1 39,2 58,8 13,0 255
6 51,1 39,2 58,8 15,6 306
7 51,1 39,2 58,8 18,2 357
8 51,1 39,2 58,8 20,8 408
9 51,1 39,2 58,8 23,5 459
10 51,1 39,2 58,8 26,1 510
1 51,1 39,2 58,8 28,7 561
12 51,1 39,2 58,8 31,3 612
13 51,1 39,2 58,8 33,9 663
14 51,1 39,2 58,8 36,5 714
15 51,1 39,2 58,8 39,1 765
16 51,1 39,2 58,8 41,7 816
17 51,1 39,2 58,8 44,3 867

18" 51,1 39,2 58,8 46,9 918
19 51,1 39,2 58,8 49,5 969
20 51,1 39,2 58,8 52,1 1020
21 51,1 39,2 58,8 54,7 1071
22 51,1 39,2 58,8 57,3 1122

* 48V utokat produktutbud, endast tillgangligt i utvalda regioner. Med forbehall for specifik tillampning, anvandning och krav.
Kontakta din EnerSys-representant for mer information.




VILLKOR OCH FORKORTNINGAR

Termer och forkortningar

Term/forkortning Forklaring/beskrivning

AGV:er Forarlosa truckar (AGV)

BDI Batteridataindikator (BDI):

BMS Batterihanteringssystem

C, Kapacitet vid en timmes urladdning eller laddning

CDI CAN-datagranssnitt

DC Likstrom

EWS Signal for tidig varning

HV Hoégspanning (DC > 60 V)

IP-klassning Klassificerar den grad av skydd som en kapsling ger for elektrisk utrustning.

Lv Lag spanning (kan dven avse kommunikation)

MSD Manuell servicefrankoppling

OEM Tillverkare av originalutrustning

PPE Personlig skyddsutrustning

SDS Sakerhetsdatablad

SoC Laddningsniva

SOH Halsotillstand

Aktiverad | ett ON-lage

Avaktiverad | ett AV-lage

Kablage Likstromskabel och kontakt som ansluts till industritrucken eller batteriladdaren.
Drift Avser laddning eller urladdning av batteriet. Inkluderar tomgang av batteriet nar det ar aktiverat.
Lagring Avser det batteri som férvaras.

Hantering Avser aktiviteter som att lyfta, flytta och placera batteriet. Inkluderar anslutning och frankoppling av laddnings-

och stromkablar.

Underhall Rengdring av batteriet och inspektion av batteriet och anslutna komponenter (laddningskablar och
anvandargranssnitt) med avseende pa skador.

Service Atgérder som utférs av representanter fran Enersys® for att aterstalla batteriet till full prestanda.

www.enersys.com

© 2025 EnerSys. Alla rattigheter forbehalls. Otillaten distribution férbjuden.
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