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De trådlösa laddarna NexSys ® AIR är bekvämt hands-free 
och kan användas för en mängd olika typer av utrustning. 
Eftersom de har kapacitet för laddning av flera olika 
batteritekniker kan NexSys® AIR trådlösa laddare bidra till 
ökad säkerhet, tillförlitlighet och produktivitet.

• Helautomatiserad laddning utan manuella ingrepp 

• Kompatibel med alla EnerSys® batteritekniker

• Inget fysiskt slitage från mekaniska kontakter

• Säkerhetsfunktionerna inkluderar detektering av 
främmande och levande föremål

HANDS-FREE-LADDNING SOM 
ÖKAR PRODUKTIVITETEN 



LADDA ENKELT OCH FLEXIBELT

NexSys ® AIR trådlösa laddare är konstruerade för flera olika 
batteritekniker och kan ladda våtbatterier av blytyp, TPPL-
batterier (Thin Plate Pure Lead) och litiumjonbatterier. Förutom 
att du slipper kablar, kontakter och slitage av desamma, kan de 
trådlösa laddarnaNexSys ® AIR eliminera AGV-väntetider för 
manuella plug-in-program. 

NexSys ® AIR trådlösa laddare är också utformade för att 
hantera en mängd olika fordonstyper och storlekar, vilket ger 
exceptionell flexibilitet när det gäller integrering. Utrustningens 
laddningsplattor kan monteras på en mängd olika platser i 
antingen vertikal eller horisontell riktning.

LADDNING UNDER:

• intervall mellan körningar

• driftpaus eller driftstopp

• fri tid

KOMPATIBELT MED:
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LADDNINGSPLATTA 
SOM ÄR ENKEL ATT 
INTEGRERA

INTUITIV PEKSKÄRMS 
STYRNING


