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Informacije u ovom dokumentu ključne su za sigurno rukovanje 

i ispravnu uporabu baterija NexSys® TPPL s certifikatom ATEX 

za pogon električnih industrijskih viličara. Sadrži opće specifikacije 

sustava te s njima povezane sigurnosne mjere, pravila ponašanja, 

smjernice za puštanje u rad i preporučeno održavanje. Ovaj dokument 

treba čuvati. On mora biti dostupan korisnicima koji rade s baterijom 

i koji su nadležni za nju. Svi korisnici moraju voditi računa o tome da 

na temelju predviđenih uvjeta odnosno uvjeta zatečenih tijekom rada sve 

primjene sustava budu primjerene i sigurne.

Ovaj korisnički priručnik sadrži važne sigurnosne upute. Prije rukovanja baterijom  

i opremom u koju je ona ugrađena treba pročitati i razumjeti odjeljke o sigurnosti  

i radu baterije. 

Odgovornost je vlasnika osigurati uporabu dokumentacije i svih aktivnosti povezanih  

s njom, kao i pridržavanje svih nacionalnih zakonskih obveza koji se odnose na njega  

i primjenu.

Ovaj korisnički priručnik nije namijenjen kao zamjena ni za kakvu obuku o rukovanju i radu 

s industrijskim viličarom ili baterijama NexSys® TPPL s certifikatom ATEX, koju možda 

zahtijevaju lokalni zakoni, tijela i/ili industrijski standardi. Prije rukovanja baterijskim 

sustavom treba osigurati odgovarajuću obuku i osposobljavanje svih korisnika.

Pogledajte odjeljak “Skraćenice i izrazi” na kraju ovog dokumenta.

Za servis kontaktirajte prodajnog predstavnika ili nazovite:

Vaša sigurnost i sigurnost ostalih iznimno je važna

 UPOZORENJE  Nepridržavanje ovih uputa može 

dovesti do ozbiljnih ozljeda ili čak i smrti.

UVOD

Sjedište tvrtke EnerSys World
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605, SAD
Tel: +1-610-208-1991
+1 800 538 3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Švicarska 
Tel: +41 44 215 74 10

EnerSys APAC
Br. 85, Tuas Avenue 1
Singapur 639518
+65 6558 7333
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INFORMACIJE I SUKLADNOST

Informacije o proizvodu
Ventilski regulirane olovno-kiselinske (VRLA) 
baterije s tankim pločama od čistog olova 
(TPPL) NexSys® TPPL certificirane su u skladu 
sa standardima ATEX (povećani sigurnosni 
koncept Exe) za uporabu u opasnim područjima 
u kojima postoji opasnost od eksplozije zbog 
plina ili prašine. Ove baterije pripadaju sljedećim 
skupinama i kategorijama opreme:
•	 skupina I, kategorija M2/Mb
•	 skupina II, kategorije 2 i 3  

(zona 1 2G/Gb, zona 2 3G/Gc)
•	 skupina III, kategorije 2 i 3  

(zona 21 2D/Db i zona 223D/Dc).

U usporedbi s uobičajenim baterijama  
s certifikatom ATEX, patentirani dizajn ventilacije 
pretinaca za baterije EnerSys® omogućava odabir 
baterije većeg kapaciteta za određeni dostupni 
odjeljak za baterije proizvođača viličara. Za razliku 
od uobičajenih baterija s tekućim elektrolitom, 
baterije NexSys® TPPL s certifikatom ATEX 
ventilski su regulirane olovno-kiselinske baterije 
s imobiliziranim elektrolitom. Umjesto čepom za 
odzračivanje, tlak unutarnjih plinova regulira se 
ventilom. Njime se sprečava ulazak kisika  
i omogućava ispuštanje plinova koji se stvaraju 

u slučaju prekomjernog punjenja. Rukovanje 
baterijama VRLA zahtijeva slične sigurnosne 
mjere kao i za ventilirane baterije; osobito 
postoje rizici povezani s električnim, korozivnim  
i eksplozivnim opasnostima. Ventili baterija nikad 
se ne smiju uklanjati. Baterije nije potrebno 
dopunjavati destiliranom ili demineraliziranom 
vodom. Ovaj priručnik treba upotrebljavati 
zajedno s priručnikom za standardne baterije 
NexSys® TPPL koji je dostupan na internetskoj 
stranici www.enersys.com. Baterije bi po 
primitku trebale biti u savršenom stanju i bez 
oštećenja. Ako primijetite bilo kakva oštećenja ili 
nedostaje dodatna oprema, odmah se obratite 
dobavljaču. Baterije NexSys® s certifikatom 
ATEX dizajnirane su za primjene s baterijskim 
napajanjem (kao što su viličari s električnim 
protuutegom, regalni i paletni viličari) u opasnim 
područjima. Članci i priključci NexSys® imaju 
IP zaštitu (zaštitu od prodora) 65, a sanduk 23 
(kada su poklopci postavljeni). Zabranjena je 
uporaba električne opreme kao što su istosmjerni 
pretvarači, alarmi niskog napona i uređaj za 
nadzor Wi-iQ®, osim ako je certificirana za 
uporabu u opasnim područjima i postavljena 
izvan baterije.

Baterije NexSys® TPPL s certifikatom ATEX  
u skladu su s odgovarajućom odredbom 
Direktive 2014/34/EU (ATEX). Sukladnost je 
dokazana za sljedeću dokumentaciju:

ATEX IECEx UKEX Opis 
certifikata

SIRA 
01ATEX3022X

SIRA IECEx 
07.0065X

CSAE 
23UKEX1000X Baterije do 68,8 kWh

SIRA 
03ATEX3090U

SIRA IECEx 
07.0064U

Članci NexSys (i gel) 
veličine DIN

NAPOMENE:
•	 Certifikati ATEX vrijede u EU-u, dok se u ostatku 

svijeta (osim Sjeverne Amerike) primjenjuju 
certifikati IECEx.

•	 Obavijest o osiguranju kvalitete:  
SIRA 01 ATEX M103.

•	 Primjenjivi nazivni podaci za baterije NexSys® 
TPPL s certifikatom ATEX jesu sljedeći:

1. Nazivni kapacitet C5: Pogledajte tipsku pločicu
2. Nazivni napon: Pogledajte tipsku pločicu
3. Struja pražnjenja: C5 /5h
4. Nazivna temperatura: 30 °C

Ti članci u skladu su sa sljedećim klauzulama:
EN/IEC 60079-0, klauzule 23.3 (vrste članaka), 
23.6 (zamjenjivost), 23.8 (curenje), 23.9 
(priključci), 23.10 (orijentacija) i 23.11 (zamjena 
članaka ili baterija) te EN/IEC 60079-7, klauzule 5.6 
(klasifikacija), 5.6.3.1 (dopuštene vrste baterija), 
5.6.3.3 (članci), 5.6.3.4 (priključci)  
i 6.6.3 (ispitivanje udarom).

Sukladnost
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SUKLADNOST I UVJETI

Sukladnost (nastavak)

Nemojte puniti u opasnom području.

Uvjeti uporabe

Kad se sastave u bateriju, preostale klauzule 
norme EN/IEC 60079-7 moraju se uzeti u obzir 
s posebnim upućivanjem na EN/IEC 60079-0, 
klauzule 23.2 (baterije), 23.4 (članci u bateriji), 
23.5 (nazivni podaci baterije) i 23.11 (zamjena 
članaka ili baterija) te EN/IEC 60079-7, klauzule 
5.6.3.2 (spremnici za baterije), 5.6.4 (punjenje 
članaka i baterija), 6.6.2 (izolacijski otpor)  
i 6.6.4 (ventilacija).

Članci obuhvaćeni tim certifikatom ugrađuju  
se serijski, u odgovarajuće kućište baterije, 
zajedno s člancima istog elektrokemijskog 
sustava, dizajna članaka i nazivne kapacitivnosti 
koje proizvodi tvrtka EnerSys®. Kućište baterije 
pruža zaštitu od mehaničkih udara.

Članci se ugrađuju u okomitom položaju,  
s električnim priključcima na vrhu.

Ova oprema uključuje nevodljive dijelove koji  
u određenim ekstremnim uvjetima mogu stvoriti 
razinu elektrostatičkog naboja koja može izazvati 
zapaljenje. Korisnik mora osigurati da se oprema 
ne instalira na mjestu na kojem bi mogla biti 
izložena vanjskim uvjetima (kao što je para pod 
visokim tlakom) koji mogu uzrokovati nakupljanje 
elektrostatičkog naboja na nevodljivim 
površinama. Osim toga, oprema se smije čistiti 
samo vlažnom krpom.

Članci imaju certificirani raspon radne 
temperature od -20 °C do +60 °C, koji valja uzeti  
u obzir pri uporabi u bateriji. Prednost imaju 
radni uvjeti baterije.

Primjer oznake ATEX za NexSys® TPPL
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SIGURNOST

Sigurnosne mjere
•	 Obratite pozornost na upute za uporabu, koje inače treba čuvati u blizini baterije.
•	 Radove na baterijama smije provoditi samo iskusno osoblje!

•	 Pri radu s baterijama nosite zaštitne naočale i odjeću.
•	 Pridržavajte se propisa za sprječavanje nesreća koji se odnose na struju, a koji važe  

u zemlji u kojoj se baterija koristi ili normi EN 62485-3, EN 50110-1.

•	 Zabranjeno je pušenje!
•	 Baterije ne izlažite otvorenom plamenu, žaru ili iskrama jer to može uzrokovati 

eksploziju baterije.
•	 Spriječite iskrenje kabela ili električnih uređaja, kao i elektrostatička pražnjenja.
•	 U slučaju kontakta kiseline s očima ili kožom, odmah ih isperite s mnogo čiste vode. 

Nakon obilnog ispiranja odmah se posavjetujte s liječnikom!
•	 Odjeću kontaminiranu kiselinom treba oprati u vodi.

•	 Rizik od eksplozije i požara!
•	 Spriječite kratke spojeve: ne upotrebljavajte neizoliran alat i ne odlažite ili ispuštajte 

metalne predmete na bateriju. 
•	 Uklonite prstenje, satove ili dijelove odjeće s metalnim elementima koji mogu dodirnuti 

priključke na bateriji.
•	 Elektrolit je iznimno korozivan.
•	 Pri normalnom radu baterije kontakt s kiselinom nije moguć. Ako se spremnici članaka 

oštete, imobiliziran elektrolit (apsorbiran u separatoru) korozivan je jednako kao i tekući 
elektrolit.

•	 Baterije su teške. Osigurajte sigurnu instalaciju! Upotrebljavajte isključivo opremu 
prikladnu za rukovanje.

•	 Podizne kuke ne smiju oštetiti članke, priključke ili kabele.
•	 Ne izlažite baterije izravnom sunčevom svjetlu bez zaštite. Prazne baterije mogu se 

zamrznuti. Stoga baterije uvijek skladištite na mjestu zaštićenom od smrzavanja.
•	 Opasan električni napon!
•	 Spriječite kratke spojeve: Baterije NexSys® otporne su na visoke kratkospojne struje.
•	 Oprez – metalni dijelovi baterije uvijek su pod naponom. Nemojte stavljati alat ili druge 

predmete na bateriju!
•	 Obratite pozornost na opasnosti, npr. prolijevanje, curenje ili kiselina, koje mogu 

uzrokovati baterije.

Svi radovi na bateriji moraju biti u skladu  
s normom EN 60079-19 i uputama za rad tvrtke 
EnerSys®. Svi neispravni dijelovi moraju se 
zamijeniti dijelovima koje isporučuje tvrtka 
EnerSys®. Nemojte pokušavati popravljati 
neispravne dijelove. U slučaju nepridržavanja 
ovih uputa jamstvo i certifikat prestaju vrijediti.

Uvijek imajte na umu da je baterija izvor 
napajanja. Čak i kad je baterija potpuno 
ispražnjena, preostala energija u njoj može 
uzrokovati ozbiljna oštećenja. 

Baterija je dizajnirana za uporabu u predviđenim 
uvjetima okoline.

Nije poznato da upotrijebljeni materijali reagiraju 
s bilo kojom eksplozivnom atmosferom s kojom 
mogu doći u dodir. Ako niste sigurni, obratite se 
tvrtki EnerSys®.

Uređaj ne uzrokuje ozljede ni štetu ako se 
upotrebljava na način naveden u ovom priručniku 
i priručniku za standardne baterije NexSys® TPPL.
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PUNJENJE, SERVISIRANJE I RUKOVANJE

Sigurnosne mjere (nastavak)

Uređaj ne stvara električne iskre ili lukove koji 
mogu izazvati zapaljenje ako se upotrebljava  
u skladu s ovim priručnikom. Uređaj je dizajniran 
tako da ne stvara potencijalne izvore zapaljenja 
iz elektromagnetskih, zvučnih, optičkih ili drugih 
vanjskih izvora energije.

Pojedinačni članci sadržavaju sumpornu kiselinu. 
Ti članci izrađeni su od materijala otpornih  
na kiselinu.

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena:
•	 Nikad ne punite bateriju NexSys® TPPL  

s certifikatom ATEX u zoniranom kontroliranom 
području, osim ako su ispunjeni posebni uvjeti 
koje su definirali proizvođači opreme.

•	 Nikad ne odvajajte bateriju pod opterećenjem  
u zoniranom području.

•	 Nikad ne otvarajte poklopac baterije (ako postoji) 
u zoniranom području.

•	 Uvijek upotrebljavajte certificirane utikače  
za istosmjernu struju za spajanje na bateriju.

•	 Nikad ne upotrebljavajte bateriju ako su vidljivi 
oštećeni ili goli kabeli.

•	 Nikad ne upotrebljavajte bateriju ako su utikači  
za istosmjernu struju oštećeni.

•	 Nikad ne pokušavajte servisirati bateriju: nazovite 
preporučeni ovlašteni servisni centar.

•	 Svako servisiranje mora biti u skladu  
s direktivama ATEX.

•	 Nikad ne miješajte članke različitih tipova  
ili kapaciteta unutar jedne baterije.

Servis
Vaš lokalni ovlašteni servisni inženjer pružit će vam 
pomoć i podršku. Ovaj priručnik sadržava smjernice 
opće prirode; vaš inženjer će vam pomoći da 
shvatite koje su vaše potrebe s obzirom na 
specifične zahtjeve koje imate. On može odgovoriti  
i na pitanja koja nisu obuhvaćena ovim 
priručnikom. Ako imate bilo kakvih pitanja o 
bateriji, obratite se lokalnom servisnom centru.

Budući da su baterije NexSys® TPPL s certifikatom 
ATEX teške, uvijek upotrebljavajte odgovarajuću 
opremu kad rukujete baterijama. Prilikom rukovanja 
baterijama NexSys® TPPL s certifikatom ATEX  
i njihova podizanja upotrebljavajte odgovarajuću, 
odobrenu opremu za podizanje i držite bateriju u 
uspravnom položaju. Zbog širokog raspona tipova 
električnih vozila, izvedbi spremnika za baterije, 
korištene opreme i metoda zamjene baterija nije 
moguće dati detaljne upute o postupcima koje 
je nužno slijediti prilikom zamjene baterija na 
određenom električnom vozilu. Proizvođač vozila ili 
opreme za zamjenu baterije mora navesti ispravnu 
metodu i postupak.

Rukovanje

Preuzimanje baterije
Uklonite svu ambalažu i pažljivo pregledajte cijelu 
bateriju kako biste se uvjerili da nema fizičkih 
oštećenja. Ako bateriju ne planirate odmah staviti  
u uporabu, pogledajte smjernice za skladištenje  
u odjeljku Skladištenje.

Ubliciam nos bonsi in hoc opula L. Publi, teat.

Ossites! Onsunclutem tebus autum aut grate 
ia poporum tatus avem pria nihinunum coris? 
Nihille rudestrachus confes Ad morum adees nes! 
Scia moenat, corendam iam pecupio, cauciam 
opublique tabisulocam in rem is vilienat, que 
num, P. Icus nius issenter larid signo. molut quis; 
huis es ponsus, obsenat usulossum publin dit 
quam pra nos An nonsidem opopubl icaellaris. 
Ut vivere aris move, P. Factu murbit, sum iam 
inatum tas aucteroraed corum publiendum tes 
tatem publiciam veroraripio, culocul viditatuit ad 
fauderrat, nos, nos ve, con Itarem, ursustr aties? 
Nihil temus bonfecero, convessus caedo, ublium fit, 
vere caed comnondam dium temquid mullescereto 
etinves senatem, nuntiam re me inateri cum te 
mei pubitiumerum occhiciaes in Etribus, ces! 
Cis bononsciem ceremque ina, unum pultodi 
tationfectus silinam potat, Pala in intris, miu
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PUŠTANJE U RAD I RAD

Puštanje u rad
Baterije NexSys® TPPL s certifikatom ATEX 
isporučuju se napunjene. Provjerite sljedeće:
1.	čistoću baterije i odjeljka za baterije vozila.
2.	postoje li sustavi koji sprečavaju spajanje 

baterije na neodgovarajuću opremu za 
punjenje. Provjerite jesu li svi priključci ispravni 
te slažu li se pozitivni i negativni polovi, koji 
su jasno označeni na utikačima. Neispravno 
priključivanje može dovesti do oštećenja 
baterije, vozila ili punjača.

3.	Provjerite je li sva oprema za punjenje 
prikladna za uporabu s baterijama NexSys® 
TPPL s certifikatom ATEX.

4.	Napunite bateriju prije prve uporabe.
5.	Ako niste sigurni u pogledu prirode opasnog 

područja, obratite se predstavniku za opremu.

Sigurnost rada
Baterije treba upotrebljavati u skladu s normom 
EN 62485-3 (“Sigurnosni zahtjevi za sekundarne 
baterije i instalacije baterija – 3. dio”) i Direktivom 
1999/92/EZ (“Minimalni zahtjevi za poboljšanje 
sigurnosti i zaštite zdravlja radnika potencijalno 
izloženih riziku od eksplozivnih atmosfera”).

Raspon radne temperature s odobrenjem ATEX  
je od -20 °C do 40 °C.

Vijek trajanja baterije ovisi o brojnim radnim 
uvjetima, osobito o radnoj temperaturi i dubini 
pražnjenja. Optimalan vijek trajanja baterije 
postiže se pri temperaturi između +15 °C i +35 °C, 
pri kojoj se ostvaruju maksimalna učinkovitost 
i vijek trajanja baterije. Visoke temperature 
skraćuju vijek trajanja baterije, a niske 
temperature smanjuju mogući kapacitet.

Rad pri dubini pražnjenja od 60 % ili manje 
maksimizirat će vijek trajanja baterije. 
Maksimalno dopušteno pražnjenje iznosi 80 % C5 
nazivnog kapaciteta. Nakon otprilike tri ciklusa 
punjenja/pražnjenja nova baterija postiže svoj 
puni kapacitet.

Radni uvjeti
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PRAŽNJENJE I PUNJENJE

Pražnjenje
Ventili na vrhu baterije ne smiju se zatvoriti ili 
prekriti. Električni spojevi (npr. utikači) smiju 
se spajati ili odvajati samo dok je strujni krug 
otvoren (bez opterećenja). Pražnjenja iznad 80 % 
nazivnog kapaciteta kategoriziraju se kao duboka 
pražnjenja i nisu prihvatljiva jer znatno smanjuju 
očekivani vijek trajanja baterije. Ispražnjene 
baterije MORAJU SE odmah napuniti i NE SMIJU 
ostati u ispražnjenom stanju.

NAPOMENA: Sljedeća izjava odnosi se samo na 
djelomično ispražnjene baterije.

Prazne baterije mogu se zamrznuti. Ograničite 
pražnjenje na maksimalno 80 % dubine 
pražnjenja (DOD). Vijek trajanja baterije ovisi o 
DOD-u – što je DOD viši, to je vijek trajanja kraći. 
Na vozilu mora postojati ograničavač pražnjenja.

Prilikom pražnjenja strujama u rasponu od  
I1 do I5 moraju se primijeniti sljedeće postavke 
isključenja struje:
•	 60 % DOD 1,96 V
•	 80 % DOD 1,92 V

Ako su struje niže, posavjetujte se  
s tvrtkom EnerSys®.

Punjenje
NAPOMENA: Nikad ne punite bateriju NexSys® 
TPPL s certifikatom ATEX u zoniranom području, 
osim ako su ispunjeni posebni uvjeti koje su 
definirali proizvođači opreme. 

Baterije NexSys® TPPL s certifikatom ATEX 
moraju se puniti odgovarajućim punjačima 
EnerSys®. U slučaju uporabe punjača koji nisu 
navedeni, jamstvo prestaje vrijediti. Baterije 
NexSys® TPPL s certifikatom ATEX prikladne  
su i za standardne i za teške uvjete rada.  
U standardnim uvjetima rada punjač (brzina 
punjenja 0,2 – 0,25) napunit će bateriju od 80 % 
dubine pražnjenja za približno 6 sati. 

Dopuštena su kratka povremena punjenja  
(jedno povremeno punjenje dopušteno je između 
glavnih punjenja s maksimalnim protokom 
energije od 100 % C5).

Brzina  
punjenja

Od 80 % 
dubine pra-
žnjenja do 
potpunog 
punjenja

Od 60 % 
dubine pra-
žnjenja do 
potpunog 
punjenja

Od 40 % 
razine napu-
njenosti do 
80 % razine 
napunjeno-

sti

0,25 C5 5,5 sati 4,75 sati 1,6 sati
0,20 C5 6,25 sati 5,25 sati 2 sata

U normalnim okolnostima baterije NexSys® TPPL 
s certifikatom ATEX imaju izrazito niske emisije 
plinova. Iz sigurnosnih razloga pri izračunu 
razina emisije plinova koristite 1,5 A/100 Ah 
C5. Potrebno je osigurati ventilaciju plinova 
koji nastaju tijekom punjenja. Vrata, poklopci 
spremnika baterija (ako postoje) i poklopci 
odjeljaka za baterije moraju se otvoriti ili ukloniti 
tijekom punjenja. Ventilacijski otvori ne smiju biti 
zatvoreni ili prekriveni. Električni spojevi (npr. 
utikači) smiju se spajati ili odvajati samo dok je 
strujni krug otvoren. Da biste napunili bateriju, 
priključite je na punjač te pritom pripazite na to 
da je punjač isključen. Provjerite jesu li pozitivni  
i negativni polovi ispravni. Baterije NexSys® TPPL 
s certifikatom ATEX moraju se potpuno napuniti 
najmanje jednom tjedno.
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PUNJENJE U SVRHU IZJEDNAČAVANJA I ODRŽAVANJE

Punjenje u svrhu izjednačavanja
Punjači NexSys®, NexSys®+ i Lifespeed iQ™ 
automatski će provesti punjenje u svrhu 
izjednačavanja, nakon normalnog potpunog 
punjenja (uvjeti u sklopu profila punjenja).

Održavanje
Budući da je elektrolit imobiliziran, njegova se 
gustoća ne može izmjeriti. Nikad ne uklanjajte 
sigurnosne ventile iz članaka. U slučaju slučajne 
štete na ventilima obratite se tvrtki EnerSys®  
radi zamjene.

Svakodnevno
Napunite bateriju nakon svakog pražnjenja. 
Provjerite stanje utikača i kabela te jesu li svi 
poklopci izolacije na svom mjestu i u dobrom 
stanju. Ako su vidljiva oštećenja, odmah stavite 
bateriju izvan uporabe i odložite je na sigurno 
mjesto izvan opasnog područja. Ne pokušavajte 
popravljati bateriju NexSys® TPPL s certifikatom 
ATEX ako niste za to kvalificirani. Za pomoć 
nazovite tvrtku EnerSys® ili ovlaštenog  
servisnog predstavnika.

Tjedno
Vizualno provjerite ima li znakova zaprljanja  
i mehaničkih oštećenja na bilo kojem dijelu  
baterije. Obratite pozornost na utikače i kabele  
za punjenje baterije.

Tromjesečno
Preporučuje se provesti mjerenja napona na kraju 
punjenja te izmjeriti i zabilježiti:
•	 napon cijele baterije
•	 napon svakog članka.

U slučaju znatnih odstupanja od prethodnih 
mjerenja ili ako zabilježite razlike među člancima, 
obratite se servisnom predstavniku tvrtke EnerSys® 
radi pomoći. Ako vrijeme rada baterije ne odgovara 
očekivanom, provjerite:
•	 odgovara li potrebna primjena kapacitetu baterije
•	 postavke punjača
•	 po potrebi postavke ograničivača pražnjenja  

na vozilu.

Godišnje
Uklonite prašinu s baterije. Testirajte sve spojeve 
(utičnice, kabele i kontakte). Izolacijski otpor  
viličara i baterije mora provjeriti električar u skladu  
s normom EN 1175-1 najmanje jednom godišnje. 
Ispitivanja izolacijskog otpora baterije moraju se 
provesti u skladu s normom EN 1987-1. Minimalni 
izolacijski otpor mora iznositi 50 Ω po voltu 
nazivnog napona, a minimalni otpor baterije  
ne smije biti manji od 1 kΩ bez obzira na napon  
(ref. norma EN 62485-3).

Cjelovitost sanduka također treba nadzirati  
kako bi se osiguralo da oprema za podizanje  
nije prouzročila nikakva oštećenja. Potrebno je 
provjeriti ima li oštećenja na bilo kojem otvoru 
za podizanje na pretincu. Ne smije biti vidljivih 
znakova deformacije.
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NJEGA, SKLADIŠTENJE I KVAROVI

Njega baterije
Baterije uvijek moraju biti čiste i suhe kako bi  
se spriječile puzajuće struje. Čišćenje se mora 
izvesti u skladu s pravilom ZVEI “Čišćenje 
trakcijskih baterija vozila”. Obavezno se mora 
usisati sva tekućina iz pretinca za bateriju,  
a bateriju zatim treba propisno zbrinuti. Štetu 
na izolaciji pretinca treba sanirati nakon čišćenja 
kako bi se osiguralo da vrijednosti izolacije budu 
u skladu s normom EN 62485-3 i kako bi se 
spriječila korozija pretinca.

Ako bude potrebno ukloniti članke, obratite  
se servisnom predstavniku tvrtke EnerSys®.

Baterije se dostavljaju u potpuno napunjenom 
stanju. Stanje napunjenosti smanjit će se tijekom 
skladištenja. Zbog parazitskih kemijskih reakcija 
sve baterije gube svoju pohranjenu energiju 
kad stoje na otvorenom strujnom krugu. Brzina 
samopražnjenja nije linearna i povećava se 
sa smanjenjem stanja napunjenosti. Visoke 
temperature znatno smanjuju vijek skladištenja 
jer povećavaju brzinu samopražnjenja. Ako se 
viličar/vozilo ne upotrebljava u razdobljima 
duljima od 48 sati, ključ za paljenje mora se 
ukloniti, a sva pomoćna oprema (kao što su 
svjetla, oznake, računala itd.) isključiti.

Standardno vrijeme skladištenja baterija koje 
nisu instalirane u viličar iznosi mjesec dana bez 
potrebe za ponovnim punjenjem. Maksimalno 
vrijeme skladištenja iznosi šest mjeseci pri 
temperaturi od 20 °C, pod uvjetom da je baterija 
potpuno napunjena prilikom skladištenja i da je 
isključena druga oprema koja može prouzročiti 
pražnjenje baterije. Preporučujemo da provedete 
inspekciju i provjerite napon otvorenog strujnog 
kruga nakon tri mjeseca te da po potrebi  
obnovite punjenje.

     
Baterija se mora reciklirati

Opasnost za okoliš!
Opasnost od onečišćenja olovom.
Vratite proizvođaču!
Baterije s ovom oznakom moraju se reciklirati.
Baterije koje nisu vraćene na reciklažu moraju se zbrinuti kao 
opasni otpad!
U slučaju uporabe pogonskih baterija i punjača rukovatelj se 
mora pridržavati važećih standarda, zakona, pravila i propisa koji 
su na snazi u zemlji uporabe!

Skladištenje

Kvarovi
Ako utvrdite kvarove na bateriji ili punjaču,  
odmah se obratite našem servisnom predstavniku 
tvrtke EnerSys®.

Mjerenja izvršena u tromjesečnom održavanju 
ubrzat će pronalazak kvarova i njihov popravak. 
Ugovor o servisu s tvrtkom Enersys® olakšat će 
vam otkrivanje i popravak kvarova te osigurati 
optimalan rad baterije.
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