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Tässä asiakirjassa annetut tiedot ovat turvallisen käsittelyn 

ja asianmukaisen käytön kannalta oleellisen tärkeitä, kun 

NexSys® TPPL ATEX-sertifioituja akkuja käytetään sähkötrukkien 

virtalähteenä. Se sisältää yleiset järjestelmämääritykset sekä 

järjestelmään liittyvät turvatoimet, toimintaohjeet, käyttöönotto-

ohjeet ja suositellut huoltotoimenpiteet. Tämä asiakirja tulee säilyttää 

ja pitää akun parissa työskentelevien ja siitä vastuussa olevien käyttäjien 

saatavilla. Kaikkien käyttäjien vastuulla on varmistaa, että järjestelmää 

käytetään asianmukaisesti ja turvallisesti ennakoitujen tai käytön aikana 

kohdattujen olosuhteiden pohjalta.

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. Akun turvallisuutta ja  

käyttöä koskevat luvut tulee lukea ja ymmärtää ennen akun ja akulla varustetun 

laitteen käyttöä. 

Omistajan vastuulla on varmistaa dokumentaation käyttö ja kaikki siihen liittyvät 

toimet sekä noudattaa kaikkia itseään ja sovelluksia koskevia lakisääteisiä vaatimuksia 

kulloisessakin maassa.

Tämän omistajan käsikirjan ei ole tarkoitus korvata trukin tai NexSys® TPPL ATEX 

-sertifioitujen akkujen käsittelyyn ja käyttöön liittyvää koulutusta, jos paikalliset lait 

ja/tai teollisuusstandardit edellyttävät sitä. Ennen akkujärjestelmän käsittelyä on 

varmistettava kaikkien käyttäjien asianmukainen opastus ja koulutus.

Katso lyhenteet ja termit tämän asiakirjan lopusta.

Jos tarvitset huoltoa, ota yhteyttä myyntiedustajaan tai soita:

Oman ja muiden turvallisuuden varmistaminen on  

erittäin tärkeää

 VAROITUS  Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen 

voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

JOHDANTO

EnerSys pääkonttori
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605, USA
Puhelin: +1-610-208-1991
+1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Sveitsi 
Puhelin: +41 44 215 74 10

EnerSys APAC
No. 85, Tuas Avenue 1
Singapore 639518
+65 6558 7333
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TIETOJA JA VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tietoja
VRLA- ja TPPL-tekniikkaan pohjautuvat NexSys® 
TPPL -akut on sertifioitu ATEX-standardien 
mukaisesti (korkeammalla suojausluokalla 
Exe) käytettäväksi vaarallisilla alueilla, joilla on 
räjähdysvaara kaasun tai pölyn vuoksi. Nämä 
akut kuuluvat seuraaviin laiteryhmiin ja luokkiin:
•	 Ryhmä I, luokka M2/Mb
•	 Ryhmä II, luokat 2 ja 3  

(alue 1 2G/Gb, alue 2 3G/Gc)
•	 Ryhmä III, luokat 2 ja 3  

(alue 21 2D/Db ja alue 223D/Dc)

Perinteisiin ATEX-sertifioituihin akkuihin 
verrattuna EnerSys®-akkukoteloiden 
patentoitu ilmanvaihtorakenne mahdollistaa 
suurempi kapasiteetisen akun valitsemisen 
trukin valmistajan määtittämään akkutilaan. 
Nestemäistä elektrolyyttiä sisältävistä 
perinteisistä akuista poiketen NexSys® TPPL 
ATEX-sertifioidut akut ovat venttiiliohjattuja 
lyijyhappoakkuja, joissa on täyteaineeseen 
sidottu elektrolyytti. Ilmanpoistotulpan sijasta 
käytetään venttiiliä sisäisen kaasun paineen 
säätelemiseen, mikä estää ilmassa olevan 
hapen sisääntulon ja mahdollistaa liiallisten 

varauskaasujen ulosvirtauksen. VRLA-akkujen 
käytössä on noudatettava samoja varotoimia kuin 
avoimissa akuissa. Erityisesti sähkö-, korroosio- 
ja räjähdysvaaraan liittyy riskejä. Akkuventtiilejä 
ei saa koskaan irrottaa. Näihin akkuihin ei 
tarvitse lisätä tislattua tai demineralisoitua 
vettä. Tätä käyttöohjetta tulee käyttää yhdessä 
vakiomallisten NexSys® TPPL -akkujen 
käyttöohjeen kanssa. Se on saatavilla osoitteessa 
www.enersys.com. Kun akut vastaanotetaan, 
niiden on oltava moitteettomassa kunnossa ja 
ehjiä. Jos havaitset vaurioita tai lisävarusteita 
puuttuu, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään. 
ATEX-sertifioidut NexSys®-akut on suunniteltu 
käytettäviksi akkukäyttöisissä laitteistoissa 
(kuten sähkö vastapaino, -työntömasto- ja 
lavansiirto- trukit) vaarallisilla alueilla. NexSys®-
kennojen ja liittimien IP-suojausluokitus on 65, 
ja koteloinnin 23 (kun kannet on asennettu). 
Sähkölaitteiden, kuten DC-DC-muuntimien, 
pienjännitehälytyslaitteiden ja Wi-iQ®-
valvontalaitteen, käyttö on kielletty, ellei niitä 
ole sertifioitu käytettäviksi vaarallisilla alueilla ja 
asennettu akun ulkopuolelle.

NexSys® TPPL ATEX-sertifioidut akut täyttävät 
ATEX-direktiivin 2014/34/EU asiaankuuluvat 
vaatimukset. Vaatimustenmukaisuus on osoitettu 
viitaten seuraaviin asiakirjoihin:

ATEX IECEx UKEX Sertifikaatin 
kuvaus

SIRA 
01ATEX3022X

SIRA IECEx 
07.0065X

CSAE 
23UKEX1000X

Akut enintään 68,8 kWh

SIRA 
03ATEX3090U

SIRA IECEx 
07.0064U

DIN-kokoiset NexSys  
(ja geeli) -kennot

HUOMAUTUKSIA:
•	 ATEX-sertifikaatit ovat voimassa EU:ssa ja IECEx-

sertifikaatit muualla maailmassa  
(Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta).

•	 Laadunvarmistusilmoitus: SIRA 01 ATEX M103.

•	 NexSys® TPPL ATEX-sertifioitujen akkujen 
soveltuvat luokitustiedot ovat seuraavat:

1. Nimelliskapasiteetti C5: Katso tyyppikilpi

2. Nimellisjännite: Katso tyyppikilpi

3. Purkausvirta: C5 / 5 h

4. Nimellislämpötila: 30 °C

Nämä kennot ovat seuraavien  
lausekkeiden mukaisia:
EN/IEC 60079-0 kohta 23.3 (kennotyypit), 23.6 
(vaihdettavuus), 23.8 (vuoto), 23.9 (liitännät), 
23.10 (suuntaus) ja 23.11 (kennojen tai akkujen 
vaihtaminen) sekä EN/IEC 60079-7 kohdan 5.6 
(luokitus), 5.6.3.1 (sallitut akkutyypit), 5.6.3.3 
(kennot), 5.6.3.4 (liitännät) ja 6.6.3 (iskutesti).

Vaatimustenmukaisuus
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VAATIMUSTENMUKAISUUS JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Vaatimustenmukaisuus (jatkuu)

Älä lataa vaarallisella alueella.

Käyttöolosuhteet

Kun ne asennetaan akkuun, myös muihin  
EN/IEC 60079-7 -lausekkeisiin on kiinnitettävä 
huomiota, erityisesti seuraaviin:  
EN/IEC 60079-0, lauseke 23.2 (akut),  
23.4 (akkukennot), 23.5 (akun luokitus),  
23.11 (kennojen tai akkujen vaihtaminen) ja  
EN/IEC 60079-7 -lauseke 5.6.3.2 (akkukotelot), 
5.6.4 (kennojen ja akkujen varaaminen),  
6.6.2 (eristysvastus) ja 6.6.4 (ilmanvaihto).

Sertifikaatin kattamat kennot on asennettava 
sarjassa sopivaan akkukoteloon yhdessä 
sähkökemiallisen järjestelmän, kennorakenteen 
ja nimelliskapasitanssin osalta EnerSys®-yhtiön 
valmistamia vastaavien kennojen kanssa. 
Akkukotelon on suojattava akkua  
mekaanisilta iskuilta.

Kennot on asennettava pystysuoraan siten,  
että sähköliittimet ovat yläosassa.

Tämä laite sisältää johtamattomia osia, jotka 
voivat muodostaa syttyviä sähköstaattisia 
varauksia tietyissä ääriolosuhteissa. Käyttäjän 
on varmistettava, ettei laitetta asenneta 
sellaiseen paikkaan, jossa se voi altistua ulkoisille 
olosuhteille (kuten korkeapaineiselle höyrylle), 
jotka voivat aiheuttaa staattisten varausten 
muodostumista johtamattomille pinnoille. 
Laitteiston saa puhdistaa vain kostealla liinalla.

Kennojen sertifioitu käyttölämpötila-alue on  
-20 °C ... +60 °C, mikä on otettava huomioon 
akkua käytettäessä. Akun käyttöolosuhteet  
ovat etusijalla.

Esimerkki NexSys® TPPL ATEX -merkinnästä
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TURVALLISUUS

Turvaohjeet
•	 Ota huomioon käyttöohjeet ja säilytä niitä akun lähellä.
•	 Akkuja saa käsitellä vain asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta!

•	 Käytä aina suojalaseja ja -vaatetusta akkujen parissa työskennellessäsi.
•	 Noudata sen maan voimassa olevia onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä määräyksiä, 

jossa akkua käytetään, tai standardien EN 62485-3, EN 50110-1 mukaisia turvaohjeita.

•	 Tupakointi kielletty!
•	 Älä altista akkuja avoliekille, hehkuville kappaleille tai kipinöille, sillä nämä voivat 

aiheuttaa akun räjähtämisen.
•	 Suojaa akut sähköjohtojen tai -laitteiden kipinöiltä sekä staattisen sähkön purkauksilta.

•	 Happoroiskeet silmistä tai iholta on pestävä välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. 
Huolellisen huuhtelun jälkeen on otettava heti yhteyttä lääkäriin!

•	 Hapon tahrimat vaatteet on pestävä vedellä.

•	 Räjähdys- ja tulipalovaara!
•	 Vältä oikosulkuja: älä käytä eristämättömiä työkaluja äläkä sijoita tai pudota 

metalliesineitä akun päälle. 
•	 Ota pois sormukset, rannekellot ja metalliosia sisältävät vaatekappaleet, jotka voivat 

joutua kosketuksiin akun napojen kanssa.

•	 Elektrolyytti on erittäin syövyttävää.
•	 Tämän akun normaalikäytössä ei ole vaaraa joutua kosketuksiin hapon kanssa. 

Jos kennoastiat ovat vaurioituneet, liikkumattomaksi tehty elektrolyytti (erottimeen 
absorboitunut) on yhtä syövyttävää kuin nestemäinen elektrolyytti.

•	 Akut ovat painavia. Varmista turvallinen asennus! Käytä ainoastaan asiaankuuluvia 
apuvälineitä.

•	 Nostokoukut eivät saa vaurioittaa kennojen liittimiä tai johtoja.
•	 Älä sijoita akkuja suoraan auringonpaisteeseen ilman suojausta. Purkautuneet  

akut voivat jäätyä pakkasessa. Säilytä tämän vuoksi akkuja aina pakkaselta  
suojatussa tilassa.

•	 Vaarallinen jännite!
•	 Vältä oikosulkuja: NexSys®-akuissa on hyvin suuri oikosulkuvirta.
•	 Varoitus — akun metalliosat ovat aina jännitteisiä. Älä sijoita työkaluja tai muita esineitä 

akun päälle!

•	 Kiinnitä huomiota akkujen aiheuttamiin vaaroihin, kuten roiskeisiin, vuotoihin tai 
happoon.

Akun parissa suoritettavissa töissä on 
noudatettava EN 60079-19-standardia ja 
EnerSys®-käyttöohjeita. Kaikki vialliset osat on 
vaihdettava EnerSys®-osiin. Viallisia osia ei saa 
yrittää korjata. Tämän ohjeen noudattamatta 
jättäminen johtaa takuun ja sertifioinnin 
raukeamiseen.

Muista aina, että akku on virtalähde. Täysin 
tyhjänäkin akussa on riittävästi energiaa vakavan 
vahingon aiheuttamiseksi. 

Akku on suunniteltu käytettäväksi määritetyissä 
ympäristöolosuhteissa.

Käytettyjen materiaalien ei tiedetä reagoivan 
räjähdysalttiisiin ympäristöihin, joiden kanssa ne 
voivat joutua kosketuksiin. Jos olet epävarma, 
ota yhteyttä EnerSys®-yhtiöön.

Laite ei aiheuta vammoja tai vahinkoa, kun sitä 
käytetään tässä ohjeessa ja perus NexSys® TPPL 
-akkujen käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
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LATAAMINEN, HUOLTO JA KÄSITTELY

Turvaohjeet (jatkuu)

Laite ei tuota sytyttäviä kipinöitä tai valokaaria, 
kun sitä käytetään tämän käyttöohjeen 
mukaisesti. Laite on suunniteltu siten,  
että se ei tuota mahdollisia syttymislähteitä 
sähkömagneettisista, akustisista, optisista  
tai muista ulkoisista energialähteistä.

Yksittäiset kennot sisältävät rikkihappoa. Nämä 
kennot koostuvat materiaaleista, jotka kestävät 
happohyökkäyksiä.

Noudata seuraavia turvallisuuskäytäntöjä:
•	 Älä koskaan lataa NexSys® TPPL  

ATEX-sertifioitua akkua tilaluokitellulla alueella,  
elleivät laitevalmistajien määrittelemät 
erityisolosuhteet täyty.

•	 Älä koskaan irrota kuormitettuna olevaa akkua 
vyöhykealueella.

•	 Älä koskaan avaa akkukotelon kantta  
(jos varusteena) vyöhykealueella.

•	 Käytä aina sertifioitua tasavirtapistoketta akun 
liittämiseen.

•	 Älä koskaan käytä akkua, jos siinä on 
vaurioituneita tai paljaita johtoja.

•	 Älä koskaan käytä akkua, jos tasavirtapistokkeet 
ovat vaurioituneet.

•	 Älä koskaan yritä huoltaa akkua: ota yhteys 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

•	 Kaikki huoltotyöt on tehtävä ATEX-direktiivien 
mukaisesti.

•	 Älä koskaan sekoita erityyppisiä tai -tehoisia 
kennoja yhdessä akussa.

Huolto
Paikallinen valtuutettu huoltoteknikko tarjoaa apua 
ja tukea. Tässä ohjekirjassa annetaan yleisluontoisia 
ohjeita, ja teknikko auttaa sinua tulkitsemaan 
tarpeesi vaatimuksiesi mukaisesti. Teknikko vastaa 
myös kysymyksiin, joihin ei löydy vastausta tästä 
käyttöohjeesta. Jos sinulla on kysyttävää akkuun 
liittyen, ota yhteyttä paikalliseen huoltopalveluun.

Koska NexSys® TPPL ATEX-sertifioidut akut 
ovat painavia, käytä aina asianmukaisia laitteita 
niiden käsittelyn aikana. Kun nostat ja käsittelet 
NexSys® TPPL ATEX-sertifioituja akkuja, käytä 
asianmukaista, hyväksyttyä nostovarustusta ja  
pidä akku pystyasennossa. Koska sähköajoneuvoja, 
akkukoteloita, laitteita ja akkujen vaihtomenetelmiä 
on monenlaisia, yksityiskohtaisia ohjeita ei ole 
mahdollista antaa tietyn sähkölaitteen akun 
vaihtoon. Ajoneuvon tai akun vaihtolaitteiden 
valmistajan on annettava oikeat menetelmät  
ja menettelytavat.

Käsittely

Akun vastaanottaminen
Poista pakkaukset ja tarkista huolellisesti, ettei 
akussa ole fyysisiä vaurioita. Jos akkua ei oteta heti 
käyttöön, katso säilytysohjeet Varastointi-kohdasta.
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KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ

Käyttöönotto
NexSys® TPPL ATEX-sertifioidut akut toimitetaan 
varattuina. Tarkista seuraavat seikat:
1.	Akun ja ajoneuvon akkukotelon puhtaus.
2.	Varmista, että käytössä olevat järjestelmät 

estävät akun kytkemisen väärään 
latauslaitteeseen. Varmista, että kaikki liitännät 
on tehty oikein ja että positiivisia ja negatiivisia 
napaisuuksia (merkitty selkeästi pistokkeisiin) 
noudatetaan. Virheellinen liitäntä voi vaurioittaa 
akkua, ajoneuvoa tai latauslaitetta.

3.	Varmista, että latauslaite sopii käytettäviksi 
NexSys® TPPL ATEX-sertifioitujen akkujen kanssa.

4.	Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa.
5.	Jos vaarallisen alueen luonteesta on 

epävarmuutta, ota yhteyttä laitteen edustajaan.

Käyttöturvallisuus
Akkuja on käytettävä standardin EN 62485-3 
(”Sekundääristen akkujen ja akkuasennusten 
turvallisuusvaatimukset – Osa 3”) ja direktiivin 
1999/92/EY (”vähimmäisvaatimuksista 
räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle 
vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
suojelun parantamiseksi”) mukaisesti.

ATEX-hyväksytty käyttölämpötila-alue on  
-20–40 °C.

Akun käyttöikä riippuu useista eri 
käyttöolosuhteista, erityisesti käyttölämpötilasta 
ja purkautumissyvyydestä. Optimaalinen 
akun käyttöikä saavutetaan +15 °C – +35 °C:n 
lämpötilassa suorituskyvyn ja akun käyttöiän 
maksimoimiseksi. Korkeat lämpötilat lyhentävät 
akun käyttöikää; matalat lämpötilat pienentävät 
käytettävissä olevaa kapasiteettia.

Akun käyttöikä maksimoidaan, kun laitetta 
käytetään enintään 60 %:n purkaussyvyydessä. 
Suurin sallittu purkaussyvyys on 80 % C5-
nimelliskapasiteetista. Uusi akku saavuttaa 
täyden kapasiteettinsa noin kolmen lataus-/
purkausjakson jälkeen.

Käyttöolosuhteet
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PURKAMINEN JA VARAAMINEN

Purkaminen
Akun päällä olevia venttiileitä ei saa tiivistää tai 
peittää. Sähköliitännät (esim. pistokkeet) saa 
kytkeä tai irrottaa vain avoimen piirin tilassa 
(ilman kuormaa). Purkamiset, jotka ylittävät 
80 % nimelliskapasiteetista, luokitellaan 
syväpurkauksiksi, eivätkä ne ole sallittuja,  
sillä ne lyhentävät merkittävästi akun käyttöikää. 
Purkautuneet akut ON LADATTAVA heti 
uudelleen. Akkuja EI SAA jättää purettuun tilaan.

HUOMAUTUS: Seuraava kappale koskee vain 
osittain purettuja akkuja.

Purkautuneet akut voivat jäätyä pakkasessa. 
Rajoita purkaussyvyys (DOD) enintään 

80 %:iin. Akun syklinen käyttöikä riippuu 
purkaussyvyydestä (DOD): mitä korkeampi 
DOD on, sitä lyhempi syklinen käyttöikä on. 
Purkausrajoittimen käyttö ajoneuvossa on 
välttämätöntä.

Kun akkua puretaan virran ollessa I1 – I5, seuraavia 
akkujännitteen arvoja virrankatkaisun asetuksia 
on käytettävä:
•	 60 %:n purkaussyvyydessä 1,96 V
•	 80 %:n purkaussyvyydessä 1,92 V

Jos virta on tätä heikompi, ota yhteyttä  
EnerSys®-yhtiöön.

Varaaminen
HUOMAUTUS: Älä koskaan lataa NexSys® 
TPPL ATEX-sertifioitua akkua luokitetulla-
alueella, elleivät laitevalmistajien määrittelemät 
erityisolosuhteet täyty. 

NexSys® TPPL ATEX-sertifioidut akut on ladattava 
asianmukaisilla EnerSys®-varaajilla. Muiden 
kuin määritettyjen latauslaitteiden käyttö mitätöi 
takuun. NexSys® TPPL ATEX-sertifioidut akut 
sopivat sekä tavalliseen että raskaaseen käyttöön. 
Normaaleissa käyttötarkoituksissa latauslaite 
(latausnopeudella 0,2–0,25) lataa akun täyteen  
80 %:n purkaussyvyydestä kuudessa tunnissa. 

Lyhyet välilataukset ovat sallittuja  
(yksi välilataus sallitaan päälatauksien välillä 
energian kokonaislataus- ja -purkausmäärän 
ollessa 100 % C5).

La-
tausno-

peus

80 %: 
n purkaus-
syvyydestä 

täyteen 
lataukseen

60 %: 
n purkaus-
syvyydestä 

täyteen 
lataukseen

40 %: 
n varausti-
lasta 80 %: 
n varausti-

laan

0,25 C5 5,5 tuntia 4,75 tuntia 1,6 tuntia

0,20 C5 6,25 tuntia 5,25 tuntia 2 tuntia

Normaaleissa olosuhteissa NexSys® TPPL  
ATEX-sertifioitujen akkujen kaasupäästöt 
ovat erittäin alhaiset. Turvallisuussyistä 
kaasupäästöjen tasojen laskennassa 
on käytettävä arvoa 1,5 A / 100 Ah C5. 
Latauskaasujen vuoksi on varmistettava  
riittävä ilmanvaihto. Ovet, akkukotelon kannet 
(kun varusteena) ja akkutilojen suojat on 
avattava tai poistettava lataamisen ajaksi. 
Ilmanvaihtoaukkoja ei saa sulkea tai peittää. 
Sähköliitännät (esim. pistokkeet) saa kytkeä tai 
irrottaa vain, kun sähköpiiri on avoin. Lataa akku 
kytkemällä se latauslaitteeseen varmistaen, 
että latauslaite on pois päältä. Varmista, 
että positiivisia ja negatiivisia napaisuuksia 
noudatetaan. NexSys® TPPL ATEX-sertifioidut 
akut on ladattava täyteen vähintään kerran 
viikossa.



 

10

TASAUSARAUS JA YLLÄPITO

Tasausvaraus
NexSys®, NexSys®+ ja Lifespeed iQ™ 
-latauslaitteet tarjoavat tasauslatauksen 
automaattisesti normaalin täyden lataamisen 
jälkeen (edellytykset sisällytetty latausprofiiliin).

Ylläpito
Koska elektrolyytti on liikkumaton, sen tiheyttä  
ei voida mitata. Älä koskaan poista 
turvaventtiilejä kennoista. Jos venttiilit 
vaurioituvat vahingossa, ota yhteyttä EnerSys®-
yhtiöön niiden vaihtamista varten.

Päivittäin
Varaa akku uudelleen jokaisen purkauksen 
jälkeen. Tarkista pistokkeiden ja johtojen kunto 
ja varmista, että eristesuojat ovat paikoillaan ja 
hyväkuntoisia. Jos huomaat vaurioita, poista 
akku käytöstä välittömästi ja aseta se turvalliseen 
paikkaan vaarallisen alueen ulkopuolelle. Älä yritä 
korjata NexSys® TPPL ATEX-sertifioitua akkua, 
ellei sinulla ole siihen vaadittuja pätevyyksiä. 
Ota yhteyttä EnerSys®-yhtiöön tai valtuutettuun 
huoltoedustajaan.

Viikoittain
Tarkasta akun kaikki osat silmämääräisesti lian 
ja mekaanisten vaurioiden varalta. Tarkista akun 
latauspistokkeet ja -johdot.

Neljännesvuosittain
Suosittelemme tarkistamaan jännitteen latauksen 
lopussa sekä mittaamaan ja kirjaamaan seuraavat:
•	 täyteen ladatun akun jännite
•	 jokaisen kennon jännite

Jos havaitset merkittäviä muutoksia aikaisempiin 
mittauksiin verrattuna tai poikkeamia kennojen 
välillä, ota yhteyttä EnerSys®-huoltopalveluun. 
Jos akun käyttöaika ei vastaa odotuksia, suorita 
seuraavat tarkistukset:
•	 käyttötapa vastaa akun kapasiteettia
•	 laturin asetukset
•	 tarvittaessa ajoneuvon purkausrajoittimen 

asetukset.

Vuosittain
Poista pöly akusta. Testaa kaikki liitännät 
(pistokkeet, johdot ja koskettimet). Trukin 
ja akun eristysresistanssi on tarkistettava 
vähintään kerran vuodessa sähköalan 
asiantuntijan toimesta standardin EN 1175-1 
mukaisesti. Akun eristysvastuksen testaukset on 
suoritettava standardin EN 1987-1 mukaisesti. 
Vähimmäiseristysvastuksen on oltava 50 
Ω nimellisjännitteen volttia kohti, eikä akun 
vähimmäisvastus saa olla alle 1 kΩ jännitteestä 
riippumatta (viite EN 62485-3 -standardi).

Korien eheyttä on myös valvottava, jotta 
nostolaitteet eivät aiheuttaisi vaurioita. Kaikki 
laatikon nostoaukot on tarkistettava mahdollisten 
vaurioiden varalta. Muodonmuutoksen merkkejä  
ei saa olla.
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Akun ylläpito
Akku on pidettävä aina puhtaana ja kuivana 
vuotovirtojen estämiseksi. Puhdistaminen on 
tehtävä ZVEI-menettelyohjeen ”Ajoneuvojen 
ajovoima-akkujen puhdistaminen” mukaisesti. 
Kaikki akkulaatikossa oleva neste on poistettava 
ja hävitettävä oikeaoppisesti. Laatikon 
eristevauriot on korjattava puhdistamisen 
jälkeen, jotta laatikon syöpyminen voidaan estää 
ja varmistetaan se, että eristysarvo noudattaa 
standardia EN 62485-3.

Jos kennoja on poistettava, ota yhteyttä 
EnerSys®-huoltopalveluun.

Akut lähetetään valmistajalta täyteen 
ladattuina. Lataustila heikkenee varastoinnissa. 
Sekundääristen kemiallisten reaktioiden takia 
kaikki akut menettävät varastoitua energiaansa 
avoimessa virtapiirissä ollessaan. Itsepurkauksen 
nopeus on epälineaarinen ja nousee varaustilan 
laskiessa. Korkeat lämpötilat lyhentävät 
varastointiaikaa huomattavasti, sillä ne lisäävät 
itsepurkautumisnopeutta. Jos trukkia/ajoneuvoa 
ei käytetä yli 48 tuntiin, käynnistysavain on 
poistettava ja kaikki lisälaitteet (kuten valot, 
sisällä olevat tietokoneet jne.) on sammutettava.

Vakiosäilytysaika akulle, jota ei ole 
asennettu trukkiin, on yksi kuukausi ilman 
uudelleenlatausta. Maksimivarastointiaika on 
kuusi kuukautta 20 °C:n lämpötilassa edellyttäen, 
että akku on ladattu täyteen varastoinnin alkaessa 
ja että muut laitteistot, jotka voivat aiheuttaa 
akun purkautumisen, on irrotettu siitä. On 
suositeltavaa suorittaa akun ja avoimen piirin 
jännitteen tarkistus kolmen kuukauden jälkeen ja 
ladata akku uudelleen tarpeen mukaan.

     
Akku on kierrätettävä

Ympäristövaara!
Lyijysaasteiden vaara.
Palauta valmistajalle!
Tällä merkillä varustetut akut on kierrätettävä.
Akut, joita ei palauteta kierrätykseen, on hävitettävä 
ongelmajätteenä!
Käytettäessä ajovoima-akkuja ja varaajia käyttäjän on 
noudatettava voimassa olevia maakohtaisia standardeja, lakeja, 
asetuksia ja määräyksiä.

Varastointi

Viat
Jos akussa tai latauslaitteessa havaitaan 
toimintahäiriöitä, EnerSys®-huollon edustajaan  
on otettava viipymättä yhteyttä.

Neljännesvuosittainen huolto -osiossa tehdyt 
mittaukset auttavat vikojen tunnistamisessa ja 
niiden korjaamisessa. Huoltosopimus EnerSys®: 
n kanssa helpottaa vikojen havaitsemista ja 
korjaamista sekä varmistaa, että akku toimii 
parhaalla mahdollisella tavalla.
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