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De informatie in dit document is essentieel voor een veilige 
hantering en correct gebruik van de NexSys® TPPL ATEX-
gecertificeerde accu's voor de aandrijving van elektrische 
bedrijfsvoertuigen. De handleiding bevat een algemene 
systeemspecificatie en gerelateerde veiligheidsmaatregelen, 
gedragsregels, een richtlijn voor inbedrijfstelling en aanbevolen 
onderhoud. Dit document moet worden bewaard en beschikbaar zijn 
voor gebruikers die werken met en verantwoordelijk zijn voor de accu. 
Alle gebruikers zijn er verantwoordelijk voor dat alle toepassingen van 
het systeem geschikt en veilig zijn, op basis van de omstandigheden  
die tijdens het gebruik worden verwacht of ondervonden.

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies. Zorg dat u de 
paragrafen over veiligheid en gebruik van de accu hebt gelezen en begrepen 
voordat u de accu en de apparatuur waarin deze is geïnstalleerd, in gebruik neemt. 

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat de 
documentatie en alle daarmee samenhangende activiteiten worden aangewend,  
en om alle wettelijke vereisten na te leven die van toepassing zijn op hemzelf  
en de toepassingen in de respectieve landen.

Deze gebruikershandleiding is niet bedoeld als vervanging voor training over het 
hanteren en bedienen van de industriële truck of de NexSys® TPPL ATEX-gecertificeerde 
accu's die vereist kan zijn door lokale wetgeving en/of industrienormen. Voorafgaand 
aan het omgaan met het accusysteem moet worden gegarandeerd dat alle 
gebruikers de juiste instructies en training krijgen.

Raadpleeg de uitleg over de afkortingen en begrippen aan het einde  
van dit document.

Neem voor service contact op met uw vertegenwoordiger of bel:

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk

 WAARSCHUWING  Als u de instructies niet opvolgt, 
kan dit de dood of ernstig letsel als gevolg hebben.

INLEIDING

EnerSys internationaal hoofdkantoor
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605, VS
Tel.: +1-610-208-1991
+1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Zwitserland 
Tel.: +41 44 215 74 10

EnerSys APAC
Nr. 85, Tuas Avenue 1
Singapore 639518
+65 6558 7333
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OVER EN CONFORMITEIT

Over
NexSys® TPPL gesloten lood-zuuraccu's (VRLA), 
accu's met dunne platen van zuiver lood (TPPL) 
zijn gecertificeerd volgens de ATEX-normen 
(verhoogd veiligheidsconcept Exe) voor gebruik 
in gevaarlijke omgevingen waar explosiegevaar 
bestaat door gas of stof. Deze accu's behoren tot 
de volgende apparatuurgroepen en -categorieën:
•	 groep I, categorie M2/Mb
•	 groep II, categorieën 2 en 3 (zone 1 2G/Gb,  

zone 2 3G/Gc)
•	 groep III, categorieën 2 en 3 (zone 21 2D/Db  

en zone 223D/Dc)

In vergelijking met conventionele ATEX-
gecertificeerde accu's kan een accu met een 
hogere capaciteit worden geselecteerd voor 
het beschikbare accucompartiment van een 
bepaalde vrachtwagenfabrikant dankzij het 
eigen ventilatieontwerp van de accutroggen 
van EnerSys®. In tegenstelling tot conventionele 
accu's met vloeibaar elektrolyt zijn NexSys® TPPL 
ATEX-gecertificeerde accu's klepgereguleerde 
lood-zuuraccu's met geïmmobiliseerd elektrolyt. 
In plaats van een accudop met ontluchtingsgaatje 
wordt een klep gebruikt om de interne gasdruk 
te regelen, wat het binnendringen van zuurstof 
uit de lucht voorkomt en het mogelijk maakt 

dat overtollige laadgassen ontsnappen. Het 
gebruik van VRLA-accu's vereist vergelijkbare 
veiligheidsmaatregelen als geventileerde 
accu's; er zijn met name risico's verbonden aan 
elektrische, corrosieve en explosieve gevaren. 
Accukleppen mogen nooit worden verwijderd. 
Deze accu's hoeven niet te worden bijgevuld 
met gedistilleerd of gedemineraliseerd water. 
Gebruik deze handleiding in combinatie met 
de handleiding voor standaard NexSys® TPPL 
accu's, beschikbaar op www.enersys.com. Bij 
ontvangst horen de accu's in perfecte staat 
te zijn en vrij van schade. Neem onmiddellijk 
contact op met uw leverancier als u schade 
constateert of als er accessoires ontbreken. 
ATEX-gecertificeerde NexSys® accu's zijn 
ontworpen voor gebruik in accu-aangedreven 
toepassingen (zoals elektrische vorkheftrucks, 
reachtrucks en pallettrucks) in gevaarlijke 
omgevingen. NexSys® cellen en connectoren 
hebben een IP (indringingsbescherming) van 
65 en kratten van 23 (met aangebrachte deksels). 
Het gebruik van elektrische apparatuur, zoals 
DC-DC-omvormers, laagspanningsalarmen en 
het Wi-iQ® bewakingsapparaat, is verboden tenzij 
deze is gecertificeerd voor gebruik in gevaarlijke 
omgevingen en buiten de accu is gemonteerd.

NexSys® TPPL ATEX-gecertificeerde accu's 
voldoen aan de relevante bepalingen van ATEX-
richtlijn 2014/34/EU. Conformiteit is aangetoond 
met betrekking tot de volgende documentatie:

ATEX IECEx UKEX Certificaat­
beschrijving

SIRA 
01ATEX3022X

SIRA IECEx 
07.0065X

CSAE 
23UKEX1000X Accu's tot 68,8 kWh

SIRA 
03ATEX3090U

SIRA IECEx 
07.0064U

NexSys-cellen (en gelcellen) 
van DIN-formaat

OPMERKINGEN:
•	 ATEX-certificaten gelden voor de EU, terwijl 

IECEx-certificaten gelden voor de rest van  
de wereld (behalve Noord-Amerika).

•	 Kennisgeving over kwaliteitsborging:  
SIRA 01 ATEX M103.

•	 De toepasselijke nominale gegevens voor 
NexSys® TPPL ATEX-gecertificeerde accu's  
zijn als volgt:

1. Nominale capaciteit C5: Zie typeplaatje

2. Nominale spanning: Zie typeplaatje

3. Ontlaadstroom: C5 /5 u

4. Nominale temperatuur: 30 °C

Deze cellen voldoen aan de volgende clausules:
EN/IEC 60079-0 clausule 23.3 (Celtypes),  
23.6 (Uitwisselbaarheid), 23.8 (Lekkage),  
23.9 (Aansluitingen), 23.10 (Oriëntatie) en  
23.11 (Vervanging van cellen of accu's) en  
EN/IEC 60079-7 clausule 5.6 (Classificatie),  
5.6.3.1 (Typen toegestane accu's), 5.6.3.3 (Cellen),  
5.6.3.4 (Aansluitingen) en 6.6.3 (Schoktest).

Conformiteit
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CONFORMITEIT EN VOORWAARDE

Conformiteit (vervolg)

Niet opladen in een gevaarlijke omgeving.

Gebruiksvoorwaarde

Wanneer ze in een accu worden gemonteerd, 
moeten de overige clausules van EN/IEC 60079-7 
worden behandeld met speciale verwijzing 
naar de clausules EN/IEC 60079-0 clausule 
23.2 (Accu's), 23.4 (Cellen in een accu), 23.5 
(Classificatie van een accu), 23.11 (Vervanging 
van cellen of accu's) en EN/IEC 60079-7 clausule 
5.6.3.2 (Accucontainers), 5.6.4 (Cellen en accu's 
opladen), 6.6.2 (Isolatieweerstand) en  
6.6.4 (Ventilatie).

De cellen waarop dit certificaat betrekking heeft, 
moeten in serie worden geïnstalleerd, in een 
geschikte accubehuizing, samen met cellen van 
hetzelfde elektrochemische systeem, celontwerp 
en nominale capaciteit die door EnerSys® 
worden geproduceerd. De accubehuizing moet 
bescherming bieden tegen mechanische impact.

De cellen moeten verticaal worden geïnstalleerd, 
met de elektrische connectoren naar boven.

Deze apparatuur bevat niet-geleidende 
onderdelen die onder bepaalde extreme 
omstandigheden een ontvlambaar niveau van 
elektrostatische ladingen kunnen genereren.  
De gebruiker moet ervoor zorgen dat de 
apparatuur niet wordt geïnstalleerd op een 
locatie waar deze kan worden blootgesteld aan 
externe omstandigheden (zoals stoom onder 
hoge druk) die een opbouw van elektrostatische 
ladingen op niet-geleidende oppervlakken 
kunnen veroorzaken. Bovendien mag de 
apparatuur alleen worden gereinigd met  
een vochtige doek.

De cellen moeten een gecertificeerd 
bedrijfstemperatuurbereik hebben van  
-20 °C tot +60 °C, waarmee rekening moet 
worden gehouden bij gebruik in een accu.  
De bedrijfsomstandigheden van de accu  
hebben voorrang.

Een voorbeeld van een NexSys® TPPL ATEX-typeplaatje
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VEILIGHEID

Veiligheidsmaatregelen
•	 Neem de bedieningsinstructies in acht en bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt  

van de accu.
•	 Enkel gekwalificeerd personeel mag aan accu's werken!

•	 Draag bij werkzaamheden aan accu's een veiligheidsbril en beschermende kleding.
•	 Houd u aan de geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen in het land  

waar de accu wordt gebruikt of aan EN 62485-3, EN 50110-1.

•	 Niet roken!
•	 Stel accu's niet bloot aan open vuur, gloed of vonken, omdat de accu's hierdoor kunnen 

exploderen.
•	 Vermijd vonken van kabels of de elektrische apparaten en elektrostatische ontladingen.

•	 Zuur dat in de ogen of op de huid terechtkomt, moet onmiddellijk met veel schoon 
water worden afgespoeld. Na overvloedig spoelen onmiddellijk een arts raadplegen!

•	 Met zuur verontreinigde kleding moet in water worden gewassen.

•	 Explosie- en brandgevaar!
•	 Vermijd kortsluiting: gebruik geen niet-geïsoleerd gereedschap en plaats  

of laat geen metalen voorwerpen op de accu vallen. 
•	 Verwijder ringen, polshorloges en kledingstukken met metalen onderdelen  

die in contact kunnen komen met de accupolen.

•	 Elektrolyt is sterk corrosief.
•	 Bij normaal gebruik van deze accu is contact met zuur niet mogelijk. Als de 

celcontainers beschadigd zijn, is geïmmobiliseerd elektrolyt (geabsorbeerd  
in de separator) net als de vloeibare elektrolyt corrosief.

•	 Accu's zijn zwaar. Zorg voor veilige installatie! Gebruik alleen geschikte hijs-  
en hefapparatuur.

•	 Hijshaken mogen de cellen, connectoren of kabels niet beschadigen.
•	 Plaats accu's niet zonder bescherming in direct zonlicht. Ontladen accu's kunnen 

bevriezen. Bewaar ze daarom altijd in een vorstvrije omgeving.

•	 Gevaarlijke elektrische spanning!
•	 Kortsluiting vermijden: Bij NexSys® accu's zijn hoge kortsluitstromen mogelijk.
•	 Opgelet — de metalen onderdelen van de accu staan altijd onder spanning.  

Leg geen gereedschap of andere voorwerpen op de accu!

•	 Let op de gevaren, zoals morsen, lekken of zuur, die door accu's kunnen worden 
veroorzaakt.

Alle werkzaamheden aan de accu moeten voldoen 
aan EN 60079-19 en de bedieningsinstructies 
van EnerSys®. Alle defecte onderdelen moeten 
worden vervangen met door EnerSys® geleverde 
onderdelen. Probeer defecte onderdelen niet te 
repareren. Als dit niet wordt nageleefd, vervallen 
de garantie en de certificering.

Denk er altijd aan dat de accu een stroombron is. 
Zelfs wanneer de accu volledig ontladen is, blijft 
er voldoende energie over om ernstige schade  
te veroorzaken. 

De accu is ontworpen voor gebruik binnen  
de beoogde omgevingsomstandigheden.

De gebruikte materialen reageren voor zover 
bekend niet met explosiegevaarlijke omgevingen 
waarmee ze in contact kunnen komen. Neem  
bij twijfel contact op met EnerSys®.

Het apparaat veroorzaakt geen letsel of schade 
wanneer het wordt gebruikt zoals gespecificeerd 
in deze handleiding en de handleiding van  
de standaard NexSys® TPPL accu.
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OPLADEN, SERVICE EN VERWERKING

Veiligheidsmaatregelen (vervolg)

Het apparaat produceert geen 
ontstekingsveroorzakende elektrische vonken  
of vlambogen wanneer het wordt gebruikt  
in overeenstemming met deze handleiding. 
Het apparaat is ontworpen om geen potentiële 
ontstekingsbronnen te produceren van 
elektromagnetische, akoestische, optische  
of andere externe energiebronnen.

De afzonderlijke cellen bevatten zwavelzuur. 
Deze cellen zijn vervaardigd van zuurbestendige 
materialen.

Volg de onderstaande veiligheidsprocedures:
•	 Laad de NexSys® TPPL ATEX-gecertificeerde  

accu nooit op in een gecontroleerde afgebakende 
zone, tenzij aan speciale voorwaarden wordt 
voldaan, zoals bepaald door de fabrikant  
van de apparatuur.

•	 Koppel accu's nooit los onder belasting in  
een afgebakende zone.

•	 Open het accudeksel (indien aanwezig) nooit  
in een afgebakende zone.

•	 Gebruik altijd gecertificeerde DC-stekkers  
voor aansluiting op de accu.

•	 Gebruik de accu nooit als er beschadigde  
of blootliggende kabels zichtbaar zijn.

•	 Gebruik de accu nooit als de DC-stekkers 
beschadigd zijn.

•	 Probeer de accu nooit te onderhouden:  
bel uw aanbevolen erkende servicecentrum.

•	 Alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden 
moeten voldoen aan de ATEX-richtlijnen.

•	 Meng nooit cellen van verschillende typen  
of capaciteiten in één accu.

Service
Uw plaatselijke erkende onderhoudstechnicus 
biedt hulp en ondersteuning. Deze handleiding 
bevat richtlijnen van algemene aard; de technicus 
helpt u bij de interpretatie van uw behoeften 
in verband met uw specifieke vereisten. Uw 
technicus kan vragen beantwoorden die buiten 
het toepassingsgebied van deze handleiding 
vallen. Neem gerust contact op met uw lokale 
servicecentrum als u vragen hebt over uw accu.

Aangezien NexSys® TPPL ATEX-gecertificeerde 
accu's zwaar zijn, moet u altijd de juiste 
apparatuur gebruiken bij het hanteren van accu's. 
Gebruik bij het tillen en hanteren van NexSys® 
TPPL ATEX-gecertificeerde accu's de juiste, 
goedgekeurde hijsapparatuur en houd de accu 
in een rechtopstaande positie. Vanwege de grote 
verscheidenheid aan typen elektrische voertuigen, 
ontwerpen van accucontainers, gebruikte 
apparatuur en methoden voor het vervangen 
van accu's is het niet mogelijk om gedetailleerde 
instructies te geven over de procedures die 
moeten worden gevolgd bij het vervangen 
van de accu's van een specifiek elektrisch 
voertuig. De fabrikant van het voertuig of van 
de accuvervangingsapparatuur moet de juiste 
methode en procedure aanleveren.

Hantering

Uw accu ontvangen
Verwijder alle verpakkingsmateriaal en inspecteer 
de volledige accu zorgvuldig om er zeker van te 
zijn dat er geen fysieke schade is. Als de accu niet 
onmiddellijk in gebruik wordt genomen, raadpleeg 
dan de richtlijnen voor opslag in het hoofdstuk 
Opslag.
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INBEDRIJFSTELLING EN GEBRUIK

Inbedrijfstelling
NexSys® TPPL ATEX-gecertificeerde accu's 
worden opgeladen geleverd. Controleer  
het volgende:
1.	de netheid van de accu en het 

accucompartiment van het voertuig;
2.	dat er systemen zijn geïmplementeerd die 

voorkomen dat uw accu wordt aangesloten  
op de verkeerde oplaadapparatuur. Zorg ervoor 
dat alle aansluitingen correct zijn en dat de 
plus- en minpolen, die duidelijk op de stekkers 
zijn aangegeven, in acht worden genomen.  

Een onjuiste aansluiting kan leiden tot  
schade aan de accu, het voertuig of de lader;

3.	dat alle oplaadapparatuur geschikt  
is voor gebruik met NexSys® TPPL ATEX-
gecertificeerde accu's;

4.	of de accu voor het eerste gebruik werd 
opgeladen.

5.	Neem bij twijfel over de aard van de 
gevaarlijke omgeving contact op met de 
vertegenwoordiger van de apparatuur.

Operationele veiligheid
Accu's moeten worden gebruikt in 
overeenstemming met de norm EN 62485-3 
('Veiligheidseisen voor hulpaccu's en accu-
installaties – Deel 3') en Richtlijn 1999/92/EG 
('Minimumvoorschriften voor de verbetering  
van de gezondheidsbescherming en van de 
veiligheid van werknemers die door explosieve 
atmosferen gevaar kunnen lopen').

Het ATEX-goedgekeurde bedrijfstemperatuur
bereik is -20 °C tot 40 °C.

De levensduur van de accu is afhankelijk van 
een aantal bedrijfsomstandigheden, met name 
de bedrijfstemperatuur en de ontladingsdiepte. 
De optimale levensduur van de accu wordt 
bereikt bij een temperatuur tussen +15 °C en 
+35 °C, waarbij de prestaties en levensduur 
van de accu maximaal zijn. Hoge temperaturen 
verkorten de levensduur van de accu, terwijl 
lage temperaturen de beschikbare capaciteit 
verminderen.

Gebruik bij een ontladingsdiepte van 60% 
of minder maximaliseert de levensduur van 
de accu. De maximaal toegestane ontlading 
bedraagt 80% van C5 nominale capaciteit. Als 
de accu nieuw is, bereikt deze zijn volledige 
capaciteit na ongeveer drie laad-/ontlaadcycli.

Bedrijfsomstandigheden
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ONTLADEN EN OPLADEN

Ontladen
De kleppen bovenop de accu mogen niet worden 
afgedicht of bedekt. Elektrische aansluitingen (bv. 
stekkers) mogen alleen worden aangesloten of 
losgekoppeld in de open-circuittoestand (zonder 
belasting). Ontladingen van meer dan 80% van 
de nominale capaciteit worden ingedeeld als 
volledige ontladingen en zijn niet wenselijk, 
omdat ze de verwachte levensduur van de accu 
aanzienlijk verkorten. Ontladen accu's MOETEN 
onmiddellijk worden opgeladen en MOGEN NIET 
in ontladen toestand worden gelaten.

OPGELET: Het onderstaande is alleen van 
toepassing op gedeeltelijk ontladen accu's.

Ontladen accu's kunnen bevriezen. Beperk de 
ontlading tot maximaal 80% ontladingsdiepte 
(DoD). De levensduur van de accu is afhankelijk 
van de DoD. Hoe hoger de ontladingsdiepte;  
des te korter de levensduur. De aanwezigheid  
van een ontladingsbegrenzer op het voertuig  
is noodzakelijk.

Bij het ontlaadstromen in het bereik tussen I1  
en I5 moeten de volgende instellingen voor 
energie-uitschakeling worden gebruikt:
•	 60% DoD 1,96 V
•	 80% DoD 1,92 V

Vraag bij lagere ontlaadstromen advies  
aan EnerSys®.

Opladen
OPGELET: Laad een NexSys® TPPL ATEX-
gecertificeerde accu nooit op in de afgebakende 
zone, tenzij aan speciale voorwaarden wordt 
voldaan, zoals bepaald door de fabrikant van  
de apparatuur. 

NexSys® TPPL ATEX-gecertificeerde accu's 
moeten worden opgeladen met geschikte 
EnerSys® laders. Bij gebruik van niet-
gespecificeerde laders vervalt de garantie. 
NexSys® TPPL ATEX-gecertificeerde accu's 
zijn geschikt voor zowel standaard als zware 
toepassingen. Bij standaard toepassingen 
zal de lader (laadsnelheid van 0,2-0,25) de 
accu in ongeveer 6 uur opladen vanaf een 
ontladingsdiepte van 80%. 

kort tussentijds laden is toegestaan 
(één tussentijdse lading is toegestaan 
tussen hoofdladingen met een maximale 
energiedoorvoer van 100% C5).

Laad­
snelheid

Van 80% 
ontladings­
diepte tot 
volledige 

lading

Van 60% 
ontladings­
diepte tot 
volledige 

lading

Van laad­
toestand 
van 40% 

80%

0,25 C5 5,5 uur 4,75 uur 1,6 uur

0,20 C5 6,25 uur 5,25 uur 2 uur

Onder normale omstandigheden hebben 
NexSys® TPPL ATEX-gecertificeerde accu's 
een extreem lage gasemissie. Gebruik om 
veiligheidsredenen bij het berekenen van 
gasemissieniveaus 1,5 A/100 Ah C5. Men moet 
voorzieningen treffen voor het ontsnappen 
van laadgassen. Bij het laden moeten deuren, 
accuhouderdeksels (indien aanwezig) en de 
afdekkingen van accucompartimenten worden 
geopend of verwijderd. Ventilatieopeningen 
mogen niet worden afgedicht of afgedekt. 
Elektrische aansluitingen (bv. stekkers) mogen 
alleen worden aangesloten of losgekoppeld in 
de open-circuittoestand. Om de accu op te laden, 
sluit u deze aan op de lader. Zorg ervoor dat de 
lader is uitgeschakeld. Let op de juiste polariteit 
van de plus- en minpolen. NexSys® TPPL ATEX-
gecertificeerde accu's moeten minstens één keer 
per week volledig worden opgeladen.
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VEREFFENINGSLADEN EN ONDERHOUD

Vereffeningsladen
NexSys®, NexSys®+ en Lifespeed iQ™ 
laders bieden na een normale volledige 
lading automatisch een vereffeningslading 
(voorwaarden ingebed in het laadprofiel).

Onderhoud
Omdat de elektrolyt geïmmobiliseerd is, kan de 
dichtheid ervan niet worden gemeten. Verwijder 
nooit veiligheidskleppen van cellen. Neem in  
geval van onbedoelde schade aan kleppen  
contact op met EnerSys® voor vervanging.

Dagelijks
De accu na iedere ontlading weer opladen. 
Controleer de staat van de stekkers en kabels 
en of alle isolerende afdekkingen op hun plaats 
zitten en in goede staat verkeren. Bij zichtbare 
schade moet de accu onmiddellijk buiten gebruik 
worden gesteld en op een veilige plaats buiten 
de gevarenzone worden geplaatst. Probeer een 
NexSys® TPPL ATEX-gecertificeerde accu niet te 
repareren tenzij u daarvoor gekwalificeerd bent. 
Neem contact op met EnerSys® of uw erkende 
servicevertegenwoordiger voor hulp.

Wekelijks
Inspecteer alle onderdelen van de accu visueel  
op verontreiniging en mechanische beschadiging. 
Let op de laadstekkers en -kabels van de accu.

Driemaandelijks
We raden aan om aan het einde van het laden 
spanningsmetingen uit te voeren en het volgende 
te meten en te registreren:
•	 de spanning van de volledige accu;
•	 de spanning van elke cel.

Worden er significante afwijkingen ten opzichte van 
eerdere metingen of verschillen tussen de cellen 
gevonden, neem dan contact op met een EnerSys®-
vertegenwoordiger voor hulp. Als de bedrijfstijd 
van de accu niet naar verwachting is, controleer 
dan het volgende:
•	 of de vereiste toepassing compatibel is met  

de accucapaciteit
•	 de instellingen van de lader
•	 de instellingen van de ontladingsbegrenzer  

op het voertuig, indien nodig.

Jaarlijks
Verwijder stof van de accu. Test alle aansluitingen 
(contactdozen, kabels en contacten). De 
isolatieweerstand van de truck en de accu moet 
minstens één keer per jaar worden gecontroleerd 
door een elektricien, volgens EN 1175-1. Het testen 
van de isolatieweerstand van de accu moet worden 
uitgevoerd in overeenstemming met EN 1987-1. 
De minimale isolatieweerstand moet 50 Ω per 
volt nominale spanning bedragen en de minimale 
accuweerstand mag niet lager zijn dan 1 kΩ, 
ongeacht de spanning (ref. norm EN 62485-3).

De integriteit van kratten moet ook worden 
gecontroleerd om er zeker van te zijn dat 
hijsapparatuur geen schade heeft veroorzaakt. 
Controleer eventuele hijsgaten van de trog op 
mogelijke schade. Er mogen geen tekenen van 
vervorming zichtbaar zijn.
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ZORG, OPSLAG EN FOUTEN

Zorg voor de accu
De accu moet altijd schoon en droog worden 
gehouden om het opvolgen van de stroom 
te voorkomen. Het reinigen moet gebeuren 
volgens de ZVEI-praktijkcode 'Het reinigen 
van voertuigtractieaccu's'. Verwijder en voer 
vloeistof in de accutrog correct af. Schade aan 
de isolatie van de bak moet worden gerepareerd 
na reiniging om ervoor te zorgen dat de 
isolatiewaarde voldoet aan EN 62485-3  
en om trogcorrosie te voorkomen.

Neem contact op met uw EnerSys®-
servicevertegenwoordiger als er cellen  
moeten worden verwijderd.

Accu's worden door de fabrikant in volledig 
opgeladen toestand verzonden. Tijdens de opslag 
zal de laadtoestand van de accu afnemen. Door 
parasitaire chemische reacties verliezen alle 
accu's hun opgeslagen energie wanneer ze in 
een open circuit staan. De zelfontladingsgraad 
is non-lineair en neemt toe naarmate de accu 
verder ontladen raakt. Hoge temperaturen 
verkorten de levensduur aanzienlijk, omdat ze de 
zelfontlading versnellen. Als de truck/het voertuig 
langer dan 48 uur niet wordt gebruikt, moet de 
contactsleutel worden verwijderd en moet alle 
hulpapparatuur (zoals verlichting, zwaailichten, 
boordcomputer enz.) worden uitgeschakeld.

Een accu die niet in een truck is geplaatst, kan 
één maand lang worden bewaard zonder dat 
deze hoeft te worden bijgeladen. De maximale 
opslagtijd is 6 maanden bij 20 °C, op voorwaarde 
dat de accu volledig is opgeladen bij opslag en 
dat andere apparatuur die de accu kan ontladen, 
is losgekoppeld. Het is raadzaam om na drie 
maanden een inspectie en een controle van de 
rustspanning uit te voeren en zo nodig  
een vernieuwingslading in te voeren.

     
De accu moet worden gerecycled

Gevaar voor het milieu!
Risico op loodverontreiniging.
Terug naar de fabrikant!
Accu's met dit teken moeten worden gerecycled.
Accu's die niet worden geretourneerd voor recycling moeten 
worden afgevoerd als gevaarlijk afval!
Bij gebruik van Motive Power-accu's en -laders moet de operator  
de geldende normen, wet- en regelgeving en richtlijnen naleven  
die van kracht zijn in het land van gebruik!

Opslag

Fouten
Neem onmiddellijk contact op met uw 
servicevertegenwoordiger van EnerSys® als u 
vaststelt dat de accu of lader fouten vertoont.

De metingen uit het Driemaandelijks onderhoud 
vergemakkelijken het vinden van fouten en het 
verhelpen ervan. Een servicecontract met Enersys® 
maakt het detecteren en corrigeren van fouten 
eenvoudiger, waardoor de accu zijn beste prestaties 
kan leveren.
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