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Informasjonen i dette dokumentet er avgjørende for sikker 

håndtering og riktig bruk av NexSys® TPPL ATEX-sertifiserte 

batterier til elektriske industritrucker. Det inneholder en global 

systemspesifikasjon og relaterte sikkerhetstiltak, atferdsregler, 

retningslinjer for idriftsetting og anbefalt vedlikehold. Dette 

dokumentet må oppbevares og være tilgjengelig for brukere som 

arbeider med og har ansvar for batteriet. Alle brukere er ansvarlige for  

å sikre at systemet alltid brukes på en hensiktsmessig og sikker måte, basert 

på forventede forhold eller forhold som oppstår under bruk.

Brukerhåndboken inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner. Les og forstå 

avsnittene om sikkerhet og bruk av batteriet før du bruker batteriet og utstyret  

det er installert i. 

Det er eierens ansvar å sikre bruken av dokumentasjonen og alle aktiviteter knyttet til den,  

og å følge alle juridiske krav som gjelder dem selv og applikasjonene i de respektive landene.

Brukerhåndboken er ikke ment å erstatte opplæring i hvordan man skal håndtere og bruke 

industritrucken eller NexSys® TPPL ATEX-sertifiserte batterier, i tråd med det som kanskje 

kreves av lokale lover og/eller bransjestandarder. Man må sørge for at alle brukere får 

tilstrekkelig opplæring og instrukser før enhver håndtering av batterisystemet.

Se delen om begreper og forkortelser i slutten av dette dokumentet.

Kontakt salgsrepresentanten din eller ring hit hvis du trenger service:

Din og andres sikkerhet er svært viktig

 ADVARSEL  Du kan bli drept eller alvorlig skadet hvis 

du ikke følger disse instruksjonene.

INTRODUKSJON

EnerSys' globale hovedkvarter
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605, USA
Tlf.: +1-610-208-1991
+1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Sveits 
Tlf.: +41 44 215 74 10

EnerSys APAC
No. 85, Tuas Avenue 1,
Singapore 639518
+65 6558 7333
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INFORMASJON OM PRODUKTET OG SAMSVAR

Om produktet
Ventilregulerte blybatterier (VRLA), tynnplater 
av rent bly (TPPL) NexSys® TPPL-batterier er 
sertifisert i henhold til ATEX-standarder  
(økt sikkerhetskonsept Ex e) for bruk i farlige 
områder der det er eksplosjonsfare som følge av 
gass eller støv. Disse batteriene tilhører følgende 
utstyrsgrupper og -kategorier:
•	 Gruppe I, kategori M2/Mb
•	 Gruppe II, kategori 2 og 3  

(sone 1 2G/Gb, sone 2 3G/Gc)
•	 Gruppe III, kategori 2 og 3  

(sone 21 2D/Db og sone 223D/Dc)

Sammenlignet med konvensjonelle  
ATEX-sertifiserte batterier kan den beskyttede 
ventilasjonsutformingen til EnerSys® 
batterikasser gjøre det mulig å velge et batteri 
med høyere kapasitet for batterirommet til en gitt 
truckprodusent. I motsetning til konvensjonelle 
batterier med flytende elektrolytt er NexSys® 
TPPL ATEX-sertifiserte batterier ventilregulerte 
blybatterier med fast elektrolytt. I stedet for en 
lufteplugg brukes det en ventil til å regulere 
det innvendige gasstrykket. Dette hindrer 

at det trenger inn oksygen fra luften, og det 
slipper ut overflødige ladegasser. Bruk av 
VRLA-batterier krever lignende sikkerhetsregler 
som ventilerte batterier. Risikoene er særlig 
knyttet til elektriske og korroderende farer og 
eksplosjonsfare. Batteriventilene skal aldri 
fjernes. Disse blokkene krever ikke etterfylling 
av destillert eller demineralisert vann. Denne 
håndboken skal brukes sammen med håndboken 
for standard NexSys® TPPL-batterier, som er 
tilgjengelig på www.enersys.com. Ved mottak 
skal batteriene være i perfekt stand og uten 
skader. Ta straks kontakt med leverandøren din 
hvis noen av delene mangler eller er skadet. 
ATEX-sertifiserte NexSys ®-batterier er konstruert 
for batteridrevne bruksområder (for eksempel 
elektriske motvektstrucker, skyvemasttrucker og 
palletrucker) i farlige områder. NexSys®-celler og 
-kontakter har en IP-verdi (kapslingsgrad) på 65, 
mens kasser har 23 (når dekslene er påmontert). 
Bruk av elektrisk utstyr som DC-DC-omformere, 
lavspenningsalarmer og Wi-iQ® overvåkingsenhet 
er forbudt med mindre det er sertifisert for bruk  
i farlige områder og montert utenfor batteriet.

NexSys® TPPL ATEX-sertifiserte batterier er  
i samsvar med relevante bestemmelser  
i ATEX-direktiv 2014/34/EU. Det er påvist  
samsvar for følgende dokumentasjon:

ATEX IECEx UKEX Sertifikat-
beskrivelse

SIRA 
01ATEX3022X

SIRA IECEx 
07.0065X

CSAE 
23UKEX1000X Batterier opptil 68,8 kWh

SIRA 
03ATEX3090U

SIRA IECEx 
07.0064U

NexSys-celler (og 
gelceller) i DIN-format

MERKNADER:
•	 ATEX-sertifikater gjelder for EU, mens IECEx-

sertifikater gjelder for resten av verden (unntatt 
Nord-Amerika).

•	 Merknad om kvalitetssikring: SIRA 01 ATEX M103.

•	 Her er gjeldende spesifikasjoner for NexSys® 
TPPL ATEX-sertifiserte batterier:

1. Nominell kapasitet C5: Se typeskiltet

2. Nominell spenning: Se typeskiltet

3. Utladingsstrøm: C5 / 5 h

4. Angitt temperatur: 30 °C

Disse cellene samsvarer med følgende avsnitt:
EN/IEC 60079-0 avsnitt 23.3 (Cell types), 23.6 
(Interchangeability), 23.8 (Leakage), 23.9 
(Connections), 23.10 (Orientation) og 23.11 
(Replacement of cells or batteries) samt EN/IEC 
60079-7 avsnitt 5.6 (Classification), 5.6.3.1  
(Types of permissible batteries), 5.6.3.3 (Cells), 
5.6.3.4 (Connections) og 6.6.3 (Shock test).

Samsvar
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SAMSVAR OG BETINGELSER

Samsvar (forts.)

Må ikke lades i farlige områder.

Bruksvilkår

Ved montering i et batteri må man følge de 
gjenværende avsnittene i EN/IEC 60079-7 og 
særlig avsnittene i EN/IEC 60079-0, avsnitt 23.2 
(Batteries), 23.4 (Cells in a battery), 23.5 (Rating 
of a battery), 23.11 (Replacement of cells or 
batteries) og EN/IEC 60079-7 avsnitt 5.6.3.2 
(Battery containers), 5.6.4 (Charging of cells and 
batteries), 6.6.2 (Insulation resistance) og 6.6.4 
(Ventilation).

Cellene som dekkes av dette sertifikatet, skal 
installeres i serie, i et egnet batterirom, sammen 
med celler av samme elektrokjemiske system, 
celledesign og nominelle kapasitet som er 
produsert av EnerSys®. Batterirommet skal 
beskytte mot mekaniske støt.

Cellene skal installeres vertikalt med de elektriske 
kontaktene øverst.

Dette utstyret inneholder ikke-ledende deler 
som under visse ekstreme forhold kan generere 
elektrostatiske ladninger med en påfølgende 
gnist. Brukeren må sørge for at utstyret ikke 
blir installert på et sted der det kan utsettes for 
ytre forhold (for eksempel damp under høyt 
trykk) som kan føre til forårsake oppbygging 
av elektrostatiske ladninger på ikke-ledende 
overflater. Dessuten må utstyret bare rengjøres 
med en fuktig klut.

Cellene skal ha et sertifisert 
driftstemperaturområde mellom -20 °C og +60 °C, 
noe man alltid må ta hensyn til når de brukes  
i et batteri. Batteriets driftsbetingelser  
skal prioriteres.

Eksempel på NexSys® TPPL ATEX-merke
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SIKKERHET

Forsiktighetsregler
•	 Les bruksanvisningen og oppbevar den i nærheten av batteriet.
•	 Arbeid på batteriene skal kun utføres av kvalifisert personell!

•	 Bruk vernebriller og verneklær når du utfører arbeid på batterier.
•	 Følg gjeldende ulykkesforebyggende regler der batteriet brukes, eller EN 62485-3 eller 

EN 50110-1.

•	 Røyking forbudt!
•	 Batteriene må ikke utsettes for åpen ild, glør eller gnister, for det kan føre til at batteriet 

eksploderer.
•	 Unngå gnister fra kabler eller elektriske apparater og elektrostatiske utladinger.

•	 Rengjør umiddelbart med rikelig med vann hvis det forekommer syresøl i øynene eller 
på huden. Kontakt lege rett etter at du har skylt rikelig med vann!

•	 Klær som er forurenset med syre, skal vaskes i vann.

•	 Risiko for eksplosjon og brann!
•	 Unngå kortslutninger: Ikke bruk uisolert verktøy og ikke legg eller slipp 

metallgjenstander ned på batteriet. 
•	 Fjern ringer, armbåndsur og klær med metalldeler som kan komme i kontakt med 

batteripolene.

•	 Elektrolytten er etsende.
•	 Ved normal betjening av dette batteriet er det ikke mulig for brukeren å komme  

i kontakt med syre. Hvis cellebeholderne blir skadet, er den ubevegelige elektrolytten 
(absorbert i separatoren) korroderende i likhet med flytende elektrolytt.

•	 Batteriene er tunge. Sørg for sikker installasjon! Bruk bare egnet håndteringsutstyr.
•	 Unngå at cellekoblingene og kablene blir skadet av løftekroker.
•	 Ikke plasser batteriene i direkte sollys uten beskyttelse. Utladede blokker kan fryse.  

De må derfor alltid oppbevares frostfritt.

•	 Farlig elektrisk spenning!
•	 Unngå kortslutninger: NexSys®-batterier kan generere høy kortslutningsstrøm.
•	 Forsiktig – batteriets metalldeler er alltid strømførende. Ikke legg verktøy eller andre 

gjenstander oppå batteriet!

•	 Vær oppmerksom på farene batteriene kan forårsake, for eksempel søl, lekkasjer  
eller syre.

Alt arbeid som utføres på batteriet, må være  
i samsvar med EN 60079-19 og bruksanvisningen 
fra EnerSys®. Alle defekte deler må skiftes ut 
med deler levert av EnerSys®. Man må ikke 
prøve å reparere defekte deler. Brudd på denne 
bestemmelsen vil føre til at garantien og 
sertifikatet blir ugyldige.

Husk alltid at batteriet er en strømkilde. Selv når 
batteriet er helt utladet, vil det være nok energi 
igjen i det til å forårsake alvorlig skade. 

Batteriet er konstruert for å brukes  
i bestemte miljøer.

Materialene som er brukt, er ikke kjent for  
å reagere med noen av de eksplosive 
atmosfærene de kan komme i kontakt med. 
Kontakt EnerSys® hvis du er usikker på noe.

Enheten vil ikke forårsake skade på personer 
eller gjenstander så lenge den brukes som angitt 
i denne håndboken og i standard håndbøker for 
NexSys® TPPL-batterier.
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LADING, SERVICE OG HÅNDTERING

Sikkerhetsregler (forts.)

Enheten vil ikke produsere antennelige 
elektriske gnister eller lysbuer så lenge den 
brukes i samsvar med denne bruksanvisningen. 
Enheten er konstruert slik at den ikke skal danne 
potensielle tennkilder fra elektromagnetiske, 
akustiske, optiske eller andre eksterne 
energikilder.

Enkelte celler inneholder svovelsyre. Disse 
cellene er laget av materialer som  
er motstandsdyktige mot syreangrep.

Følg disse sikkerhetsreglene:
•	 Lad aldri det ATEX-sertifiserte NexSys®  

TPPL-batteriet innenfor en definert faresone med 
mindre spesielle betingelser som er definert av 
utstyrsprodusentene, er oppfylt.

•	 Koble aldri fra et belastet batteri i en definert 
faresone.

•	 Åpne aldri batteridekselet (hvis det finnes)  
i en definert faresone.

•	 Bruk alltid sertifiserte DC-støpsler ved tilkobling  
til batteriet.

•	 Bruk aldri batteriet hvis det er skadet, eller hvis  
du kan se metalltrådene inni kabelen.

•	 Bruk aldri batteriet hvis DC-støpslene er skadet.
•	 Prøv aldri å utføre service på batteriet: Ring  

i stedet det anbefalte autoriserte servicesenteret.
•	 Eventuelt servicearbeid som utføres, må være  

i samsvar med ATEX-direktivene.
•	 Bland aldri celler av ulike typer eller kapasiteter  

i ett og samme batteri.

Service
Din lokale autoriserte servicetekniker kan tilby 
hjelp og støtte. Denne håndboken gir generelle 
retningslinjer. Teknikeren vil hjelpe deg å tolke 
behovene dine i forhold til spesifikke krav du 
måtte ha. Teknikeren kan svare på spørsmål som 
kanskje ikke dekkes av denne håndboken. Ikke nøl 
med å ringe det lokale servicesenteret hvis du har 
spørsmål om batteriet.

Siden ATEX-sertifiserte NexSys® TPPL-batterier 
er tunge, må du alltid bruke egnet utstyr når du 
skal håndtere dem. Når du løfter og håndterer 
ATEX-sertifiserte NexSys® TPPL-batterier, må du 
bruke egnet, godkjent løfteutstyr og holde batteriet 
oppreist. På grunn av det store utvalget av typer 
elkjøretøy, ulikt utformede batterikasser, ulikt utstyr 
og ulike metoder for batteriskift, er det ikke mulig  
å gi detaljerte instruksjoner om prosedyrene man  
bør følge når man skal skifte batterier på et  
spesifikt elkjøretøy. Produsenten av kjøretøyet  
eller batteriskifteutstyret skal opplyse om  
riktige framgangsmåter.

Håndtering

Rutine ved mottak av batteriet
Ta av all emballasje og undersøk hele batteriet 
nøye for fysiske skader. Hvis batteriet ikke skal tas 
i bruk med en gang, bør du lese retningslinjene for 
oppbevaring i delen som handler om dette.
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IDRIFTSETTING OG BETJENING

Idriftsetting
ATEX-sertifiserte NexSys® TPPL-celler og 
-batterier leveres ladet. Kontroller følgende:
1.	At batteriet og kjøretøyets batterirom er rent.
2.	Sørg for at det er på plass systemer for å 

hindre at batteriet blir koblet til feil ladeutstyr. 
Kontroller at alle tilkoblinger er riktige, og at 
man alltid bruker riktig polaritet (positiv og 
negativ pol). Feil tilkobling kan føre til skade på 

batteriet, kjøretøyet eller laderen.
3.	Kontroller at ladeutstyret egner seg for bruk 

med ATEX-sertifiserte NexSys® TPPL-batterier.
4.	Lad batteriet før første gangs bruk.
5.	Kontakt utstyrsrepresentanten hvis du  

er usikker på egenskapene ved det  
farlige området.

Brukersikkerhet
Batterier skal brukes i samsvar med standarden 
EN 62485-3 (“Safety requirements for secondary 
batteries and battery installations – Part 3”)  
og direktiv 1999/92/EF (minimumskrav med sikte 
på å forbedre vernet av arbeidstakernes sikkerhet 
og helse ved potensiell eksponering  
for eksplosive atmosfærer).

Det ATEX-godkjente driftstemperaturområdet  
er -20 °C til 40 °C.

Batteriets levetid avhenger av en rekke 
driftsforhold, særlig driftstemperaturen og 
batteriforbruket. Optimal batterilevetid oppnås 
ved en batteritemperatur mellom +15 °C og 
+35 °C, siden det vil maksimere ytelsen og 
batterilevetiden. Høye temperaturer forkorter 
batteriets levetid, og lavere temperaturer 
reduserer den tilgjengelige kapasiteten.

Drift ved et batteriforbruk på 60 % eller mindre 
vil maksimere batteriets levetid. Maksimal tillatt 
utlading er 80 % av C5 nominell kapasitet. Når 
batteriet er nytt, vil det oppnå full kapasitet etter 
anslagsvis tre lade- og utladingssykluser.

Driftsbetingelser
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UTLADING OG OPPLADING

Utlading
Ventilene på oversiden av batteriet må ikke  
tettes eller dekkes til. Elektriske tilkoblinger  
(f.eks. støpsler) skal bare kobles til eller fra  
i åpen krets-tilstand (ubelastet). Utladinger på 
mer enn 80 % av nominell kapasitet regnes 
som dyp utlading og er ikke akseptable fordi de 
reduserer batteriets forventede levetid. Utladede 
batterier MÅ lades opp umiddelbart, og MÅ IKKE 
etterlates i utladet tilstand.

MERK: Det følgende gjelder bare for delvis 
utladede batterier.

Utladede blokker kan fryse. Begrens utladingen 
til maksimalt 80 % batteriforbruk (DoD).  
Batteriets sykluslevetid etter lading avhenger av 
DoD. Jo høyere DoD, desto kortere sykluslevetid. 
Det er viktig at kjøretøyet er utstyrt med en 
utladingsbegrenser.

Ved utlading ved strøm i området I1 til I5 skal man 
bruke følgende innstillinger for energiutkobling:
•	 60 % DoD 1,96 V
•	 80 % DoD 1,92 V

Rådfør deg med EnerSys® ved lavere strømverdier.

Lading
MERK: Lad aldri et ATEX-sertifisert NexSys® 
TPPL-batteri i en definert faresone med mindre 
spesielle betingelser som er definert av 
utstyrsprodusentene, er oppfylt. 

ATEX-sertifiserte NexSys® TPPL-batterier  
må lades med egnede EnerSys®-ladere. 
Garantien blir ugyldig hvis man lader  
batteriene med feil lader. ATEX-sertifiserte 
NexSys® TPPL-batterier egner seg for både 
standardiserte og bruksområder med stor 
belastning. Ved standard bruksområder vil 
laderen (0,2–0,25 ladehastighet) lade opp 
batteriet fra 80 % DoD på anslagsvis 6 timer. 

Korte pauseladinger er tillatt. (Én pauselading er 
tillatt mellom hovedladinger med en maksimal 
energigjennomstrømming på 100 % C5.)

Lade-
has-

tighet

Fra 80 % 
batterifor-
bruk til full 

lading

Fra 60 % 
batterifor-
bruk til full 

lading

Fra 40 % 
ladestatus 

til 80 % 
ladestatus

0,25 C5 5,5 timer 4,75 timer 1,6 timer

0,20 C5 6,25 timer 5,25 timer 2 timer

Under normale forhold har ATEX-sertifiserte 
NexSys® TPPL-batterier svært lave gassutslipp.  
Av sikkerhetshensyn må man bruke 1,5 A / 
100 Ah C5til å beregne gassutslippsnivåene. 
Man må sørge for tilstrekkelig ventilering av 
ladegassene. Dører, eventuelle batterikasse-
deksler og deksler på batterirom må åpnes eller 
fjernes. Ventilåpningene må ikke tettes igjen eller 
dekkes til. Elektriske tilkoblinger (f.eks. støpsler) 
skal bare kobles til eller fra i åpen krets-tilstand. 
For å lade batteriet kobler du det til laderen og 
forsikrer deg om at laderen er slått av.  
Sørg for riktig polaritet (positiv og negativ pol).  
ATEX-sertifiserte NexSys® TPPL-batterier må  
lades helt opp minst én gang per uke.
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UTJEVNINGSLADING OG VEDLIKEHOLD

Utjevningslading
NexSys®, NexSys®+ og LifeSpeed iQ™  
sørger automatisk for utjevningslading etter  
en normal full opplading (betingelsene er bygget 
inn i profilen).

Vedlikehold
Ettersom elektrolytten er fast, er det ikke mulig  
å måle hvor tett den er. Sikkerhetsventilene må 
aldri fjernes fra cellene. Kontakt EnerSys® for 
utskifting hvis ventilene blir skadet ved et uhell.

Daglig
Lad batteriet etter hver utlading. Kontroller 
støpslenes og kablenes tilstand og sjekk at alle 
isolasjonsdeksler sitter på plass og er i god stand. 
Hvis det er synlige skader, må man ta batteriet ut  
av bruk med en gang og plassere det på et trygt 
sted utenfor faresonen. Ikke prøv å reparere et 
ATEX-sertifisert NexSys® TPPL-batteri med mindre 
du er kvalifisert til å gjøre det. Kontakt EnerSys® 
eller en autorisert servicerepresentant for hjelp.

Ukentlig
Kontroller visuelt om det er tegn på skitt og 
mekanisk skade på alle deler av batteriet.  
Vær særlig oppmerksom på batteriets ladestøpsler 
og -kabler.

Hvert kvartal
Det anbefales å lese av spenningen på slutten  
av ladingen og å måle og registrere følgende:
•	 spenningen til hele batteriet
•	 spenningen i hver celle

Kontakt en servicerepresentant fra EnerSys®  
hvis målingene viser betydelige endringer fra 
tidligere målinger eller forskjeller mellom cellene. 
Kontroller følgende hvis batteriets driftstid ikke er 
som forventet:
•	 at arbeidet som utføres, samsvarer med 

batteriets kapasitet
•	 laderens innstillinger
•	 innstillingene til utladingsbegrenseren på 

kjøretøyet (ved behov)

Årlig
Fjern støv fra batteriet. Test alle 
tilkoblinger (støpsler, kabler og kontakter). 
Isolasjonsmotstanden til trucken og batteriet  
må kontrolleres av en elektriker i henhold til  
EN 1175-1 minst én gang per år. Tester av batteriets 
isolasjonsmotstand må utføres i samsvar med  
EN 1987-1. Minimum isolasjonsmotstand må  
være 50 Ω per volt nominell spenning, og 
minimum batterimotstand må ikke være under 1 
kΩ uavhengig av spenningen (jf. standarden EN 
62485-3).

Kassenes integritet bør også overvåkes for å sikre 
at det ikke er blitt skadet av løfteutstyret. Alle 
løftehull på kassen må undersøkes for skader.  
Det bør ikke være synlige tegn på deformasjon.
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PLEIE, OPPBEVARING OG FUNKSJONSSVIKT

Pleie av batterier
Batteriet skal alltid holdes rent og tørt for  
å unngå krypestrøm. Rengjøring skal utføres  
i samsvar med ZVEI-prosedyren for rengjøring  
av traksjonsbatterier for kjøretøy. Eventuell 
væske i batterikassen må fjernes og avhendes på 
rett måte. Skade på isolasjonen til batterikassen 
skal repareres etter rengjøring for å sikre at 
isolasjonsverdien samsvarer med EN 62485-3,  
og for å forebygge korrosjon på batterikassen.

Hvis det blir nødvendig å fjerne celler, bør du 
kontakte en servicerepresentant fra EnerSys®.

Batteriene leveres fra produsenten i fullt ladet 
tilstand. Ladestatusen reduseres under lagring. 
På grunn av kjemiske sidereaksjoner vil alle 
batterier miste den opplagrede energien sin 
når de står i en åpen krets. Egenutladingen er 
ulineær og øker etter hvert som ladestatusen 
reduseres. Høye temperaturer vil i stor grad 
redusere lagringstiden, siden får egenutladingen 
til å foregå raskere. Hvis trucken/kjøretøyet 
ikke skal brukes på mer enn 48 timer, må 
tenningsnøkkelen fjernes og eventuelt 
tilleggsutstyr (f.eks. lamper, varsellys, innebygd 
computer osv.) slås av.

Standard lagringstid for et batteri som ikke 
er installert i en truck, er 1 måned uten at det 
trenger lading. Maksimal lagringstid er  
6 måneder ved 20 °C, forutsatt at batteriet er fullt 
ladet når det settes bort til lagring, og forutsatt 
at alt annet utstyr som kan lade ut batteriet er 
frakoblet. Det anbefales å foreta en inspeksjon  
og åpen krets-spenningskontroll etter 3 måneder 
og å utføre etterlading ved behov.

     
Batteriet skal gjenvinnes

Miljøfare!
Risiko for blyforurensning.
Tilbake til produsenten!
Batterier med dette skiltet skal gjenvinnes.
Batterier som ikke returneres for gjenvinning, skal kasseres som 
farlig avfall!
Ved bruk av traksjonsbatterier og ladere må brukeren overholde 
gjeldende standarder, lover, regler og bestemmelser i landet 
utstyret brukes i!

Oppbevaring

Funksjonsfeil
Hvis det påvises funksjonsfeil på batteriet eller 
laderen, må man kontakte en servicerepresentant 
fra EnerSys® med en gang.

Målingene som skal utføres i henhold til i 
avsnittet om kvartalsvis vedlikehold, vil hjelpe en 
å identifisere og rette opp feil. En servicekontrakt 
med EnerSys EnerSys® vil gjøre det lettere å  
påvise og korrigere feil, slik at batteriet kan yte  
på sitt beste.
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