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Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają krytyczne 
znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczną obsługę i prawidłowe 
użytkowanie akumulatorów NexSys® TPPL z certyfikatem ATEX 
przeznaczonych do zasilania elektrycznych wózków przemysłowych. 
Zawiera on globalne specyfikacje systemu, jak również powiązane 
środki bezpieczeństwa, reguły postępowania oraz wytyczne dotyczące 
przekazania do eksploatacji i zalecanej konserwacji. Niniejszy dokument 
musi być odpowiednio przechowywany i dostępny dla użytkowników 
pracujących z akumulatorem i odpowiedzialnych za niego. Wszyscy użytkownicy 
ponoszą odpowiedzialność za zagwarantowanie, że wszystkie zastosowania 
systemu są odpowiednie i bezpieczne na podstawie warunków przewidywanych lub 
zastanych podczas użytkowania.

Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 
Przed przystąpieniem do obsługi akumulatora i urządzenia, w którym jest on zamontowany, 
należy przeczytać ze zrozumieniem rozdziały poświęcone bezpieczeństwu oraz obsłudze 
akumulatora. 

Właściciel jest odpowiedzialny za zapewnienie korzystania z dokumentacji i za wszelkie 
powiązane działania mające na celu spełnienie wszystkich wymogów prawnych mających 
zastosowanie zarówno do użytkownika, jak i do zastosowań w danym kraju.

Niniejszy podręcznik użytkownika nie zastępuje żadnych szkoleń w zakresie obsługi 
i eksploatacji pojazdu przemysłowego ani akumulatora NexSys® TPPL z certyfikatem  
ATEX, jakie mogą być wymagane lokalnymi przepisami i/lub normami 
branżowymi. Przed jakimkolwiek kontaktem z systemem akumulatorów należy 
zapewnić  
wszystkim użytkownikom odpowiednie instruktaż i przeszkolenie.

Należy zapoznać się ze skrótami i terminami znajdującymi się 
w końcowej części niniejszego dokumentu. W sprawie serwisu 
należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub 
zadzwonić: 
  
 

Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych osób 
są bardzo ważne ￼  Nieprzestrzeganie instrukcji 
grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

WPROWADZENIE

Siedziba główna EnerSys
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605, USA
Tel.:+1-610-208-1991
+1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Szwajcaria 
Tel.: +41 44 215 74 10

EnerSys APAC
No. 85, Tuas Avenue 1
Singapur 639518
+65 6558 7333
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INFORMACJE I ZGODNOŚĆ

Informacje
Akumulatory ołowiowo-kwasowe NexSys® 
regulowane zaworem (VRLA), wykonane 
w technologii cienkich płyt z czystego ołowiu 
(TPPL), są certyfikowane zgodne ze standardami 
ATEX (wymagania zwiększonego bezpieczeństwa 
Ex e) i są przeznaczone do stosowania 
w obszarach niebezpiecznych, w których istnieje 
ryzyko wybuchu z powodu nagromadzenia gazu 
lub pyłu. Akumulatory te należą do następujących 
grup i kategorii urządzeń:
•	 Grupa I, kategoria M2/Mb
•	 Grupa II, kategoria 2 i 3 (strefa 1 2G/Gb, strefa 

2 3G/Gc)
•	 Grupa III, kategoria 2 i 3 (strefa 21 2D/Db 

i strefa 223D/Dc)

Opatentowane rozwiązania konstrukcyjne 
wentylacji skrzyń konwencjonalnych 
akumulatorów z certyfikatem ATEX EnerSys® 
dają możliwość zastosowania wyższych 
pojemności akumulatorów w różnych typach 
komór w wózkach różnych producentów. 
W przeciwieństwie do konwencjonalnych 
akumulatorów z ciekłym elektrolitem 
produkty NexSys® TPPL z certyfikatem ATEX 
są akumulatorami kwasowo-ołowiowymi 
regulowanymi zaworami i z unieruchomionym 
elektrolitem. Zamiast korka odpowietrzającego, 
wewnętrzne ciśnienie gazu jest regulowane 
zaworem, który zapobiega przenikaniu tlenu 
z powietrza i umożliwia ulatnianie się nadmiaru 
gazów towarzyszących ładowaniu. Obsługa 
akumulatorów VRLA wymaga zastosowania 

podobnych środków bezpieczeństwa, 
jak w przypadku obsługi akumulatorów 
odpowietrzanych. W szczególności istnieje 
ryzyko związane z zagrożeniami elektrycznymi, 
chemicznymi i zagrożenie wybuchem. Nigdy nie 
wolno wyjmować zaworów akumulatora. Ten 
typ akumulatora nie wymaga uzupełniania wody 
destylowanej ani demineralizowanej. Z niniejszej 
instrukcji należy korzystać łącznie z instrukcją 
„standardowych” akumulatorów NexSys® TPPL, 
która jest dostępna na stronie www.enersys.
com. W momencie dostawy akumulatory 
powinny być w idealnym stanie i wolne od 
wszelkich uszkodzeń. W razie zauważenia 
jakichkolwiek uszkodzeń lub braku akcesoriów 
należy natychmiast skontaktować się z dostawcą. 
Akumulatory NexSys® z certyfikatem ATEX są 
przeznaczone do zastosowań wymagających 
zasilania akumulatorowego (np. w wózkach 
elektrycznych z przeciwwagą, wózkach 
do wysokiego składowania oraz wózkach 
paletowych) w obszarach niebezpiecznych. 
Ogniwa i złącza NexSys® charakteryzują się 
stopniem ochrony IP65; natomiast stopień 
ochrony skrzyni po założeniu pokryw to 
IP23. Zabronione jest korzystanie z urządzeń 
elektrycznych, takich jak przetworniki DC-
DC, alarmy niskonapięciowe i urządzenia do 
monitorowania Wi-iQ® lub innych, chyba że 
uzyskany zostanie certyfikat zezwalający na 
ich stosowanie w obszarach niebezpiecznych 
i elementy te zostaną zamontowane poza 
akumulatorem.

Akumulatory NexSys®  TPPL z certyfikatem 
ATEX są zgodne z właściwymi postanowieniami 
dyrektywy ATEX 2014/34/UE. Zgodność 
potwierdzono w odniesieniu do poniższej 
dokumentacji:

ATEX IECEx UKEX Opis 
certyfikatu

SIRA 
01ATEX3022X

SIRA IECEx 
07.0065X

CSAE 
23UKEX1000X

Akumulatory do 
68,8 kWh

SIRA 
03ATEX3090U

SIRA IECEx 
07.0064U

Ogniwa NexSys 
(i żelowe) w rozmiarach 

wg DIN

UWAGI:
•	 Certyfikaty ATEX mają zastosowanie w UE, 

a certyfikaty IECEx dotyczą reszty świata 
(z wyjątkiem Ameryki Północnej).

•	 Powiadomienie o zapewnieniu jakości: SIRA 01 
ATEX M103.

•	 Obowiązujące dane znamionowe dotyczące 
akumulatorów NexSys® TPPL z certyfikatem 
ATEX są następujące:

1. Pojemność znamionowa C5:
Patrz: tabliczka 
znamionowa

2. Napięcie znamionowe: Patrz: tabliczka 
znamionowa

3. Prąd rozładowania: C5 /5 godz.
4. Temperatura znamionowa: 30°C

Ogniwa te są zgodne z następującymi artykułami 
poszczególnych norm:
PN-EN/IEC 60079-0 artykuł 23.3 (Typy ogniw), 
23.6 (Wymienność), 23.8 (Wyciek), 23.9 
(Połączenia), 23.10 (Orientacja) oraz 23.11 
(Wymiana ogniw i akumulatorów), a także PN-EN/
IEC 60079-7 artykuł 5.6 (klasyfikacja), 5.6.3.1 (Typy 
dopuszczalnych akumulatorów), 5.6.3.3 (Ogniwa), 
5.6.3.4 (połączenia) i 6.6.3 (próba udarowa).

Zgodność



 

5

ZGODNOŚĆ I WARUNKI

Zgodność (cd.)

Nie ładować w obszarze niebezpiecznym.

Warunki użytkowania

Po zamontowaniu ogniw w akumulatorze 
należy uwzględnić pozostałe normy PN-EN/
IEC 60079-7 ze szczególnym odniesieniem do 
artykułów normy PN-EN/IEC 60079-0 artykuł 23.2 
(Akumulatory), 23.4 (Ogniwa w akumulatorze), 
23.5 (Ocena akumulatora), 23.11 (Wymiana ogniw 
lub akumulatorów) oraz PN-EN/IEC 60079-7 
artykuł 5.6.3.2 (Pojemniki na akumulatory), 
5.6.4 (Ładowanie ogniw i akumulatorów), 6.6.2 
(Rezystancja izolacji) i 6.6.4 (Wentylacja).

Ogniwa, których dotyczy niniejszy certyfikat, 
należy instalować szeregowo w odpowiedniej 
obudowie akumulatora, wraz z ogniwami tego 
samego typu, tej samej konstrukcji ogniwa 
i pojemności znamionowej, wyprodukowanymi 
przez EnerSys.® Obudowa akumulatora powinna 
zapewniać ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.

Ogniwa należy instalować w pozycji pionowej,  
ze złączami elektrycznymi u góry.

Ten sprzęt obejmuje części nieprzewodzące, 
które mogą wytwarzać ładunki elektrostatyczne 
zdolne do zapłonu w pewnych ekstremalnych 
warunkach. Użytkownik powinien sprawdzić, 
czy sprzęt nie został zainstalowany w miejscu 
narażonym na działanie warunków 
zewnętrznych (takich jak para wodna pod 
wysokim ciśnieniem), które mogą powodować 
gromadzenie się ładunków elektrostatycznych 
na nieprzewodzących powierzchniach. Poza tym, 
sprzęt można czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.

Ogniwa powinny pracować w certyfikowanym 
zakresie temperatur użytkowania od -20°C do 
+60°C, co należy wziąć pod uwagę, gdy zostaną 
zamontowane w akumulatorze. Stosowanie się 
do zalecanych warunków pracy akumulatora ma 
kluczowe znaczenie.

Przykład oznaczenia NexSys® TPPL ATEX
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BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa
•	 Należy przestrzegać instrukcji obsługi i przechowywać ją w pobliżu akumulatora.
•	 Czynności serwisowe przy akumulatorach powinien przeprowadzać wyłącznie 

wykwalifikowany personel!

•	 Podczas obsługi akumulatorów należy mieć założone okulary ochronne i odzież 
ochronną.

•	 Stosować się do przepisów o zapobieganiu wypadkom aktualnie obowiązujących w kraju 
eksploatacji akumulatora lub do postanowień norm PN-EN 62485-3, PN-EN 50110-1.

•	 Nie palić!
•	 Nie wystawiać akumulatora na działanie otwartego ognia, żaru ani iskier, ponieważ 

może to spowodować jego wybuch.
•	 Unikać iskrzących przewodów i urządzeń elektrycznych, a także wyładowań 

elektrostatycznych.
•	 W przypadku dostania się rozprysków kwasu do oczu lub na skórę, należy je 

natychmiast przemyć obfitym strumieniem czystej wody. Po przemyciu bezzwłocznie 
skontaktować się z lekarzem!

•	 Odzież zanieczyszczoną kwasem należy prać w wodzie.
•	 Grozi wybuchem i pożarem!
•	 Unikać zwarć: nie używać narzędzi pozbawionych izolacji, nie kłaść ani nie upuszczać na 

akumulator metalowych przedmiotów. 
•	 Zdjąć obrączki, pierścionki, zegarki oraz części ubrania z metalowymi częściami, które 

mogłyby dotknąć zacisków akumulatora.
•	 Elektrolit ma silne właściwości żrące.
•	 Podczas normalnej eksploatacji akumulatora kontakt z kwasem nie jest możliwy. 

W przypadku uszkodzenia obudowy ogniwa, unieruchomiony elektrolit (zaabsorbowany 
w separatorze) ma równie silne właściwości żrące jak elektrolit ciekły.

•	 Akumulatory są ciężkie. Należy zadbać o prawidłową instalację! Używać wyłącznie 
odpowiednich urządzeń do przenoszenia ładunku.

•	 Nie wolno dopuścić, aby haki do podnoszenia uszkodziły złącza ogniw lub kable.
•	 Nie ustawiać akumulatorów w bezpośrednim świetle słonecznym bez zabezpieczenia. 

Rozładowane akumulatory mogą zamarznąć. W związku z tym można je przechowywać 
wyłącznie w miejscu, gdzie panują temperatury dodatnie.

•	 Uwaga: wysokie napięcie!
•	 Unikać zwarć: Akumulatory NexSys® mogą powodować zwarcia o wysokim natężeniu.
•	 Uwaga – metalowe części akumulatora są zawsze pod napięciem. Nie wolno kłaść 

narzędzi ani innych przedmiotów na akumulatorze!
•	 Należy uwzględnić zagrożenia, np. rozlanie, wycieki lub kontakt z kwasem, które mogą 

być powodowane przez akumulatory.

Wszystkie prace przy akumulatorze muszą 
być zgodne z normą PN-EN 60079-19 oraz 
z instrukcją obsługi EnerSys®. Wszystkie wadliwe 
części należy wymienić na części dostarczone 
przez EnerSys®. Nie należy podejmować prób 
naprawy wadliwych części. Nieprzestrzeganie 
tej wskazówki spowoduje utratę gwarancji 
i unieważnienie certyfikacji.

Należy zawsze pamiętać, że akumulator 
jest źródłem energii. Nawet po całkowitym 
rozładowaniu w akumulatorze pozostaje 
wystarczająca ilość energii, aby spowodować 
poważne szkody. 

Akumulator jest zaprojektowany z myślą 
o użytkowaniu w ściśle określonych warunkach 
otoczenia.

Nie są znane szkodliwe reakcje zastosowanych 
materiałów z substancjami atmosfery 
wybuchowej z którymi mogą się zetknąć.  
Jednak w razie jakichkolwiek wątpliwości 
prosimy o kontakt z EnerSys®.

Urządzenie nie stanowi żadnego zagrożenia, 
jeżeli używane jest zgodnie z tą instrukcją oraz 
instrukcją „standardowego” akumulatora 
NexSys® TPPL.
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ŁADOWANIE, SERWIS I OBSŁUGA

Środki bezpieczeństwa (cd.)

Urządzenie nie wytwarza iskier ani łuków 
elektrycznych mogących spowodować zapłon, 
jeśli jest używane zgodnie z niniejszą instrukcją 
obsługi. Urządzenie zostało zaprojektowane 
tak, aby nie wytwarzać potencjalnych źródeł 
zapłonu pochodzących od elektromagnetycznych, 
akustycznych, optycznych czy innych 
zewnętrznych źródeł energii.

Poszczególne ogniwa zawierają kwas siarkowy. 
Ogniwa te są zbudowane z materiałów odpornych 
na agresywne działanie kwasów.

Proszę postępować zgodnie z poniższymi 
praktykami bezpieczeństwa:
•	 Nigdy nie ładować akumulatorów NexSys® TPPL 

z certyfikatem ATEX w strefie kontrolowanej, 
chyba że spełniono specjalne warunki określone 
przez producentów sprzętu.

•	 Nigdy nie odłączać akumulatora będącego pod 
napięciem w kontrolowanej strefie.

•	 Nigdy nie otwierać pokrywki akumulatora (jeśli 
jest dostępna) w kontrolowanej strefie.

•	 Do podłączania akumulatora zawsze używać 
certyfikowanych złączy DC.

•	 Nigdy nie używać akumulatora, jeśli widoczne są 
uszkodzenia przewodów.

•	 Nigdy nie używać akumulatora, jeśli złącza DC są 
uszkodzone.

•	 Nigdy nie próbować serwisować akumulatorów: 
należy skontaktować się z zalecanym centrum 
serwisowym.

•	 Wszelkie przeprowadzane czynności serwisowe 
muszą być zgodne z dyrektywami ATEX.

•	 Nigdy nie mieszać ogniw różnych typów, 
ani ogniw o różnej pojemności w jednym 
akumulatorze.

Serwis
Pomoc i wsparcie zapewnia lokalny autoryzowany 
inżynier serwisowy. Niniejsza instrukcja zawiera 
wytyczne o charakterze ogólnym. Inżynier pomoże 
zinterpretować konkretne potrzeby w odniesieniu 
do konkretnych wymagań. Inżynier odpowie 
na pytania, które wykraczają poza zakres tego 
podręcznika. W przypadku pytań dotyczących 
akumulatorów należy skontaktować się z lokalnym 
centrum serwisowym.

Ponieważ akumulatory NexSys® TPPL z certyfikatem 
ATEX są ciężkie, do ich przenoszenia należy 
zawsze używać odpowiedniego sprzętu. Podczas 
podnoszenia i przenoszenia akumulatorów 
NexSys® TPPL z certyfikatem ATEX należy używać 
odpowiedniego, zatwierdzonego sprzętu do 
podnoszenia i utrzymywać akumulator w pozycji 
pionowej. Ze względu na szeroką gamę różnych 
typów pojazdów elektrycznych, konstrukcji 
pojemników na akumulatory oraz stosowanych 
urządzeń i metod wymiany akumulatorów, nie 
jest możliwe podanie szczegółowych instrukcji 
w zakresie procedur, których należy przestrzegać 
podczas wymiany akumulatorów w konkretnym 
pojeździe elektrycznym. Producent pojazdu lub 
sprzętu do wymiany akumulatora musi podać 
prawidłową metodę i procedurę.

Obsługa

Odbieranie dostawy akumulatora
Należy zdjąć całe opakowanie i sprawdzić 
kompletność i integralność akumulatora, aby 
upewnić się, że nie ma on żadnych fizycznych 
uszkodzeń. Jeśli akumulator nie zostanie 
natychmiast oddany do użytku, należy zapoznać się 
z sekcją Przechowywanie
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PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI I OBSŁUGA

Przekazanie do eksploatacji
Akumulatory NexSys® TPPL z certyfikatem ATEX 
są dostarczane w stanie naładowanym. Należy 
sprawdzić:
1.	Czystość akumulatora i komory akumulatora 

w pojeździe.
2.	Upewnić się, że wszystkie układy są na 

miejscu, aby uniknąć podłączenia akumulatora 
do niewłaściwego sprzętu do ładowania. 
Upewnić się, że wszystkie połączenia są 
prawidłowe i zachowana jest dodatnia i ujemna 
biegunowość, zgodnie z oznaczeniami na 
złączach. Nieprawidłowe podłączenie może 

spowodować uszkodzenie akumulatora, 
pojazdu lub prostownika.

3.	Upewnić się, że sprzęt ładujący jest odpowiedni 
do stosowania z akumulatorami NexSys® TPPL 
z certyfikatem ATEX.

4.	Naładować akumulator przed pierwszym 
użyciem.

5.	Skontaktować się z przedstawicielem 
producenta sprzętu w przypadku wątpliwości 
co do zgodności charakterystyki baterii 
z charakterystyką strefy zagrożenia.

Bezpieczeństwo użytkowania
Akumulatory należy stosować zgodnie 
z normą PN-EN 62485-3 („Wymagania 
bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów 
i ich instalowania – część 3”) oraz dyrektywą 
1999/92/WE („Minimalne wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których 
może wystąpić atmosfera wybuchowa”).

Zakres temperatur roboczych zatwierdzonych 
przez ATEX wynosi od -20°C do 40°C.

Żywotność akumulatora zależy od wielu 
warunków roboczych, w szczególności od 
temperatury roboczej i głębokości rozładowania. 
Optymalną żywotność akumulatora uzyskuje 
się w temperaturze od +15°C do +35°C, jest to 
zakres maksymalnej wydajności i żywotności 
akumulatora. Wysokie temperatury skracają czas 
eksploatacji akumulatora; a niskie zmniejszają 
jego pojemność.

Eksploatacja przy głębokości rozładowania na 
poziomie 60% lub niższym wydłuży żywotność 
akumulatora. Poziom rozładowania nie może 
przekroczyć 80% znamionowej pojemności C5. 
Nowy akumulator osiąga pełną pojemność po 
około trzech cyklach ładowania/rozładowania.

Warunki użytkowania
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ROZŁADOWANIE I ŁADOWANIE

Rozładowanie
Nie wolno uszczelniać ani zakrywać zaworów 
u góry akumulatora. Złącza elektryczne 
(np. wtyczki) należy podłączać i odłączać 
przy otwartym obwodzie (bez obciążenia). 
Rozładowanie akumulatora przekraczające 80% 
jest uznawane za głębokie i nie jest dopuszczalne, 
ponieważ w znacznym stopniu skraca żywotność 
akumulatora. Rozładowane akumulatory MUSZĄ 
być bezzwłocznie ładowane i NIE WOLNO ich 
pozostawiać w stanie rozładowanym.

UWAGA: poniższa zasada dotyczy wyłącznie 
częściowo rozładowanych akumulatorów.

Rozładowane akumulatory mogą zamarznąć. 

Limit rozładowania to maksymalnie 80% 
głębokości rozładowania (DOD). Cykl życia 
akumulatora zależy od głębokości rozładowania, 
przy czym im ta głębokość jest większa, tym 
cykl życia krótszy. Pojazd musi być koniecznie 
wyposażony w ogranicznik rozładowania. 
W przypadku obciążenia prądami w zakresie od I1 
do I5 należy zastosować następujące ustawienia 
granicznych progów rozładowania jednego 
ogniwa:
•	 głębokość rozładowania 60% – 1,96 V głębokość 

rozładowania 80% – 1,92 V W przypadku 
niższego natężenia prądu należy się 
skonsultować z EnerSys®.

Ładowanie
UWAGA: Nigdy nie ładować akumulatorów 
NexSys® TPPL z certyfikatem w strefie 
kontrolowanej, chyba że spełniono specjalne 
warunki określone przez producentów sprzętu. 

Akumulatory NexSys® TPPL z certyfikatem 
ATEX należy ładować przy użyciu odpowiednich 
prostowników EnerSys®. Korzystanie z innych 
prostowników spowoduje utratę gwarancji. 
Akumulatory NexSys® TPPL z certyfikatem ATEX 
są odpowiednie zarówno do standardowych, 
jak i ciężkich zastosowań. W standardowych 
zastosowaniach prostownik (szybkość ładowania 
0,2–0,25) naładuje akumulator z głębokości 
rozładowania 80% w ciągu około 6 godzin. 

Krótkie ładowanie dorywcze jest dozwolone 
(jedno ładowanie dorywcze z ograniczeniem 
sumarycznej przepustowości ładunku do 
100% C5).

W normalnych warunkach akumulatory NexSys®.
TPPL z certyfikatem ATEX charakteryzuje 
wyjątkowo niski poziom emisji gazów Ze 
względów bezpieczeństwa do obliczenia poziomu 
emisji gazów należy zastosować parametr 
prądu gazowania o wartości 1,5 A/100 Ah C5. 
Profilaktycznie należy zadbać o odpowiednie 
warunki odprowadzania gazów. Podczas 
ładowania, drzwi, pokrywy pojemników na 
akumulatory (jeśli są obecne) i pokrywy komór 
akumulatorów muszą być otwarte lub zdjęte. 
Otwory wentylacyjne nie mogą być zaklejone ani 
zasłonięte. Złącza elektryczne (np. wtyczki) należy 
podłączać i odłączać przy otwartym obwodzie. 
Aby naładować akumulator, należy podłączyć go 
do prostownika. Przedtem należy się upewnić, 
że prostownik jest wyłączony. Upewnić się, że 
biegunowość dodatnia i ujemna są prawidłowe. 
Akumulatory NexSys® TPPL z certyfikatem ATEX 
powinny być ładowane do pełna przynajmniej raz 
w tygodniu.

Tempo ła-
dowania

Od głęboko-
ści rozłado-
wania 80% 
do pełnego 

naładowania

Od głęboko-
ści rozłado-
wania 60% 
do pełnego 

naładowania

Od pozio-
mu nałado-
wania 40% 

do 80%

0,25 C5 5,5 godziny 4,75 godziny 1,6 godziny
0,20 C5 6,25 godziny 5,25 godziny 2 godziny
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ŁADOWANIE WYRÓWNUJĄCE I KONSERWACJA

Ładowanie wyrównawcze
Prostowniki NexSys®, NexSys®+ i Lifespeed iQ™ 
automatycznie zapewnią ładowanie 
wyrównawcze po normalnym naładowaniu 
do pełna (parametry uwzględnione w profilu 
ładowania).

Konserwacja
Ponieważ elektrolit jest unieruchomiony, nie można 
zmierzyć jego gęstości. Nigdy nie usuwać zaworów 
bezpieczeństwa z ogniw. W razie przypadkowego 
uszkodzenia zaworów, skontaktować się z EnerSys® 
w celu ich wymiany.

Codziennie
Po każdym rozładowaniu ponownie naładować 
akumulator. Sprawdzić stan wtyczek i kabli oraz 
obecność i stan techniczny pokryw izolacyjnych. 
Jeśli widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia, 
natychmiast wyłączyć akumulator z eksploatacji 
i umieścić go w bezpiecznym miejscu poza 
strefą niebezpieczną. Nie próbować naprawiać 
akumulatora NexSys® TPPL z certyfikatem ATEX, 
chyba że posiada się uprawnienia w tym zakresie. 
Skontaktować się z EnerSys® lub autoryzowanym 
przedstawicielem serwisu w celu uzyskania 
pomocy.

Co tydzień
Sprawdzić akumulator wzrokowo pod kątem 
zabrudzeń i uszkodzeń mechanicznych wszystkich 
jego części. Zwrócić uwagę na wtyki i kable do 
ładowania akumulatora.

Co kwartał
Pod koniec ładowania zaleca się przeprowadzanie 
odczytów napięcia oraz pomiar i zarejestrowanie:
•	 napięcia całego akumulatora,
•	 napięć poszczególnych ogniw.

 W razie wykrycia znacznych różnic między 
ogniwami akumulatora albo dużych zmian 
w stosunku do wcześniejszych pomiarów należy się 
skontaktować z przedstawicielem serwisu EnerSys®. 
Jeżeli czas pracy akumulatora jest zbyt krótki, 
należy sprawdzić:
•	 czy zastosowanie odpowiada pojemności 

akumulatora;
•	 ustawienia prostownika; w razie konieczności, 

ustawienia ogranicznika rozładowania 
w pojeździe.

Co rok
Odkurzyć akumulator. Sprawdzić wszystkie 
połączenia (gniazda, kable i styki). Zgodnie 
z normą PN-EN 1175-1 rezystancja izolacji wózka 
i akumulatora musi być sprawdzana przez 
elektryka co najmniej raz w roku. Próby rezystancji 
izolacji akumulatora należy przeprowadzać 
zgodnie z normą PN-EN 1987, część 1 Minimalna 
rezystancja izolacji musi wynosić 50 Ω na 
wolt napięcia znamionowego, a minimalna 
rezystancja akumulatora nie może być niższa niż 
1 kΩ niezależnie od napięcia (patrz norma PN-EN 
62485-3).

Należy również sprawdzać integralność skrzyń 
kratowych, aby upewnić się, że urządzenia 
podnoszące nie spowodowały żadnych uszkodzeń. 
Każdy otwór do podnoszenia znajdujący się 
na podstawie należy sprawdzić pod kątem 
potencjalnych uszkodzeń. Nie powinny być 
widoczne żadne ślady odkształceń.
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PIELĘGNACJA, PRZECHOWYWANIE I USTERKI

Pielęgnacja akumulatora
Akumulator powinien być zawsze czysty 
i suchy, aby zapobiegać powstawaniu prądów 
upływowych. Czyszczenie należy wykonywać 
zgodnie z zasadami ZVEI „Czyszczenie 
akumulatorów trakcyjnych pojazdu”. Ewentualne 
ciecze nagromadzone w skrzyni akumulatora 
należy usunąć i prawidłowo zutylizować. Po 
oczyszczeniu naprawić uszkodzoną izolację 
tacy, tak aby wartość rezystancji izolacji była 
zgodna z normą EN 62485-3 oraz w ramach 
zabezpieczenia tacy przed korozją.

Jeśli konieczne będzie wyciągnięcie ogniw, 
skontaktować się z serwisem EnerSys®.

Producent dostarcza akumulatory w stanie 
całkowicie naładowanym. Stan naładowania 
maleje wraz z upływem czasu magazynowania. 
Z powodu pasożytniczych reakcji chemicznych 
wszystkie akumulatory tracą zgromadzoną 
energię, nawet gdy pozostają bez obciążenia. 
Prędkość rozładowania nie jest liniowa i zwiększa 
się wraz ze spadkiem stanu naładowania. 
Wysokie temperatury znacznie skracają czas 
przechowywania, ponieważ zwiększają szybkość 
samorozładowania. Jeśli wózek/pojazd nie będzie 
używany przez okres dłuższy niż 48 godzin, należy 
wyjąć kluczyk ze stacyjki i wyłączyć wszelkie 
odbiorniki prądu (np. światła, sygnalizację 
dźwiękową, komputer pokładowy itp.).

Standardowo akumulator, który nie 
jest zainstalowany na wózku, może być 
przechowywany przez jeden miesiąc bez 
konieczności ponownego ładowania. 
Maksymalny czas przechowywania wynosi 6 
miesięcy w temperaturze 20°C, pod warunkiem 
że przed odstawieniem akumulator zostanie 
całkowicie naładowany, a urządzenia, które 
mogłyby powodować rozładowanie akumulatora, 
są odłączone. W takim przypadku zaleca się 
przeprowadzenie kontroli i sprawdzenie napięcia 
obwodu otwartego po trzech miesiącach, a w 
razie konieczności podładowanie akumulatora.

    ￼  
Akumulator należy poddać 

recyklingowi

Zagrożenie dla środowiska!
Ryzyko zanieczyszczenia ołowiem.
Zwrot do producenta!
Akumulatory oznaczone tym znakiem muszą zostać zwrócone w celu 
poddania recyklingowi.
Akumulatory, które nie zostaną zwrócone do recyklingu, należy 
zutylizować jako odpady niebezpieczne!
Podczas korzystania z akumulatorów trakcyjnych i prostowników 
operator musi przestrzegać aktualnych norm i przepisów 
obowiązujących w kraju użytkowania!

Przechowywanie

Usterki
Wszelkie wykryte usterki akumulatora lub 
prostownika należy bezzwłocznie zgłaszać do 
przedstawiciela serwisu EnerSys®.

Pomiary wykonane zgodnie z częścią Konserwacja 
co kwartał ułatwią rozpoznanie i usunięcie usterki. 
Umowa serwisowa z EnerSys® ułatwia wykrywanie 
i usuwanie usterek oraz zapewnia najlepszą 
wydajność akumulatora.
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