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Informacije v tem dokumentu so ključnega pomena za varno 

ravnanje z akumulatorji NexSys® TPPL s certifikatom ATEX za 

napajanje vozil za talni transport in njihovo pravilno uporabo. 

Vsebuje globalne specifikacije sistema in povezane varnostne 

ukrepe, kodekse ravnanja, smernice za parametriranje in priporočeno 

vzdrževanje. Ta dokument mora biti shranjen in na voljo uporabnikom, 

ki delajo z akumulatorjem in so zanj odgovorni. Vsi uporabniki so 

odgovorni za zagotavljanje primernosti in varnosti vseh načinov uporabe 

sistema na podlagi pričakovanih ali dejanskih pogojev med delovanjem.

Ta uporabniški priročnik vsebuje pomembna varnostna navodila. Pred uporabo 

akumulatorja in opreme, v katero je nameščen, preberite poglavja o varnosti in 

delovanju akumulatorja ter se seznanite z informacijami v njih. 

Lastnik je odgovoren za uporabo dokumentacije in vseh dejavnosti, povezanih z njo, ter za 

upoštevanje vseh zakonskih zahtev, ki veljajo zanj in načine uporabe v posameznih državah.

Ta uporabniški priročnik ni nadomestilo za nobeno usposabljanje za upravljanje ali 

uporabo vozila za talni transport ali akumulatorjev NexSys® TPPL s certifikatom ATEX, 

ki jih morda zahtevajo lokalna zakonodaja in/ali industrijski standardi. Pred kakršnim 

koli stikom z akumulatorskim sistemom je treba zagotoviti ustrezna navodila in 

usposabljanje vseh uporabnikov.

Glejte kratice in pojme na koncu tega dokumenta.

Za servis se obrnite na prodajnega zastopnika ali pokličite:

Vaša varnost in varnost drugih je zelo pomembna

 OPOZORILO  V primeru neupoštevanja navodil lahko 

pride do smrtnih ali hudih telesnih poškodb.

UVOD

EnerSys World Headquarters
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605, ZDA
Tel.: +1-610-208-1991
+1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Švica 
Tel.: +41 44 215 74 10

EnerSys APAC
Št. 85, Tuas Avenue 1
Singapur 639518
+65 6558 7333
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INFORMACIJE IN SKLADNOST

Informacije
Ventilsko regulirani svinčeno-kislinski (Valve-
regulated lead-acid, VRLA) akumulatorji NexSys® 
TPPL s tehnologijo Thin Plate Pure Lead (TPPL) 
so certificirani v skladu s standardi ATEX (koncept 
povečane varnosti Exe) za uporabo na nevarnih 
območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije zaradi 
plina ali prahu. Ti akumulatorji spadajo  
v naslednje skupine in kategorije opreme:
•	 Skupina I, razred M2/Mb
•	 Skupina II, kategoriji 2 in 3 (območje 1 2G/Gb, 

območje 2 3G/Gc)
•	 Skupina III, kategoriji 2 in 3 (območje 21 2D/Db in 

območje 223D/Dc)

V primerjavi z običajnimi akumulatorji s 
certifikatom ATEX vam lastniška zasnova 
prezračevanja pladnjev za akumulatorje podjetja 
EnerSys® omogoča, da izberete akumulator 
višje zmogljivosti za prostor za akumulatorje, 
ki je na voljo pri določenem proizvajalcu 
vozila. Za razliko od običajnih akumulatorjev s 
tekočim elektrolitom so akumulatorji NexSys® 
TPPL s certifikatom ATEX ventilsko regulirani 
svinčeno-kislinski akumulatorji z imobiliziranim 
elektrolitom. Namesto prezračevalnega čepa 
je za uravnavanje notranjega tlaka plina 
uporabljen ventil, ki preprečuje vdor kisika iz 

zraka in omogoča odvajanje odvečnih napajalnih 
plinov. Pri akumulatorjih VRLA moramo sprejeti 
podobne varnostne ukrepe kot pri akumulatorjih 
s prezračevanjem; obstajajo zlasti električna, 
korozivna in eksplozivna tveganja. Ventilov 
akumulatorja ne smete nikoli odstraniti.  
V akumulatorje ni potrebno dolivati destilirane  
ali demineralizirane vode. Ta priročnik 
uporabljajte s priročnikom za standardne 
akumulatorje NexSys® TPPL, ki je na voljo na 
spletnem mestu www.enersys.com. Ob prejemu 
morajo biti akumulatorji v brezhibnem stanju in 
brez poškodb. Če opazite kakršno koli poškodbo 
ali manjkajočo dodatno opremo, nemudoma 
kontaktirajte svojega dobavitelja. Akumulatorji 
NexSys® s certifikatom ATEX so zasnovani za 
opravila z akumulatorskim napajanjem (kot so 
električna protiutež, viličarji in paletni viličarji) na 
nevarnih območjih. Celice in priključki NexSys® 
imajo IP (zaščita pred vdorom) 65 in škatle 23 
(ko so nameščeni pokrovi). Uporaba električne 
opreme, kot so pretvorniki DC-DC, alarmi za  
nizko napetost in naprava za spremljanje Wi-iQ®,  
je prepovedana, razen če je odobrena za  
uporabo na nevarnih območjih in nameščena 
zunaj akumulatorja.

Akumulatorji NexSys® TPPL s certifikatom ATEX 
so skladni z ustrezno določbo Direktive ATEX 
2014/34/EU. Dokazana je bila skladnost  
z naslednjo dokumentacijo:

ATEX IECEx UKEX Opis 
certifikata

SIRA 
01ATEX3022X

SIRA IECEx 
07.0065X

CSAE 
23UKEX1000X

Akumulatorji do 
68,8kWh

SIRA 
03ATEX3090U

SIRA IECEx 
07.0064U

Celice NexSys (in gel) 
velikosti DIN

OPOMBE:
•	 Certifikati ATEX veljajo za EU, certifikati IECEx pa 

za preostali svet (razen Severne Amerike).
•	 Obvestilo o zagotavljanju kakovosti: SIRA 01 

ATEX M103.

•	 Veljavni nazivni podatki za akumulatorje 
NexSys® TPPL s certifikatom ATEX so naslednji:

1. Nazivna zmogljivost C5: Glejte tipsko ploščico
2. Nazivna napetost: Glejte tipsko ploščico
3. Tok praznjenja: C5 /5h
4. Nazivna temperatura: 30°C

Te celice so skladne z naslednjimi klavzulami:
EN/IEC 60079-0 klavzula 23.3 (tipi celic), 23.6 
(zamenljivost), 23.8 (puščanje), 23.9 (priključki), 
23.10 (usmerjenost) in 23.11 (zamenjava celic 
ali akumulatorjev) ter EN/IEC 60079-7, klavzula 
5.6 (razvrstitev), 5.6.3.1 (dovoljene vrste 
akumulatorjev), 5.6.3.3 (celice), 5.6.3.4 (povezave) 
in 6.6.3 (udarni preskus).

Skladnost
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SKLADNOST IN POGOJI

Skladnost (nadalj.)

Ne polnite na nevarnem območju.

Pogoji uporabe

Ko so vstavljeni v akumulator, je treba preostale 
klavzule standarda EN/IEC 60079-7 obravnavati 
s posebnim sklicevanjem na klavzule EN/IEC 
60079-0, klavzule 23.2 (Akumulatorji), 23.4 (Celice 
v akumulatorju), 23.5 (Ocena akumulatorja), 23.11 
(Zamenjava celic ali akumulatorjev) in EN/IEC 
60079-7 klavzula 5.6.3.2 (Vložišča akumulatorjev), 
5.6.4 (Polnjenje celic in akumulatorjev), 6.6.2 
(Izolacijski upor), in 6.6.4 (Prezračevanje).

Celice, zajete v tem certifikatu, morajo biti 
nameščene zaporedno, v ustreznem ohišju 
akumulatorja, skupaj s celicami istega 
elektrokemijskega sistema, zasnove celic in 
nazivne kapacitete, ki jih proizvaja družba 
EnerSys®. Ohišje akumulatorja ščiti pred 
mehanskimi udarci.

Celice morajo biti nameščene v navpični smeri,  
z električnimi priključki na vrhu.

Ta oprema vključuje neprevodne dele, ki lahko 
v določenih ekstremnih pogojih ustvarijo raven 
elektrostatičnega naboja, ki je primerna za 
vžig. Uporabnik mora zagotoviti, da oprema ni 
nameščena na mestu, kjer bi bila izpostavljena 
zunanjim pogojem (kot je para pod visokim 
tlakom), ki bi lahko povzročili kopičenje 
elektrostatičnega naboja na neprevodnih 
površinah. Poleg tega opremo čistite samo  
z vlažno krpo.

Celice morajo imeti certificiran razpon delovne 
temperature od -20°C do +60°C, ki ga je treba 
upoštevati pri uporabi v akumulatorju. Prednost 
imajo pogoji delovanja akumulatorja.

Primer oznake ATEX za akumulatorje NexSys® TPPL
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VARNOST

Previdnostni ukrepi
•	 Upoštevajte navodila za uporabo in jih hranite v bližini akumulatorja.
•	 Popravila akumulatorjev lahko izvaja samo usposobljeno osebje!

•	 Pri delu z akumulatorji nosite zaščitna očala in oblačila.
•	 Upoštevajte veljavne predpise o varnosti pri delu v državi, kjer se akumulator uporablja, 

oziroma standarda EN 62485-3 in EN 50110-1.

•	 Kajenje je prepovedano!
•	 Akumulatorjev ne izpostavljajte ognju, žerjavici ali iskram, saj lahko povzročijo 

eksplozijo akumulatorja.
•	 Pazite, da pri uporabi kablov ali električnih naprav ne nastanejo iskre oz. ne pride do 

elektrostatične razelektritve.
•	 V primeru stika kisline z očmi ali kožo morate prizadeto mesto takoj izprati z obilico čiste 

vode. Po izpiranju z obilico vode se takoj posvetujte z zdravnikom!
•	 Oblačila, onesnažena s kislino, je treba oprati v vodi.

•	 Nevarnost eksplozije in požara!
•	 Preprečite kratek stik: ne uporabljajte neizoliranega orodja in ne odlagajte ali spuščajte 

kovinskih predmetov na akumulator. 
•	 Odstranite prstane, zapestne ure in oblačila s kovinskimi deli, ki lahko pridejo v stik  

s sponkami akumulatorja.
•	 Elektrolit je zelo jedek.
•	 Stik s kislino pri običajnem delovanju akumulatorja ni mogoč. Če so posode celic 

poškodovane, je imobiliziran elektrolit (absorbiran v ločevalniku) jedek kot tekoči 
elektrolit.

•	 Akumulatorji so težki. Poskrbite za varno namestitev! Uporabljajte samo primerno 
opremo za ravnanje.

•	 Dvižne kljuke ne smejo poškodovati priključkov celic ali kablov.
•	 Akumulatorjev ne odlagajte na neposredno sončno svetlobo brez zaščite. Izpraznjeni 

akumulatorji lahko zmrznejo, zato jih vedno skladiščite v območju brez zmrzali.
•	 Nevarna električna napetost!
•	 Preprečite kratek stik: Akumulatorji NexSys® lahko ustvarijo visoke kratkostične tokove.
•	 Pozor – kovinski deli akumulatorja so vedno pod napetostjo. Orodja ali drugih 

predmetov ne odlagajte na akumulator!
•	 Bodite pozorni na nevarnosti, ki jih lahko povzročijo akumulatorji, na primer razlitje, 

puščanje ali kislina.

Vsa dela na akumulatorju izvedite v skladu  
s standardom EN 60079-19 in navodili za uporabo 
EnerSys®. Vse okvarjene dele zamenjajte z deli, 
ki jih dobavi podjetje EnerSys®. Ne popravljajte 
okvarjenih delov. V nasprotnem primeru 
garancija in certifikat nista več veljavna.

Ne pozabite, da je akumulator vir napajanja.  
Tudi če je akumulator popolnoma izpraznjen, 
ostane v njem dovolj energije, ki lahko povzroči 
resno škodo. 

Akumulator je zasnovan za uporabo  
v predvidenih pogojih okolja.

Za uporabljene materiale ni znano, da bi reagirali 
z eksplozivnimi atmosferami, s katerimi bi lahko 
prišli v stik. Če niste prepričani, se obrnite na 
podjetje EnerSys®.

Naprava ne povzroča telesnih poškodb ali škode, 
če se uporablja, kot je navedeno v tem priročniku 
in standardnem priročniku za akumulatorje 
NexSys® TPPL.
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POLNJENJE, SERVISIRANJE IN RAVNANJE

Previdnostni ukrepi (nadaljevanje)

Naprava ne proizvaja električnih isker ali oblokov, 
ki bi lahko povzročili vžig, če jo uporabljate v 
skladu s tem priročnikom za uporabo. Naprava 
je zasnovana tako, da ne proizvaja potencialnih 
virov vžiga iz elektromagnetnih, zvočnih, optičnih 
ali drugih zunanjih virov energije.

Posamezne celice vsebujejo žveplovo kislino. 
Te celice so izdelane iz materialov, ki so odporni 
proti kislinam.

Upoštevajte naslednja varnostna navodila:
•	 Akumulatorja NexSys® TPPL s certifikatom ATEX 

ne polnite na consko nadzorovanem območju, 
razen če so izpolnjeni posebni pogoji, ki jih 
določijo proizvajalci opreme.

•	 Akumulatorja pod napetostjo nikoli ne 
odklapljajte na consko nadzorovanem območju.

•	 Nikoli ne odpirajte pokrova akumulatorja (če je na 
voljo) na consko nadzorovanem območju.

•	 Za priključitev na akumulator vedno uporabljajte 
odobrene vtiče za enosmerni tok.

•	 Nikoli ne uporabljajte akumulatorja, če so kabli 
poškodovani ali vidni.

•	 Nikoli ne uporabljajte akumulatorja, če so vtiči za 
enosmerni tok poškodovani.

•	 Nikoli ne poskušajte servisirati akumulatorja: 
pokličite pooblaščeni servisni center.

•	 Vsakršno servisiranje izvedite v skladu  
z direktivami ATEX.

•	 Nikoli ne mešajte celic različnih tipov ali kapacitet 
v enem akumulatorju.

Servis
Lokalni pooblaščeni serviser vam bo pomagal 
in nudil podporo. Ta priročnik vsebuje splošne 
smernice; inženir vam bo pomagal razložiti vaše 
potrebe glede na vaše posebne zahteve. Inženir 
vam lahko odgovori na vprašanja, ki niso navedena 
v tem priročniku. Če imate kakršna koli vprašanja  
v zvezi z akumulatorjem, se obrnite na lokalni 
servisni center.

Ker so akumulatorji NexSys® TPPL s certifikatom 
ATEX težki, pri ravnanju z njimi vedno uporabljajte 
ustrezno opremo. Pri dviganju in ravnanju  
z akumulatorji NexSys® TPPL s certifikatom ATEX 
uporabljajte ustrezno odobreno dvižno opremo in 
držite akumulator v pokončnem položaju. Zaradi 
širokega razpona tipov električnih vozil, zasnov 
vložišč akumulatorjev, uporabljene opreme in 
načinov menjave akumulatorjev ni mogoče 
podati podrobnih navodil o postopkih, ki jih 
je treba upoštevati pri menjavi akumulatorjev 
na določenem električnem vozilu. Proizvajalec 
vozila ali naprave za menjavo akumulatorja mora 
zagotoviti pravilno metodo in postopek.

Ravnanje

Prevzem akumulatorja
Odstranite vso embalažo in skrbno preglejte 
celoten akumulator, da se prepričate, da ni fizično 
poškodovan. Če akumulatorja ne boste začeli 
uporabljati takoj, glejte navodila za shranjevanje  
v razdelku Skladiščenje.
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UPRAVLJANJE IN DELOVANJE

Usposobitev za zagon
Celice in akumulatorji NexSys® TPPL  
s certifikatom ATEX so ob dobavi napolnjeni. 
Preverite naslednje:
1.	Čistočo akumulatorja in vložišče za akumulator 

v vozilu.
2.	Prepričajte se, da so nameščeni sistemi,  

ki preprečujejo priključitev akumulatorja na 
napačno polnilno opremo. Prepričajte se, 
da so vse povezave izvedene pravilno in da 
upoštevate pozitivno in negativno polarnost, 

ki sta jasno označeni na vtičih. Nepravilna 
priključitev lahko poškoduje akumulator,  
vozilo ali polnilnik.

3.	Prepričajte se, da je vsa polnilna oprema 
primerna za uporabo z akumulatorji NexSys® 
TPPL s certifikatom ATEX.

4.	Pred prvo uporabo napolnite akumulator.
5.	Če niste prepričani glede narave nevarnega 

območja, se obrnite na predstavnika  
za opremo.

Varnost pri delovanju
Akumulatorje uporabljajte v skladu s standardom 
EN 62485-3 (»Varnostne zahteve za nadomestne 
akumulatorje in akumulatorske namestitve – 3. 
del«) in Direktivo 1999/92/ES (»Minimalne zahteve 
za izboljšanje zdravja in varnosti delavcev, ki so 
lahko ogroženi zaradi eksplozivnega ozračja«).

Razpon delovne temperature, odobren v skladu  
z ATEX, je od -20°C do 40°C.

Življenjska doba akumulatorja je odvisna od 
številnih delovnih pogojev, zlasti od delovne 
temperature in globine izpraznjenosti. 
Optimalna življenjska doba akumulatorja je pri 
temperaturi med +15°C in +35°C za največjo 
zmogljivost in življenjsko dobo akumulatorja. 
Visoke temperature skrajšajo življenjsko dobo 
akumulatorja, nizke temperature pa zmanjšajo 
razpoložljivo zmogljivost.

Delovanje pri 60-odstotni izpraznjenosti ali manj 
bo podaljšalo življenjsko dobo akumulatorja. 
Največja dovoljena izpraznjenost znaša 80% 
nominalne zmogljivosti C5. Polno zmogljivost 
novega akumulatorja dosežemo po približno treh 
ciklih polnjenja/praznjenja.

Pogoji delovanja
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PRAZNJENJE IN POLNJENJE

Praznjenje
Ventili na vrhu akumulatorja ne smejo  
biti zaprti ali pokriti. Električne priključke  
(npr. vtiče) lahko priklopite ali odklopite samo, če 
električni tokokrog ni sklenjen (je brez napetosti). 
Praznjenje, ki presega 80% nazivne zmogljivosti 
(globoko praznjenje), ni sprejemljivo, ker 
znatno skrajša življenjsko dobo akumulatorja. 
Izpraznjene akumulatorje TAKOJ napolnite in jih 
NE puščajte v izpraznjenem stanju.

OPOMBA: naslednje se nanaša samo na delno 
napolnjene akumulatorje.

Izpraznjeni akumulatorji lahko zmrznejo. Omejite 

praznjenje na največ 80-odstotno izpraznjenost 
(DOD). Življenjska doba akumulatorja je odvisna 
od izpraznjenosti – večja kot je izpraznjenost, 
krajša je življenjska doba. Namestitev 
omejevalnika praznjenja na vozilo je bistvenega 
pomena.

Pri praznjenju s tokovi v območju od I1 do I5 
uporabite naslednje nastavitve za izklop energije:
•	 60-odstotna izpraznjenost; 1,96V
•	 80-odstotna izpraznjenost; 1,92V

Pri nižjem toku se obrnite na družbo EnerSys®.

Polnjenje
OPOMBA: Akumulatorja NexSys® TPPL s 
certifikatom ATEX ne polnite ponovno v conskem 
območju, razen če so izpolnjeni posebni pogoji, 
ki jih določijo proizvajalci opreme. 

Akumulatorje NexSys® TPPL s certifikatom ATEX 
polnite z ustreznimi polnilniki EnerSys®. Uporaba 
polnilnikov, ki niso navedeni, razveljavi garancijo. 
Akumulatorji NexSys® TPPL s certifikatom ATEX 
so primerni tako za standardne kot tudi težke 
obremenitve. Pri standardnih načinih uporabe, 
polnilnik (0,2–0,25 stopnje polnjenja) napolni 
akumulator z 80-odstotno izpraznjenostjo v 
približno 6 urah. 

Dovoljeno je kratkočasno polnjenje  
(enokratno polnjenje je dovoljeno med glavnimi 
polnjenji z največjim pretokom energije 100% C5).

Stopnja 
polnjenja

Od 80-odsto-
tne izpra-
znjenosti 

do popolne 
napolnje-

nosti

Od 60-odsto-
tne izpra-
znjenosti 

do popolne 
napolnje-

nosti

Od 40% 
stanja napol-
njenosti do 
80% stanja 
napolnje-

nosti
0,25 C5 5,5 ure 4,75 ure 1,6 ure
0,20 C5 6,25 ure 5,25 ure 2 uri

V običajnih okoliščinah imajo akumulatorji 
NexSys® TPPL s certifikatom ATEX izredno nizke 
emisije plinov. Zaradi varnosti pri izračunu ravni 
emisije plinov uporabite vrednosti 1,5A/100Ah 
C5. Poskrbeti morate za prezračevanje polnilnih 
plinov. Med polnjenjem je treba vrata ter pokrove 
ohišij (če so prisotni) in vložišč akumulatorjev 
odpreti ali odstraniti. Prezračevalne odprtine ne 
smejo biti zaprte ali pokrite. Električne priključke 
(npr. vtiče) lahko priklopite ali odklopite samo,  
če električni tokokrog ni sklenjen. Če želite 
napolniti akumulator, ga priključite na polnilnik 
in se prepričajte, da je polnilnik izklopljen. 
Prepričajte se, da sta pozitivna in negativna 
polarnost pravilni. Akumulatorje NexSys® TPPL  
s certifikatom ATEX povsem napolnite vsaj  
enkrat tedensko.
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IZRAVNAVANJE POLNJENJA IN VZDRŽEVANJE

Izravnalno polnjenje
Polnilniki NexSys®, NexSys®+, in Lifespeed iQ™ 
samodejno zagotovijo izravnalno polnjenje  
po običajnem popolnem polnjenju  
(pogoji so vgrajeni v polnilni profil).

Vzdrževanje
Ker je elektrolit imobiliziran, njegove gostote ni 
mogoče izmeriti. Nikoli ne odstranite varnostnih 
ventilov s celic. V primeru nenamerne poškodbe 
ventilov se obrnite na družbo EnerSys®.

Dnevno
Akumulator napolnite po vsakem praznjenju. 
Preverite vtiče in kable ter se prepričajte, da so 
izolacijski pokrovi v dobrem stanju in na svojem 
mestu. Če opazite kakršne koli poškodbe, takoj 
prenehajte uporabljati akumulator in ga položite 
na varno mesto zunaj nevarnega območja. Ne 
poskušajte popravljati akumulatorja NexSys® 
TPPL s certifikatom ATEX, razen če ste za to 
usposobljeni. Za pomoč pokličite podjetje EnerSys® 
ali pooblaščenega serviserja.

Tedensko
Vizualno preglejte vse dele akumulatorja in se 
prepričajte, da niso umazani in poškodovani. 
Pozorno preglejte polnilne vtiče in kable.

Vsako četrtletje
Priporočamo, da na koncu polnjenja izmerite  
in zabeležite napetost:
•	 napetost celotnega akumulatorja
•	 napetosti vsake posamezne celice.

V primeru večjih odstopanj od prejšnjih meritev 
ali razlik med celicami se obrnite na servisnega 
predstavnika družbe EnerSys®. Če se akumulator 
prehitro izprazni, preverite:
•	 ali je zmogljivost akumulatorja ustrezna za 

predvideno delo,
•	 nastavitve polnilnika,
•	 po potrebi nastavitve omejevalnika praznjenja  

na vozilu.

Vsako leto
Odstranite prah iz akumulatorja. Preverite vse 
priključke (vtičnice, kable in kontakte). V skladu  
s standardom EN 1175-1 mora električar najmanj 
enkrat letno preveriti izolacijski upor vozila za talni 
transport in akumulatorja. Preverjanje izolacijskega 
upora akumulatorja mora biti opravljeno v skladu 
s standardom EN 1987-1. Najmanjši izolacijski upor 
mora biti 50Ω na volt nazivne napetosti, najmanjši 
upor akumulatorja pa ne sme biti manjši od 1kΩ ne 
glede na napetost (ref. standard EN 62485-3).

Prav tako spremljajte celovitost škatel, da 
zagotovite, da dvižna oprema ni povzročila nobene 
škode. Odprtine za dviganje na pladnju preverite 
glede morebitnih poškodb. Ne sme biti vidnih 
znakov deformacije.
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VZDRŽEVANJE, SKLADIŠČENJE IN OKVARE

Vzdrževanje  
akumulatorja
Akumulator mora biti vedno čist in suh, da 
preprečite uhajanje toka. Čiščenje mora biti 
vedno izvedeno v skladu z navodili ZVEI 
(»Čiščenje pogonskih akumulatorjev za vozila«). 
Odstranite vso tekočino iz akumulatorskega 
pladnja in jo ustrezno zavrzite. Po čiščenju  
morate popraviti poškodbe izolacije 
akumulatorskega pladnja, da zagotovite izolacijo 
v skladu s standardom EN 62485-3 in preprečite 
korozijo pladnja.

Če je treba celice odstraniti, se obrnite na 
servisnega predstavnika družbe EnerSys®.

Proizvajalec dobavlja povsem napolnjene 
akumulatorje. Med skladiščenjem se 
napolnjenost zmanjšuje. Zaradi parazitskih 
kemičnih reakcij vsi akumulatorji izgubijo svojo 
shranjeno energijo, če ostanejo v odprtem 
tokokrogu. Stopnja samopraznjenja ni linearna in 
se zvišuje skupaj z zmanjševanjem napolnjenosti. 
Visoke temperature močno skrajšajo življenjsko 
dobo skladiščenja, saj povečajo stopnjo 
samopraznjenja. Če vozilo ne bo v uporabi več 
kot 48 ur, odstranite ključ iz ključavnice za vžig  
in izklopite morebitno dodatno opremo (npr. luči, 
opozorilne luči, vgrajen računalnik itd.).

Akumulator, ki ni nameščen v vozilu, lahko 
skladiščite en mesec, pri čemer polnjenje ni 
potrebno. Če je akumulator ob skladiščenju 
povsem napolnjen in je druga oprema, ki lahko 
povzroči praznjenje akumulatorja, odklopljena, 
lahko akumulator skladiščite največ 6 mesecev 
pri 20°C. Priporočamo, da po treh mesecih 
izvedete pregled z nesklenjenim tokokrogom  
in akumulator po potrebi napolnite.

     
Akumulator reciklirajte

Nevarnost za okolje!
Nevarnost onesnaženja s svincem.
Nazaj k proizvajalcu!
Akumulatorje s tem znakom morate reciklirati.
Akumulatorje, ki niso reciklirani, morate odstraniti kot  
nevarne odpadke!
Pri uporabi pogonskih akumulatorjev in polnilnikov mora 
upravljavec upoštsevati veljavne standarde, zakone, pravila in 
predpise, ki veljajo v državi uporabe!

Skladiščenje

Okvare
Če je akumulator ali polnilnik okvarjen,  
se takoj obrnite na servisnega predstavnika  
družbe EnerSys®.

Na podlagi meritev, opravljenih v razdelku 
Četrtletno vzdrževanje, boste okvare hitreje  
odkrili in odpravili. Pogodba o servisnih storitvah  
s podjetjem EnerSys® olajša pravočasno  
odkrivanje in odpravljanje okvar ter zagotavlja 
najboljše delovanje akumulatorja.
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