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Informacije sadržane u ovom dokumentu su od ključnog 
značaja za bezbedno rukovanje i pravilnu upotrebu NexSys® 
TTPL ATEX sertifikovanih akumulatora za napajanje električnih 
industrijskih kamiona. One sadrže globalne specifikacije sistema, 
kao i povezane bezbednosne mere, kodekse ponašanja, smernice 
za puštanje u rad i preporučeno održavanje. Ovaj dokument mora biti 
sačuvan i dostupan za korisnike koji rade sa akumulatorima i odgovorni 
su za njih. Svi korisnici su odgovorni da osiguraju da su sve primene 
sistema odgovarajuće i bezbedne, na osnovu uslova koji su pretpostavljeni 
ili na koje se naišlo tokom rada.

Ovo uputstvo za korisnika sadrži važne bezbednosne informacije. Pročitajte  
i razumite odeljke o bezbednosti i radu akumulatora pre rada sa akumulatorom  
i opremom u koju je instalirana. 

Vlasnik je odgovoran za osiguravanje korišćenja dokumentacije i svih povezanih aktivnosti, 
kao i za poštovanje svih zakonskih zahteva koji se primenjuju na njega i na primene  
u odgovarajućim zemljama.

Ovo uputstvo za vlasnika nije namenjeno da predstavlja zamenu za obuku o rukovanju 
i upravljanju industrijskim kamionom ili NexSys® TPPL ATEX sertifikovanim 
akumulatorima koju mogu zahtevati lokalni zakoni i/ili industrijski standardi. 
Potrebno je obezbediti pravilno uputstvo i obuku svih korisnika pre  
rukovanja sa sistemom akumulatora.

Pogledajte skraćenice i termine na kraju ovog dokumenta.

Za servisiranje, obratite se predstavniku prodaje ili pozovite:

Bezbednost vas i drugih je veoma važna

     UPOZORENJE  Može da dođe do smrti ili ozbiljne 
povrede ako ne poštujete uputstva.

UVOD

Glavno sedište kompanije EnerSys
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605, SAD
Tel: +1-610-208-1991
+1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Švajcarska 
Tel: +41 44 215 74 10

EnerSys APAC
No. 85, Tuas Avenue 1
Singapore 639518
+65 6558 7333
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O PROIZVODU I USAGLAŠENOST

O proizvodu
Ventilima regulisane olovno-kiselinski (VRLA), 
Thin Plate Pure Lead (TPPL, tanka ploča čistog 
olova) NexSys® TPPL akumulatori su sertifikovani 
prema ATEX standardima (povećan koncept 
bezbednosti Exe) za upotrebu u opasnim 
područjima u kojima postoji rizik od eksplozije 
usled gasa ili prašine. Ovi akumulatori pripadaju 
sledećim grupama i kategorijama opreme:
•	 Grupa I, kategorija M2/Mb
•	 Grupa II, kategorije 2 i 3 (zona 1 2G/Gb,  

zona 2 3G/Gc)
•	 Grupa III, kategorije 2 i 3 (zona 21 2D/Db  

i zona 223D/Dc)

U odnosu na konvencionalne akumulatore  
sa ATEX sertifikacijom, zaštićeni dizajn  
ventilacije EnerSys® korita za akumulatore 
može omogućiti da se izabere akumulator 
višeg kapaciteta za dati dostupni odeljak za 
akumulatore proizvođača kamiona. Za razliku 
od konvencionalnih akumulatora sa tečnim 
elektrolitom, NexSys® TPPL ATEX sertifikovani 
akumulatori su olovno-kiselinski akumulatori 
sa regulisanim ventilima i imobilizovanim 
elektrolitom. Umesto čepova za ventilaciju,  
za regulisanje unutrašnjeg pritiska gasa  
koristi se ventil, sprečavajući ulazak kiseonika  
iz vazduha i omogućavajući izbacivanje suvišnih 

gasova za punjenje. Rad VRLA akumulatora 
zahteva slične bezbednosne mere opreza  
kao i ventilisani akumulatori; posebno postoje 
rizici povezani sa opasnostima povezanim  
sa elektrikom, korozijom i eksplozijom.  
Ne smete nikada da uklanjate ventile 
akumulatora. Ovi akumulatori ne moraju  
da se pune destilovanom ili demineralisanom 
vodom. Ovo uputstvo treba koristiti zajedno 
sa uputstvom za standardne NexSys® TPPL 
akumulatore, koje je dostupno na stranici  
www.enersys.com. Prilikom prijema,  
akumulatori bi trebalo da budu u savršenom 
stanju i bez oštećenja. Ako primetite bilo  
kakva oštećenja ili ako dodatna oprema 
nedostaje, odmah kontaktirajte dobavljača. 
NexSys® akumulatori sa ATEX sertifikacijom  
su projektovani za upotrebu u primenama  
sa napajanjem akumulatorima (kao što su 
električni protivteg, viljuškari i paletni viljuškari) 
u opasnim područjima. NexSys® ćelije i konektori 
imaju IP (zaštitu od prodiranja) 65; dok sanduci 
imaju 23 (kada su poklopci postavljeni).  
Upotreba električne opreme, kao što su  
DC-DC pretvarači, alarmi niskog napona  
i Wi-iQ® uređaj za praćenje, zabranjena je osim 
ako je sertifikovana za upotrebu u opasnim 
područjima i postavljena izvan akumulatora.

NexSys® TPPL ATEX sertifikovani akumulatori su  
u skladu sa relevantnim odredbama ATEX direktive 
2014/34/EU. Demonstrirana je usklađenost u vezi  
sa sledećom dokumentacijom:

ATEX IECEx UKEX Opis 
sertifikata

SIRA 
01ATEX3022X

SIRA IECEx 
07.0065X

CSAE 
23UKEX1000X

Akumulatori  
do 68,8 kWh

SIRA 
03ATEX3090U

SIRA IECEx 
07.0064U

NexSys (i gel) ćelije  
DIN veličine

NAPOMENE:
•	 ATEX sertifikati se primenjuju u EU,  

dok se IECEx sertifikati odnose na ostatak  
sveta (osim Severne Amerike).

•	 Obaveštenje o osiguranju kvaliteta:  
SIRA 01 ATEX M103.

•	 Primenljivi podaci o nazivnim vrednostima  
za NexSys® TPPL ATEX sertifikovane 
akumulatore su sledeći:

1. Nominalni kapacitet C5: Pogledajte natpisnu pločicu
2. Nominalni napon: Pogledajte natpisnu pločicu
3. Struja pražnjenja: C5 /5h
4. Nominalna temperatura: 30 °C

Ove ćelije su u skladu sa sledećim odredbama:
EN/IEC 60079-0 odredba 23.3 (tipovi ćelija), 
23.6 (zamenljivost), 23.8 (curenje), 23.9 (spoj), 
23.10 (orijentacija) i 23.11 (zamena ćelija 
ili akumulatora) i EN/IEC 60079-7 odredba 
5.6 (klasifikacija), 5.6.3.1 (tipovi dozvoljenih 
akumulatora), 5.6.3.3 (ćelije), 5.6.3.4 (veze)  
i 6.6.3 (test strujnog udara).

Usaglašenost
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USAGLAŠENOST I USLOVI

Usaglašenost (nastavak)

Nemojte puniti u opasnom području.

Uslovi korišćenja

Kada se sklapaju u akumulator, potrebno  
je odgovoriti na preostale odredbe standarda  
EN/IEC 60079-7, posebno sa referencom 
na odredbe EN/IEC 60079-0 odredba 23.2 
(akumulatori), 23.4 (ćelije u akumulatoru),  
23.5 (ocena akumulatora), 23.11 (zamena  
ćelija ili akumulatora) i EN/IEC 60079-7  
odredba 5.6.3.2 (kontejneri za akumulator),  
5.6.4 (punjenje ćelija i akumulatora),  
6.6.2 (otpor izolacije), i 6.6.4 (ventilacija).

Ćelije koje su obuhvaćene ovim sertifikatom 
treba da se ugrađuju serijski, u odgovarajućem 
kućištu za akumulator, zajedno sa ćelijama  
istog elektrohemijskog sistema, dizajna ćelija  
i nazivnog kapaciteta koje proizvodi kompanija 
EnerSys®. Kućište akumulatora mora da štiti  
od mehaničkih udara.

Ćelije treba da se ugrađuju u vertikalnoj 
orijentaciji, sa električnim priključcima na vrhu.

Ova oprema uključuje neprovodničke delove  
koji mogu da generišu nivo elektrostatičkog 
naboja koji može da se zapali u određenim 
ekstremnim uslovima. Korisnik mora da osigura 
da oprema nije ugrađena na mestu gde može  
da bude izložena spoljnim uslovima (kao što  
je para pod visokim pritiskom) koja može  
da izazove nakupljanje elektrostatičkog naboja  
na neprovodničkim površinama. Pored toga, 
opremu treba čistiti samo vlažnom krpom.

Ćelije moraju da imaju sertifikovani radni 
temperaturni opseg od -20 °C do +60 °C, koji 
treba uzeti u obzir kada se koriste u akumulatoru. 
Radni uslovi akumulatora imaju prvenstvo.

Primer oznake za NexSys® TPPL ATEX
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BEZBEDNOST

Mere opreza
•	 Pridržavajte se uputstava za rad i čuvajte ih u blizini akumulatora.
•	 Samo obučeno osoblje sme da radi na akumulatorima!

•	 Nosite zaštitne naočare i nosite zaštitnu odeću prilikom rada na akumulatorima.
•	 Sledite aktuelna pravila za prevenciju nesreća sa električnom strujom koja važe  

u zemlji u kojoj se koristi akumulator ili standard EN 62485-3, EN 50110-1.

•	 Pušenje je zabranjeno!
•	 Nemojte da izlažete akumulatore otvorenom plamenu, žeravicama ili varnicama  

jer mogu da izazovu eksploziju akumulatora.
•	 Izbegavajte varnice iz kablova ili električne opreme, kao i elektrostatička pražnjenja.
•	 Kapljice kiseline u očima ili na koži moraju odmah da se isperu velikom količinom  

čiste vode. Odmah se oratite lekaru nakon ispiranja velikom količinom vode!
•	 Odeću koja je isprljana kiselinom operite vodom.

•	 Rizik od eksplozije i požara!
•	 Izbegavajte kratke spojeve: nemojte da koristite neizolovane alatke i ne odlažite  

metalne predmete na akumulatore i ne ispuštajte ih na nju. 
•	 Skinite prstenje, ručne satove i odeću sa metalnim delovima koji mogu da dođu  

u kontakt sa terminalima akumulatora.
•	 Elektrolit snažno nagriza.
•	 Pri normalnom radu akumulatora, ne možete da dođete u kontakt sa kiselinom.  

Ako se oštete kućišta ćelije, imobilisani elektrolit (koji je apsorbovan u separatoru) 
nagriza kao tečni elektrolit.

•	 Akumulatori su teški. Montirajte akumulator na bezbedan način! Koristite samo 
adekvatnu opremu za rukovanje.

•	 Kuke za podizanje ne smeju da oštete ćelije, priključke ili kablove.
•	 Ne izlažite akumulator direktnoj sunčevoj svetlosti bez zaštite.  

Ispražnjeni akumulatori mogu da se zamrznu. Stoga uvek čuvajte akumulatore  
u zoni gde neće moći da se zamrznu.

•	 Opasan električni napon!
•	 Izbegavajte kratke spojeve: Akumulatori NexSys® mogu da podnesu visoku struju 

kratkog spoj.
•	 Oprez — metalni delovi akumulatora su uvek aktivni. Nemojte da odlažete alate  

ili druge predmete na akumulator!
•	 Obratite pažnju na opasnosti, npr. prolivanje, curenje ili kiselinu, koje mogu  

da izazvu akumulatori.

Svaki rad na akumulatoru mora da bude u skladu 
sa EN 60079-19 i uputstvima za rad kompanije 
EnerSys®. Svi defektni delovi moraju biti 
zamenjeni delovima koje isporučuje kompanija 
EnerSys®. Nemojte pokušavati da popravljate 
neispravne delove. Nepoštovanje ovog uputstva 
poništava garanciju i sertifikaciju.

Uvek imajte na umu da je akumulator izvor 
napajanja. Čak i kada je potpuno ispražnjen,  
u akumulatoru ostaje dovoljno energije  
da izazove ozbiljna oštećenja. 

Akumulator je projektovan za korišćenje  
u uslovima okruženja za koje je predviđen.

Nije poznato da korišćeni materijali reaguju  
sa bilo kojom eksplozivnom atmosferom sa 
kojom mogu doći u kontakt. Ako niste sigurni, 
obratite se kompaniji EnerSys®.

Uređaj ne izaziva povrede ili štetu  
kada se koristi na način naveden u ovom 
uputstvu i standardnom uputstvu za  
NexSys® TPPL akumulator.
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PUNJENJE, SERVIS I RUKOVANJE

Mere opreza (nastavak)

Uređaj ne proizvodi električne varnice ili  
lukove koji mogu da se zapale kada se koristi  
u skladu sa ovim uputstvom za upotrebu.  
Uređaj je projektovan da ne proizvodi potencijalne 
izvore paljenja iz elektromagnetnih, akustičkih, 
optičkih ili drugih spoljnih izvora energije.

Pojedinačne ćelije sadrže sumpornu kiselinu.  
Ove ćelije su napravljene od materijala koji  
su otporni na nagrizanje kiseline.

Pratite bezbednosne primene u nastavku:
•	 Nikada ne punite NexSys® TPPL ATEX 

sertifikovani akumulator u zoniranom 
kontrolisanom području osim ako su  
ispunjeni posebni uslovi koje su definisali 
proizvođači opreme.

•	 Nikada ne isključujte akumulator pod 
opterećenjem u zoniranom području.

•	 Nikada ne otvarajte poklopac akumulatora  
(ako je prisutan) u zoniranom području.

•	 Uvek koristite sertifikovane DC priključke  
za povezivanje sa akumulatorom.

•	 Nikada nemojte koristiti akumulator ako  
su vidljivi oštećeni ili ogoljeni kablovi.

•	 Nikada nemojte koristiti akuumlator ako  
su DC utikači oštećeni.

•	 Nikada ne pokušavajte da servisirate akumulator: 
pozovite preporučeni ovlašćeni servisni centar.

•	 Svako obavljeno servisiranje mora biti u skladu 
sa ATEX direktivama.

•	 Nikada ne mešajte ćelije različitih tipova ili 
kapaciteta unutar jednog akumulatora.

Servisiranje
Vaš lokalni ovlašćeni servisni inženjer će vam 
pružiti pomoć i podršku. Ovo uputstvo daje 
smernice opšte prirode; inženjer će vam pomoći  
da protumačite potrebe u vezi sa vašim specifičnim 
zahtevima. Inženjer može da odgovori na pitanja 
koja su izvan opsega ovog uputstva. Pozovite 
lokalni servisni centar ako imate bilo kakvih  
pitanja u vezi sa akumulatorom.

Pošto su NexSys® TPPL ATEX sertifikovani 
akumulatori teški, uvek koristite odgovarajuću 
opremu kada pokušavate da rukujete 
akumulatorima. Prilikom podizanja i rukovanja 
NexSys® TPPL ATEX sertifikovanim akumulatorima, 
koristite odgovarajuću odobrenu opremu za 
podizanje i držite akumulator u uspravnom 
položaju. Zbog širokog raspona tipova električnih 
vozila, dizajna kontejnera za akumulatore, korišćene 
opreme i metoda zamene akumulatora, nije 
moguće dati detaljne uputstva o postupcima koje 
treba pratiti prilikom zamene akumulatora na 
određenom električnom vozilu. Proizvođač vozila ili 
opreme za zamenu akumulatora mora da isporuči 
odgovarajuću metodu i proceduru.

Rukovanje

Prihvatanje isporuke akumulatora
Skinite celokupno pakovanje i pažljivo pregledajte 
ceo akumulator da biste se uverili da nema  
fizičkog oštećenja. Ako akumulator ne bude odmah 
pušten u rad, pogledajte smernice za skladištenje  
u odeljku Skladištenje.
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PUŠTANJE U RAD I RAD

Puštanje u rad
NexSys® TPPL ATEX sertifikovani akumulatori  
se dostavljaju napunjeni. Proverite sledeće:
1.	Čistoća akumulatora i odeljka za  

akumulator vozila.
2.	Uverite se da su uspostavljeni sistemi  

za sprečavanje povezivanja akumulatora  
sa pogrešnom opremom za punjenje.  
Uverite se da su svi priključci ispravni  
i da se poštuju pozitivni i negativni polariteti, 
koji su jasno označeni na utikačima.  
Nepravilno povezivanje može da dovede  
do oštećenja akumulatora, vozila ili punjača.

3.	Uverite se da je sva oprema za punjenje 
odgovarajuća za upotrebu sa NexSys® TPPL 
ATEX sertifikovanim akumulatorima.

4.	Napunite akumulator pre prve upotrebe.
5.	Ukoliko ima nesigurnosti u vezi sa prirodom 

opasnog područja, obratite se predstavniku 
proizvođača opreme.

Bezbednost pri radu
Akumulatore treba koristiti u skladu  
sa standardom EN 62485-3 ("Sigurnosni  
zahtevi za sekundarne akumulatore  
i instalacije akumulatora - Deo 3“) i Direktivom 
1999/92/EC („(Direktiva o minimalnim zahtevima 
za povećanje bezbednosti i zaštite zdravlja 
radnika koji su potencijalno izloženi riziku  
od eksplozivne atmosfere“).

ATEX odobreni opseg radne temperature  
je od -20 °C do +40 °C.

Radni vek akumulatora zavisi od brojnih  
radnih uslova, posebno od radne temperature 
i dubine pražnjenja. Optimalni radni vek 
akumulatora postiže se sa akumulatorom 
na temperaturi od +15 °C do +35 °C da bi 
se maksimizirali performanse i radni vek 
akumulatora. Visoke temperature smanjuju 
radni vek akumulatora, dok niske temperature 
smanjuju raspoloživi kapacitet.

Rad na dubini pražnjenja od 60% ili manje  
će maksimizirati radni vek akumulatora. 
Maksimalno dozvoljeno pražnjenje je 80%  
pri nominalnom kapacitetu C5. Novi akumulator 
dostiže puni kapacitet nakon oko tri ciklusa 
punjenja/pražnjenja.

Uslovi rada
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PRAŽNJENJE I PUNJENJE

Pražnjenje
Ventili na vrhu akumulatora ne smeju  
da se zaptivaju ili zatvaraju. Električni spojevi 
(npr. utikači) mogu da se povezuju ili otkačinju 
samo u stanju otvorenog kola (bez opterećenja). 
Pražnjenja iznad 80% nominalnog kapaciteta 
se kategorišu kao duboka pražnjenja i nisu 
prihvatljiva, jer značajno smanjuju očekivani 
radni vek akumulatora. Prazni akumulatori 
MORAJU smesta da se napune i NE SMEJU  
da se drže ispražnjeni.

NAPOMENA: Sledeće se odnosi samo  
na delimično ispražnjene akumulatore.

Ispražnjeni akumulatori mogu da se zamrznu. 

Ograničite pražnjenje na maksimum 80%  
dubine pražnjenja (DOD). Trajanje ciklusa 
akumulatora zavisi od DOD stanja; što je veći 
DOD; to je kraće trajanje ciklusa. Neophodno  
je da prisustvo limitatora pražnjenja.

Prilikom pražnjenja strujama u opsegu od I1  
do I 5, moraju se koristiti sledeća podešavanja  
za isključivanje energije:
•	 60% DoD 1,96 V
•	 80% DoD 1,92 V

Ako koristite niže struje, potražite savet  
od kompanije EnerSys®.

Punjenje
NAPOMENA: Nikada ne punite NexSys® TPPL 
ATEX sertifikovani akumulator u zoniranom 
području osim ako su ispunjeni posebni uslovi 
koje su definisali proizvođači opreme. 

NexSys® TPPL ATEX sertifikovani akumulatori 
moraju se puniti odgovarajućim EnerSys® 
punjačima. Upotreba punjača koji nisu 
navedeni poništava garanciju. NexSys® TPPL 
ATEX sertifikovani akumulatori su prikladni i za 
standardne i za teške primene. U standardnim 
primenama, punjač (0,2-0,25 brzine punjenja) 
napuniće akumulator sa 80% dubine pražnjenja 
za oko 6 sati. 

Dozvoljeno je kratko opciono punjenje (jedno 
opciono punjenje je dozvoljeno između glavnih 
punjenja sa maksimalnim protokom energije  
od 100% C5).

Brzina 
punjenja

Od 80% 
dubine 

pražnjenja 
do potpune 

napunjenosti

Od 60% 
dubine 

pražnjenja 
do potpune 

napunjenosti

Od 40% 
stanja 

napunjenosti 
do 80% stanja 
napunjenosti

0,25 C5 5,5 sati 4,75 sati 1,6 sati

0,20 C5 6,25 sati 5,25 sati 2 sata

U normalnim okolnostima, NexSys® TPPL ATEX  
sertifikovani akumulatori imaju izuzetno niske 
emisije gasova. Iz bezbednosnih razloga, prilikom 
izračunavanja nivoa emisije gasova, koristite  
1,5 A/100 Ah C5. Morate da omogućite ventilaciju 
provetravanje gasova za punjenje. Prilikom 
punjenja morate da otvorite ili uklonite vrata, 
poklopce kućišta akumulatora (kada su prisutni) 
i poklopce odeljaka za akumulator. Otvori za 
ventilaciju ne smeju da budu zaptiveni ili pokriveni. 
Električni spojevi (npr. utikači) mogu da se 
povezuju ili otkačinju samo u stanju otvorenog 
kola. Da biste napunili akumulator, povežite  
ga sa punjačem tako da punjač bude isključen. 
Uverite se da su pozitivni i negativni polariteti 
ispravni. NexSys® TPPL ATEX sertifikovani 
akumulatori moraju da postignu svoju punju 
napunjenost najmanje jednom nedeljno.
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IZJEDNAČAVANJE PUNJENJE I ODRŽAVANJE

Izjednačavanje punjenja
NexSys®, NexSys®+ i Lifespeed iQ™ utomatski 
izjednačavaju punjenje nakon normalnog 
potpunog punjenja (Uslovi su uključeni  
u profil punjenja).

Održavanje
Pošto je elektrolit imobilisan, nije moguće  
izmeriti njegovu gustinu. Nikada ne uklanjajte 
sigurnosne ventile sa ćelija. U slučaju nehotičnog 
oštećenja ventila, obratite se kompaniji EnerSys® 
radi zamene.

Svakodnevno
Napunite bateriju svaki put kada se isprazni. 
Proverite da li su svi utikači i kablovi u dobrom 
stanju i da li su svi izolacioni poklopci na svom 
mestu i u dobrom stanju. Ako je vidljivo oštećenje, 
odmah prekinite da koristite akumulator i stavite 
ga na bezbedno mesto izvan zone opasnosti. 
Nemojte pokušavati da popravljate NexSys® 
TPPL ATEX sertifikovani akumulator ako niste 
kvalifikovani za to. Pozovite kompaniju EnerSys® ili 
vašeg ovlašćenog servisnog zastupnika za pomoć.

Sedmično
Vizuelno pregledajte akumulator na znakove 
prljavštine i mehaničkog oštećenja svih delova 
komponenti. Obratite pažnju na utikače  
i kablove za punjenje akumulatora.

Kvartalno
Preporučuje se da na kraju punjenja obavite 
merenja napona, kao i da izmerite i evidentirate:
•	 Napon u napunjenom akumulatoru
•	 napon u svakoj ćeliji

Ako uočite velike promene u odnosu na  
ranija merenja ili zapazite razlike između ćelija, 
obratite se servisnom zastupniku kompanije 
EnerSys®. Ako vreme rada akumulatora nije 
dovoljno, proverite:
•	 da li potrebna primena odgovara kapacitetu 

akumulatora 
•	 podešavanja punjača
•	 po potrebi, podešavanja limitatora pražnjenja  

na vozilu.

Godišnje
Uklonite prašinu koja se nakupila na  
akumulatoru. Ispitajte sve spojeve (utikače, 
kablove i kontakte). Najmanje jednom godišnje, 
stručnjak za elektriku mora da proveri otpor 
izolacije kamiona i akumulatora u skladu sa 
standardom EN 1175-1. Ispitivanja izolacionog 
otpora akumulatora moraju biti sprovedena 
prateći standard EN 1987-1. Minimalni izolacioni 
otpor mora da bude 50 Ω po voltu nominalnog 
napona, a minimalni otpor akumulatora ne sme 
da bude manji od 1 kΩ bez obzira na napon  
(ref. standard EN 62485-3).

Takođe treba pratiti celovitost sanduka da bi  
se osiguralo da oprema za podizanje nije izazvala 
nikakva oštećenja. Svaki otvor za podizanje  
koji se nalazi na kadici mora biti proveren na 
potencijalna oštećenja. Ne bi trebalo da bude 
vidljivih znakova deformacija.
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NEGA, ČUVANJE I GREŠKE

Nega akumulatora
Uvek održavajte akumulator čistim i suvim  
da bi se izbegle površinske struje. Čišćenje  
mora da se sprovede prateći ZVEI kodeks  
praksi „Čišćenje trakcionih akumulatora  
za vozila“. Sva tečnost u ležištu za akumulator 
mora da se pravilno izvuče i odloži u otpad. 
Oštećenje izolacije na koritu akumulatora mora 
da se ukloni nakon čišćenja kako bi se osigurala 
usklađenost vrednosti izolacije sa standardom  
EN 62485-3 sprečila korozija korita akumulatora.

Ako je potrebno uklanjanje ćelija, obratite se 
servisnom zastupniku kompanije EnerSys®.

Akumulatori se dostavljaju od proizvođača 
potpuno napunjeni. Stanje napunjenosti  
se postepeno smanjuje tokom vremena 
skladištenja. Zbog parazitskih hemijskih reakcija, 
svi akumulatori gube uskladištenu energiju kada 
se ostave na otvorenom kolu. Brzina samostalnog 
pražnjenja je nelinearna i povećava se kako se 
nivo napunjenosti smanjuje. Visoke temperature 
značajno smanjuju vek trajanja skladištenja,  
jer pojačavaju brzinu samostalnog pražnjenja.  
Ako se kamion/vozilo neće koristiti duže od 48 sati, 
morate da izvadite ključ za paljenje, a svu dodatnu 
opremu morate da isključite (kao što su svetla, 
signalne lampice, računar u vozilu).

Standardno vreme skladištenja akumulatora  
koji nije instaliran u kamionu je jedan mesec  
bez potrebe za punjenjem. Maksimalno  
vreme skladištenja je 6 meseci na temperaturi  
od 20 °C, ako je akumulator potpuno napunjen 
kada se pusti u rad i ako je isključena druga 
oprema koja može da isprazni akumulator. 
Savetujemo da sprovedete pregled i proveru 
otvorenosti kola nakon tri meseca i da po  
potrebi dopunite akumulator.

     
Baterija se mora reciklirati

Rizik za životnu sredinu!
Rizik od kontaminacije olovom.
Vratiti proizvođaču!
Akumulatori sa ovom oznakom moraju da se recikliraju.
Akumulatori koji nisu vraćeni proizvođaču radi reciklaže moraju  
da se odlože kao opasan otpad!
Kada koristi motorne akumulatore i punjače, rukovalac mora  
da se pridržava važećih standarda, zakona, pravila i propisa  
koji su na snazi u zemlji u kojoj se koristi!

Skladištenje

Greške
Ako se na akumulatoru ili punjaču pronađu 
kvarovi, odmah bez odlaganja pozovite servisnu 
službu kompanije EnerSys®.

Mere navedene u Kvartalnom održavanju  
su predviđene za pronalaženje i uklanjanje 
kvarova. Ugovor o servisiranju sa kompanijom 
EnerSys® olakšaće pronalaženje i otklanjanje 
kvarova i osigurati da performanse akumulatora 
budu najbolje.



 

www.enersys.com

© 2025 EnerSys. Sva prava zadržana. Zabranjena je neovlašćena 
distribucija. Zaštitni znak i logo su vlasništvo EnerSys i njegovih 
podružnica osim UL, CE i UK CA, koji nisu vlasništvo kompanije 
EnerSys. Podložno je revizijama bez prethodne najave. E.&O.E.

EMEA-SR-OM-NEX-TPPL-ATEX-0725

Ovaj dokument je prevod originalne verzije objavljene na engleskom 
jeziku (https://www.enersys.com/4acc1a/globalassets/documents/
product-documentation/_enersys/emea/legacy/batteries/nexsys/
nexsys-core/emea-en-iu-nex-atex-0522.pdf). U slučaju nedoslednost  
ili neusklađenosti između engleske verzije i prevedene verzije, 
engleska verzija ima prednost.


