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Bu belgenin içerdiği bilgiler, elektrikli endüstriyel kamyonlara 

enerji sağlayan NexSys® TPPL ATEX sertifikalı akülerin güvenli 

bir şekilde taşınması ve doğru kullanılması açısından kritik öneme 

sahiptir. Belge, genel sistem teknik şartlarının yanı sıra ilgili güvenlik 

önlemlerini, davranış kurallarını, bir devreye alma yönergesini ve 

önerilen bakım çalışmalarını içermektedir. Bu belge, aküyle çalışan ve 

aküden sorumlu kullanıcılar için muhafaza edilmeli ve kullanıma hazır 

bulundurulmalıdır. Tüm kullanıcılar, sistemin tüm uygulamalarının beklenen 

veya çalıştırma sırasında karşılaşılan koşullar temelinde uygun ve güvenli 

olmasını sağlamaktan sorumludur.

Bu kullanıcı el kitabı önemli güvenlik talimatları içermektedir. Aküyü ve takılı olduğu 

ekipmanı çalıştırmadan önce akünün güvenliği ve çalıştırılması ile ilgili bölümleri okuyun 

ve anlayın. 

Belgenin kullanımının ve bununla ilişkili her türlü etkinliğin kendileri için geçerli tüm yasal 

gerekliliklere ve ilgili ülkelerdeki uygulamalara uygun olmasını sağlamak kullanıcının 

sorumluluğudur.

Bu kullanıcı el kitabı, endüstriyel kamyonun veya NexSys® TPPL ATEX sertifikalı akülerin 

taşınması ve çalıştırılması konusunda yerel yasalar ve/veya endüstri standartları 

tarafından gerekli görülen eğitimlerin yerine geçmez. Akü sistemiyle herhangi bir 

şekilde temas kurmadan önce tüm kullanıcılara gerekli talimatların ve eğitimin 

verilmesi sağlanmalıdır.

Bu belgenin sonundaki kısaltmalar ve terimlere bakın.

Servis için, satış temsilcinizle iletişime geçin veya aşağıdaki numarayı arayın:

Güvenliğiniz ve Başkalarının Güvenliği Son Derece Önemlidir

 UYARI  Talimatlara uymamanız, ölüme  

veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

GİRİŞ

EnerSys Global Merkez
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605, ABD
Tel: +1-610-208-1991
+1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, İsviçre 
Tel: +41 44 215 74 10

EnerSys APAC
No. 85, Tuas Avenue 1
Singapur 639518
+65 6558 7333
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HAKKINDA VE UYUMLULUK

Hakkında
Valf Ayarlı Kurşun Asit (Valve Regulated 
Lead Acid - VRLA), İnce Plaka Saf Kurşun 
(Thin Plate Pure Lead - TPPL) NexSys® TPPL 
aküler, gaz veya toz nedeniyle patlama riski 
bulunan tehlikeli alanlarda kullanım için ATEX 
standartlarında (artırılmış güvenlik konsepti 
Exe) sertifikalandırılmıştır. Bu aküler, aşağıda 
belirtilen ekipman gruplarının ve kategorilerin bir 
parçasıdır:
•	 Grup I, kategori M2/Mb
•	 Grup II, kategori 2 ve 3 (Zone 1 2G/Gb, Zone 2  

3G/Gc)
•	 Grup III, kategori 2 ve 3 (Zone 21 2D/Db ve Zone 

223D/Dc)

Geleneksel ATEX sertifikalı akülere göre, 
EnerSys® akü kasalarının tescilli havalandırma 
tasarımı, belirli bir araç üreticisinin mevcut akü 
bölmesinde daha yüksek kapasiteli bir akünün 
seçilmesini mümkün kılabilir. Sıvı elektrolit 
içeren geleneksel akülerin aksine, NexSys® TPPL 
ATEX sertifikalı aküler sabit elektrolit içeren valf 
ayarlı kurşun asit akülerdir. Bu akülerde hava 
boşaltma tapası yerine, dahili gaz basıncını 
düzenleyen bir valf bulunur ve böylece ortamdaki 
oksijenin aküye girmesi önlenirken, aşırı şarj 

esnasında oluşan gazlarının dışarı çıkmasına 
olanak sağlanır. Çalışır durumdaki VRLA aküler, 
özellikle elektrik, aşınma ve patlama tehlikeleri ile 
bağlantılı riskler bulunduğunda, havalandırmalı 
akülere benzer güvenlik önlemleri gerektirirler. 
Akü valfleri asla çıkarılmamalıdır. Bu akülere, 
distile veya demineralize su eklenmesine gerek 
yoktur. Bu kılavuz, www.enersys.com adresinde 
yer alan standart NexSys® TPPL akülere yönelik 
talimatlar ile birlikte kullanılmalıdır. Aküler 
teslim alınma sırasında kusursuz ve hasarsız 
durumda olmalıdır. Herhangi bir hasarın veya 
eksik aksesuarın tespit edilmesi durumunda 
lütfen derhal tedarikçiniz ile irtibata geçin. ATEX 
sertifikalı NexSys® aküler, tehlikeli alanlarda akü 
gücü ile çalışan uygulamalarda (örneğin elektrikli 
istifleyiciler, çatallı istifleyiciler ve forkliftler) 
kullanım için tasarlanmıştır. NexSys® hücre ve 
konektörlerinin IP (uluslararası koruma standardı) 
koruma sınıfı 65, kasalarının IP koruma sınıfı ise 
23'tür (akü kapakları sabit haldeyken). DC-DC 
konvertörler, düşük gerilim alarmları ve Wi-
iQ® izleme cihazları gibi elektrikli ekipmanların 
kullanımı, tehlikeli alanlarda kullanım için 
sertifikalandırılmadığı ve akünün dışına 
takılmadığı takdirde yasaktır.

NexSys® TPPL ATEX sertifikalı aküler, ilgili ATEX 
Direktifi 2014/34/AB hükmü ile uyumludur. 
Uyumluluk, aşağıdaki belgelere göre 
kanıtlanmıştır:

ATEX IECEx UKEX Sertifika 
Tanımı

SIRA 
01ATEX3022X

SIRA IECEx 
07.0065X

CSAE 
23UKEX1000X

68,8 KWh’ye kadar olan 
aküler

SIRA 
03ATEX3090U

SIRA IECEx 
07.0064U

DIN boyutlu NexSys (ve 
Jel) hücreler

NOTLAR:
•	 ATEX sertifikaları AB için geçerliyken, IECEx 

sertifikaları dünyanın diğer kısımları (Kuzey 
Amerika hariç) ile ilgilidir.

•	 Kalite güvence bildirimi: SIRA 01 ATEX M103.

•	 NexSys® TPPL ATEX sertifikalı akülere yönelik 
geçerli derecelendirme verileri aşağıda 
sunulmaktadır:

1. Nominal kapasite C5: Tip plakasına bakın
2. Nominal gerilim: Tip plakasına bakın
3. Deşarj akımı: C5 /5sa
4. Nominal sıcaklık: 30 °C

Bu hücreler aşağıdaki sözleşme maddelerine 
uyum sağlamaktadır:
EN/IEC 60079-0 Madde 23.3 (Hücre tipleri), 23.6 
(Değiştirilebilirlik), 23.8 (Sızıntı), 23.9 (Bağlantılar), 
23.10 (Uyumlandırma) ve 23.11 (Hücrelerin veya 
akülerin değiştirilmesi) ve EN/IEC 60079-7 Madde 
5.6 (Sınıflandırma), 5.6.3.1 (İzin verilebilir akü 
tipleri), 5.6.3.3 (Hücreler), 5.6.3.4 (Bağlantılar) ve 
6.6.3 (Şok testi).

Uyumluluk
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UYUMLULUK VE KULLANIM ŞARTI

Uyumluluk (devamı)

Tehlikeli bir alanda şarj etmeyin.

Kullanım Şartı

Bir aküye monte edildiklerinde, EN/IEC 60079-7'nin 
geri kalan maddeleri EN/IEC 60079-0 Madde 23.2 
(Aküler), 23.4 (Bir aküdeki hücreler), 23.5 (Bir 
akünün derecelendirilmesi), 23.11 (Hücrelerin 
veya akülerin değiştirilmesi) ve EN/IEC 60079-7 
Madde 5.6.3.2 (Akü kutuları), 5.6.4 (Hücrelerin ve 
akülerin şarj edilmesi), 6.6.2 (Yalıtım direnci) ve 
6.6.4 (Havalandırma) maddelerine özel referansla 
ele alınmalıdır.

Bu sertifikanın kapsamında olan hücreler uygun 
bir akü kutusuna, EnerSys® tarafından üretilmiş 
aynı elektrokimyasal sistemin hücreleri, hücre 
tasarımı ve nominal kapasitans ile birlikte seriler 
halinde monte edilmelidir. Akü kutusu mekanik 
darbelere karşı koruma sağlayacaktır.

Hücreler, elektrik konektörleri üstte olacak şekilde, 
dikey yönde monte edilecektir.

Bu ekipman, belirli ekstrem koşullarda 
tutuşabilecek seviyede elektrostatik yük 
üretebilecek yalıtkan parçalar içermektedir. 
Kullanıcı, ekipmanın yalıtkan yüzeylerde 
elektrostatik yük birikimine yol açabilecek 
(yüksek basınçlı buhar gibi) harici koşullara 
maruz kalacağı bir yerde monte edilmemesini 
sağlamalıdır. Ayrıca, ekipmanın temizliği yalnızca 
nemli bir bezle yapılmalıdır.

Hücreler bir aküde kullanılırken dikkate alınması 
gereken, sertifikalı -20°C ila +60°C servis ısısı 
aralığında olmalıdır. Akü çalıştırma koşulları daha 
önceliklidir.

NexSys® TPPL ATEX etiketi örneği
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GÜVENLİK

Güvenlik Önlemleri
•	 Çalıştırma talimatlarına uyun ve bu talimatları akünün yakınında saklayın.
•	 Aküler üzerinde yapılacak işlemler sadece nitelikli personel tarafından 

gerçekleştirilmelidir!

•	 Aküler üzerinde çalışırken koruyucu gözlük takın ve güvenlik kıyafetleri giyin.
•	 Akünün kullanıldığı ülkede uygulanan kaza önleme kurallarına veya EN 62485-3, 

EN 50110-1 standartlarına uyun.

•	 Sigara içilmez!
•	 Aküleri açık aleve, akkor halindeki köz veya kıvılcıma maruz bırakmayın, aksi halde 

akünün patlamasına neden olabilirler.
•	 Elektrostatik boşalmaların yanı sıra kablo veya elektrikli cihazlardan gelebilecek 

kıvılcımlardan kaçının.
•	 Gözlere veya deriye sıçrayan asit derhal bol miktarda temiz suyla yıkanmalıdır.  

Bol suyla yıkadıktan sonra derhal bir doktora görünün!
•	 Asidin bulaştığı giysiler suyla yıkanmalıdır.

•	 Patlama ve yangın riski!
•	 Kısa devre yaptırmaktan kaçının: Yalıtımsız ekipman kullanmayın ve akünün üzerine 

metal nesne koymayın veya düşürmeyin. 
•	 Akünün terminalleriyle temas edebilecek yüzükleri, kol saatlerini veya metal kısımları 

bulunan kıyafetleri çıkarın.
•	 Elektrolit son derece aşındırıcıdır.
•	 Bu akünün normal çalışması sırasında asit ile temas mümkün değildir. Hücre kutuları 

hasar görürse, (separatör içerisinde absorbe edilen) sabit elektrolit, sıvı elektrolit gibi 
aşındırıcıdır.

•	 Aküler ağırdır. Montajın güvenli şekilde yapıldığından emin olun! Sadece uygun taşıma 
ekipmanları kullanın.

•	 Kaldırma kancaları hücre konektörlerine veya kablolara zarar vermemelidir.
•	 Aküleri korunmasız şekilde doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere koymayın. 

Deşarj olmuş aküler donabilir. Bu nedenle, aküleri daima donma olmayan bir yerde 
saklayın.

•	 Tehlikeli elektrik gerilimi!
•	 Kısa devre yaptırmaktan kaçının: NexSys® aküler, yüksek kısa devre akımları üretebilir.
•	 Dikkat – akünün metal parçaları daima aktiftir. Akünün üzerine alet veya başka nesneler 

koymayın!
•	 Akülerin neden olabileceği dökülme, sızıntı veya asit gibi tehlikelere karşı dikkatli olun.

Akünün üzerinde yürütülen her türlü çalışma, 
EN 60079-19 ve EnerSys® çalıştırma talimatlarına 
uyumlu olmalıdır. Kusurlu tüm parçalar, 
EnerSys® tarafından temin edilecek parçalarla 
değiştirilmelidir. Arızalı parçaların onarılması için 
herhangi bir girişim yapılmamalıdır. Bu kurala 
uymamak, garanti ve sertifikasyon şartlarını 
geçersiz kılacaktır.

Akünün bir güç kaynağı olduğunu hiçbir zaman 
unutmayın. Tamamen boşaldığında bile, aküde ciddi 
hasara neden olabilecek kadar enerji kalacaktır. 

Akü, amaçlanan çevresel alan koşulları dahilinde 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kullanılan malzemelerin, temas edebilecekleri 
herhangi bir patlayıcı ortamla reaksiyona girmesi 
konusunda bilgi bulunmamaktadır. Emin değilseniz 
lütfen EnerSys® ile irtibata geçin.

Cihaz bu kılavuzda ve standartNexSys® TPPL 
akü kılavuzunda belirtilen şekilde kullanıldığında 
herhangi bir yaralanma veya hasara neden olmaz.
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ŞARJ, SERVİS VE KULLANIM

Güvenlik Önlemleri (devamı)

Cihaz bu kullanıcı el kitabına uyumlu şekilde 
kullanıldığında, tutuşabilecek elektrik kıvılcımlar 
veya arklar üretmez. Cihaz elektromanyetik, akustik, 
optik veya diğer harici enerji kaynaklarından dolayı 
potansiyel tutuşma kaynakları üretmeyecek şekilde 
tasarlanmıştır.

Hücrelerden her biri sülfürik asit içermektedir. 
Bu hücreler, asit saldırılarına karşı dirençli 
malzemelerden inşa edilmiştir.

Aşağıda verilen güvenlik uygulamalarını izleyin:
•	 NexSys® TPPL ATEX sertifikalı aküyü, ekipman 

üreticileri tarafından tanımlanmış özel koşullar 
karşılanmadıkça asla bölgesel kontrollü bir alanda 
şarj etmeyin.

•	 Yük altındaki bir akünün bağlantısını, bölgelere 
ayrılmış bir alanda asla kesmeyin.

•	 (Varsa) akü kapağını, bölgelere ayrılmış bir alanda 
asla açmayın.

•	 Aküye bağlantı için her zaman, onaylanmış DC 
fişleri kullanın.

•	 Hasarlı veya çıplak kabloları görünen aküleri asla 
kullanmayın.

•	 DC fişleri hasarlı aküleri asla kullanmayın.
•	 Aküye servis işlemleri uygulamaya asla 

çalışmayın: Tavsiye edilen yetkili servis 
merkezinizi arayın.

•	 Tüm servis işlemleri ATEX yönergelerine uygun 
şekilde gerçekleştirilmelidir.

•	 Farklı tip veya kapasitedeki hücreleri aynı akü 
içinde asla karışık kullanmayın.

Servis
Yetkili yerel servis teknisyeniniz size gerekli 
yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu el kitabı, 
genel kılavuz ilkeleri sağlamaktadır; teknisyen 
belirli gereksinimleriniz ile ilgili ihtiyaçlarınızı 
açıklamanızda size yardımcı olacaktır. Teknisyeniniz, 
bu kılavuzun kapsamı dışındaki soruları 
yanıtlayabilir. Akünüz ile ilgili tüm sorularınız 
için, yerel servis merkezinizi dilediğiniz zaman 
arayabilirsiniz.

NexSys® TPPL ATEX sertifikalı aküler ağır 
olduğundan, aküleri taşırken mutlaka uygun 
ekipmanları kullanın. NexSys® TPPL ATEX sertifikalı 
aküleri kaldırırken ve taşırken doğru ve onaylanmış 
kaldırma ekipmanları kullanın ve aküyü dikey 
pozisyonda tutun. Çok çeşitli elektrikli araç tipi, 
akü kasası tasarımı, kullanım ekipmanı ve akü 
değiştirme yöntemi olduğundan, belirli bir araç 
üzerinde akü değiştirirken izlenecek prosedür için 
ayrıntılı talimatlar sağlanamaz. Doğru yöntem ve 
prosedürü, aracın veya akü değiştirme ekipmanının 
üreticisi sağlamalıdır.

Taşıma

Akünüzü Teslim Alma
Tüm ambalajı çıkarın ve herhangi bir fiziksel 
hasarın bulunmadığından emin olmak için akünün 
tamamını dikkatle inceleyin. Akünün derhal 
hizmete alınması gerekmiyorsa lütfen Depolama 
bölümündeki depolama yönergelerine başvurun.
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DEVREYE ALMA VE ÇALIŞTIRMA

Devreye alma
NexSys® TPPL ATEX sertifikalı aküler şarj edilmiş 
olarak teslim edilir. Aşağıdaki denetimleri 
gerçekleştirin:
1.	Akünün ve aracın akü bölmesinin temizliği.
2.	Akünüzün uygun olmayan şarj ekipmanlarına 

bağlanmasını önlemek için, sistemlerin yerleşik 
ve çalışır durumda olmasını sağlayın. Tüm 
bağlantıların doğru şekilde ve fişlerin üzerinde 
açıkça belirtilen pozitif ve negatif kutuplara 
uyum gösterilerek kurulmuş olmasını sağlayın. 

Hatalı bağlantılar aküde, araçta veya şarj 
cihazında hasara neden olabilir.

3.	Tüm şarj ekipmanlarının NexSys® TPPL ATEX 
sertifikalı akülerle birlikte kullanıma uygun 
olmasını sağlayın.

4.	İlk kullanımdan önce aküyü şarj edin.
5.	Tehlikeli alanın yapısına ilişkin herhangi bir 

belirsizlik varsa, lütfen ekipman temsilcisi ile 
iletişim kurun.

Çalıştırma Güvenliği
Aküler, EN 62485-3 standardına (“Sekonder 
aküler ve akü kurulumları için güvenlik 
gereklilikleri - Bölüm 3”) ve 1999/92/
AT Direktifi'ne (“Patlayıcı atmosferlerden 
kaynaklanan potansiyel risk altındaki işçilerin 
sağlık ve güvenliklerinin korunmasını 
iyileştirmeye yönelik minimum gereklilikler”) 
uygun şekilde kullanılmalıdır.

ATEX onaylı çalıştırma sıcaklığı aralığı -20°C ila 
40°C'dir.

Akünün kullanım ömrü, özellikle çalıştırma 
sıcaklığı ve deşarj derinliği olmak üzere birtakım 
çalıştırma koşullarına bağlıdır. Optimal akü 
ömrünü, performansı ve akü ömrünü en üst 
düzeye çıkarmak, +15°C ila +35°C sıcaklık 
aralığındaki bir akü ile elde edilir. Yüksek 
sıcaklıklar akünün ömrünü kısaltır; düşük 
sıcaklıklar ise kullanılabilir kapasiteyi düşürür.

%60 doluluğun altına düşürmeden çalıştırmak, 
akünün kullanım ömrünü en üst seviyeye 
çıkaracaktır. İzin verilen maksimum deşarj, 
C5 nominal kapasitenin %80'idir. Yeni bir akü, 
yaklaşık üç şarj/deşarj döngüsünden sonra tam 
kapasiteye ulaşır.

Çalıştırma Koşulları
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DEŞARJ VE ŞARJ

Deşarj İşlemi
Akünün üzerindeki valfler mühürlenmemeli veya 
kapatılmamalıdır. Elektrik bağlantıları (örn. fişler) 
yalnızca açık devre durumunda kurulmalı veya 
kesilmelidir (yüksüz). Nominal kapasitesinin 
%80'ini aşan deşarjlar, derin deşarj olarak 
kategorize edilir ve akünün beklenen kullanım 
ömrünü önemli derecede azalttıkları için kabul 
edilemez. Deşarj olmuş aküler derhal YENİDEN 
ŞARJ EDİLMELİDİR ve deşarj olmuş halde 
BIRAKILMAMALIDIR.

NOT: Aşağıdaki ifade, sadece kısmen deşarj 
olmuş aküler için geçerlidir.

Deşarj olmuş aküler donabilir. Deşarjı, maksimum 
%80 deşarj derinliği (Depth of Discharge – DOD) 
ile sınırlandırın. Akünün döngü ömrü Deşarj 
Derinliğine (DOD) bağlıdır ve Deşarj Derinliği 
arttıkça, döngü ömrü kısalacaktır. Araç üzerinde 
bir deşarj sınırlandırıcı bulunmalıdır.

I1 ila I5 aralığındaki akımlarla deşarj olduğunda, 
aşağıda verilen enerji kesme ayarları 
kullanılmalıdır:
•	 %60 DOD 1,96 V
•	 %80 DOD 1,92 V

Daha düşük akımlarda lütfen EnerSys®'e danışın.

Şarj İşlemi
NOT: NexSys® TPPL ATEX sertifikalı aküyü, 
ekipman üreticileri tarafından tanımlanmış özel 
koşullar karşılanmadıkça asla bölgelere ayrılmış 
bir alanda şarj etmeyin. 

NexSys® TPPL ATEX sertifikalı aküler, uygun 
EnerSys® şarj cihazları kullanılarak şarj 
edilmelidir. Belirlenmemiş şarj cihazlarını 
kullanmak, garanti belgesini geçersiz kılacaktır. 
NexSys® TPPL ATEX sertifikalı aküler hem 
standart çalışma uygulamaları, hem de ağır 
çalışma uygulamaları için uygundur. Standart 
çalışma uygulamalarında, şarj cihazı (0,2 - 
0,25 şarj hızı), deşarj derinliği %80 olan aküyü 
yaklaşık 6 saatte yeniden şarj edecektir. 

Kısa fırsat şarjları yapılabilir (%100 C5 maksimum 
enerji verimliliği ile, ana şarjlar arasında bir fırsat 
şarjına izin verilmektedir).

Şarj 
Hızı

%80 Deşarj 
Derinliğinden 

Tam Şarja

%60 Deşarj 
Derinliğinden 

Tam Şarja

%40 Şarj 
Durumundan 

%80 Şarj 
Durumuna

0,25 C5 5,5 saat 4,75 saat 1,6 saat
0,20 C5 6,25 saat 5,25 saat 2 saat

Normal şartlar altında NexSys® TPPL ATEX 
sertifikalı aküler son derece düşük gaz 
emisyonuna sahiptir. Gaz emisyon değerlerini 
hesaplarken, güvenlik amacıyla 1,5 A / 100 Ah C5 
kullanın. Şarj gazlarının tahliyesi için uygun 
koşullar sağlanmalıdır. Şarj sırasında kapılar, 
(varsa) akü kutusunun kapakları ve akü 
bölmelerinin kapakları açık veya çıkarılmış 
olmalıdır. Havalandırma ağızları mühürlenmemeli 
veya kapatılmamalıdır. Elektrik bağlantıları 
(örn. fişler) yalnızca açık devre durumlarında 
kurulmalı veya kesilmelidir. Aküyü şarj etmek 
için şarj cihazına bağlamadan önce, şarj cihazının 
kapalı olduğundan emin olun. Pozitif ve negatif 
kutupların doğru konumlandırıldığından 
emin olun. NexSys® TPPL ATEX sertifikalı 
aküler haftada en az bir kez tam şarj düzeyine 
ulaşmalıdır.
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DENGELEME ŞARJI VE BAKIM

Dengeleme Şarjı
NexSys®, NexSys®+ ve Lifespeed iQ™ şarj 
cihazları, normal bir tam şarjdan sonra otomatik 
olarak bir dengeleme şarjı gerçekleştirecektir 
(koşullar şarj profiline yerleştirilmiştir).

Bakım
Elektrolit sabit olduğundan, yoğunluğu ölçülemez. 
Emniyet valflerini hücrelerden asla çıkarmayın. 
Valflerin kazara hasar görmesi durumunda, değişim 
için EnerSys® ile iletişime geçin.

Günde bir kez
Aküyü her deşarjdan sonra tekrar şarj edin. 
Fişlerin ve kabloların durumunu kontrol edin ve 
tüm yalıtkan kaplamaların yerinde ve iyi durumda 
olduğundan emin olun. Herhangi bir hasarın 
görülmesi durumunda, aküyü derhal hizmetten 
alın ve tehlikeli bölgenin dışında güvenli bir alana 
yerleştirin. Gerekli vasıflara sahip değilseniz 
NexSys® TPPL ATEX sertifikalı aküyü onarmaya 
çalışmayın. Yardım almak için EnerSys®'i veya 
yetkili servis temsilcinizi arayın.

Haftada bir kez
Kir ve mekanik hasar belirtileri için akünün tüm 
bileşenlerinde görsel inceleme yapın. Akü şarj 
fişlerine ve kablolara dikkat edin.

Üç ayda bir kez
Şarj işlemi sona erdiğinde, gerilim değeri 
okumalarının yapılması ve aşağıdakilerin ölçülmesi 
ve kaydedilmesi tavsiye edilir:
•	 akünün tamamının gerilimi
•	 her bir hücrenin gerilimi

İlk ölçümlere göre önemli değişiklikler veya 
hücreler arasında farklılıklar tespit edilirse, lütfen 
yardım için EnerSys® servis temsilcisi ile temasa 
geçin. Akünün çalışma süresi beklenen düzeyde 
değilse, aşağıdakileri kontrol edin:
•	 gerekli uygulamanın, akü kapasitesi ile 

uyumluluğu
•	 şarj cihazının ayarları
•	 gerekiyorsa, araç üzerindeki deşarj 

sınırlandırıcının ayarları.

Yılda bir kez
Aküdeki tozu temizleyin. Tüm bağlantıları (soketler, 
kablolar ve kontaklar) test edin. Araç ve akünün 
yalıtım direnci, bir elektrik uzmanı tarafından 
EN 1175-1'e uygun şekilde yılda en az bir kez 
kontrol edilmelidir. Akünün yalıtım direncine 
ilişkin yapılacak olan testler, EN 1987-1 uyarınca 
gerçekleştirilmelidir. Minimum yalıtım direnci, 
nominal gerilimin her Volt değeri için 50Ω olmalı ve 
minimum akü direnci, gerilim dikkate alınmaksızın 
1kΩ değerinin altında olmamalıdır (ref. EN 62485-3 
standardı).

Kaldırma ekipmanının herhangi bir hasara yol 
açmamasını sağlamak için, sandıkların bütünlüğü 
de izlenmelidir. Kasada bulunan tüm kaldırma 
delikleri, olası bir hasara karşı kontrol edilmelidir. 
Görünür hiçbir deformasyon izi olmamalıdır.
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BAKIM, DEPOLAMA VE ARIZALAR

Akü Bakımı
Akü, iz akımlarını önlemek için daima temiz ve 
kuru tutulmalıdır. Temizlik "Araç Çekim Akülerinin 
Temizlenmesi" uygulamasının ZVEI kodu uyarınca 
gerçekleştirilmelidir. Akü kasasındaki tüm sıvılar 
uygun bir şekilde boşaltılmalı ve atılmalıdır. 
Yalıtım değerinin EN 62485-3'e uyumluluğundan 
emin olmak ve kasa aşınmasını önlemek için, 
kasa yalıtımında oluşan hasarlar temizlikten 
sonra onarılmalıdır.

Hücrelerin çıkarılması gerekiyorsa, lütfen 
EnerSys® servis temsilcisi ile irtibata geçin.

Aküler, üretici tarafından tam şarjlı olarak 
gönderilir ve teslim edilir. Şarj seviyesi, saklama 
süresine bağlı olarak azalacaktır. Parazit 
niteliğindeki kimyasal reaksiyonlar nedeniyle tüm 
aküler açık devre bırakıldıklarında, depolanmış 
olan enerjilerini kaybederler. Kendiliğinden 
boşalma hızı doğrusal değildir ve şarj seviyesinin 
azalmasıyla artar. Yüksek sıcaklıklar kendiliğinden 
boşalma hızını artırırken, saklama ömrünü önemli 
ölçüde azaltırlar. Araç 48 saatten daha uzun süre 
kullanılmayacaksa kontak anahtarı çıkarılmalı ve 
tüm yardımcı ekipmanlar (far, işaret ışığı, araç 
bilgisayarı vb.) kapatılmalıdır.

Bir araca takılmamış durumdaki bir akünün 
standart saklama süresi, yeniden şarj edilmesine 
gerek olmadan bir aydır. Maksimum saklama 
süresi, akünün saklanmaya başlandığı anda 
tam şarjlı olması ve akünün boşalmasına neden 
olabilecek diğer ekipmanların bağlantısının 
kesilmesi koşuluyla, 20°C'de 6 aydır. Üç ay sonra 
bir incelemenin ve açık devre gerilim kontrolünün 
yapılması ve gerekiyorsa şarjın tazelenmesi 
önerilir.

     
Akü geri dönüştürülmelidir

Çevresel Tehlike!
Kurşun kirliliği tehlikesi.
Üreticiye iade edin!
Bu işaretin yer aldığı aküler geri dönüştürülmelidir.
Geri dönüşüm için iade edilmeyen aküler tehlikeli atık olarak imha 
edilmelidir!
Çekiş aküleri ve şarj cihazları kullanılırken operatör, cihazın 
kullanıldığı ülkenin yürürlükteki standartlarına, kanunlarına, 
kurallarına ve yönetmeliklerine uymalıdır!

Depolama

Arızalar
Aküde veya şarj cihazında bir arıza görüldüğünde, 
vakit kaybetmeden EnerSys® servis temsilcisi 
aranmalıdır.

Üç Ayda Bir Bakım bölümü kapsamında alınan 
ölçümler, arızanın bulunmasını ve giderilmesini 
kolaylaştıracaktır. EnerSys® ile yapılacak bir 
hizmet sözleşmesi arızaların tespit edilmesini 
ve düzeltilmesini kolaylaştırarak, akünün en iyi 
performansı sergilemesini sağlayacaktır.
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