
Con la tecnologia Datacell II puoi conoscere istantaneamente la tua capacità.
Quanta energia è disponibile per i sistemi elettrici del veicolo, per le 
comunicazioni, per i sensori e soprattutto, per l’avviamento del motore.
I dati forniti includono:

• 	 Tensione della batteria
• 	 Stato di carica (SoC) (% rimanente)
• 	 Stato di salute (SoH) (% rimanente)
• 	 Tempo di funzionamento rimanente (ore/minuti)
• 	 Corrente netta di carica/scarica (Ampere)
• 	 Temperatura

Una singola installazione Datacell II può  
supportare fino a quattro gruppi di batterie  
separati simultaneamente.

Puoi visitarci all’indirizzo eu.hawkerbattery.com

DATACELL II®

Sistema di Monitoraggio  
della Batteria

L’ENERGIA ELETTRICA NON È SOLO IL PIù GRANDE FATTORE CHIAVE 
DELLE FORZE DI DIFESA, MA ANCHE LA LORO PIÙ SIGNIFICATIVA  
LIMITAZIONE



I COSTI DELL’ENERGIA
La vasta gamma di sistemi tattici 
alimentati elettricamente installati 
su veicoli militari nuovi e di vecchia 
generazione è cresciuta ben oltre le 
previsioni di pochi anni fa.
Questa tendenza continua ad 
aumentare e non si prevede una 
diminuzione della quantità di 
energia richiesta.

I veicoli non sono progettati per 
sopportare tale carico energetico 
aggiuntivo causando così carenze 
di energia sul campo, spegnimenti 
improvvisi dei sistemi (con 
potenziali rischi per la sicurezza e 
svantaggi tattici significativi) e costi 
economici elevati.

Il problema finanziario è duplice:
La consegna e la gestione delle 
batterie di ricambio fino alla linea 
del fronte può costare fino a dieci 
volte il prezzo della batteria stessa 
e considerando che i veicoli da 
combattimento trasportano da 
quattro a otto batterie, i costi 
complessivi sono molto elevati.

Per mancanza di fiducia e 
conoscenza della disponibilità di 
energia, gli equipaggi tengono 
accesi i motori diesel garantendo la 
ricarica dei sistemi e generando un 
consumo di carburante eccessivo e 
costoso.

APPLICAZIONI 
Il sistema di monitoraggio Datacell 
II offre un’accuratezza senza 
precedenti ed è indispensabile per 
chiunque dipenda dall’alimentazione 
a batteria in un veicolo militare.

DataCell II fornisce non solo 
informazioni essenziali sullo stato 
di carica (State of Charge) ai 
comandanti del veicolo, ma anche il 

tempo rimanente — espresso in 
ore e minuti — durante il quale il 
sistema può continuare a funzionare 
prima dell’esaurimento dell’energia.
Queste funzioni eliminano 
completamente ogni incertezza in 
situazioni operative come il silent 
watch e evitano agli equipaggi 
di mantenere accesi inutilmente 
i motori o le unità di potenza 
ausiliarie (APU).
DataCell II non solo previene guasti 
energetici improvvisi e pericolosi, 
ma riduce drasticamente i costi di 
sostituzione delle batterie e della 
relativa logistica.
Le sue letture precise dello stato di 
salute (State of Health) consentono 
alle squadre di manutenzione 
di individuare in anticipo le 
batterie che mostrano segni di 
deterioramento, permettendo di 
ricaricarle prima che si verifichi un 
guasto.
Evitano anche la sostituzione 
prematura di batterie ancora 
funzionanti dovuta a diagnosi 
elettriche errate.Combinando 
la tecnologia tradizionale di 
monitoraggio delle batterie con 
modelli matematici esclusivi 
sviluppati appositamente per la 
gamma di batterie Armasafe, già 
collaudate in ambito operativo, 
DataCell II supera i problemi 
riscontrati dagli utenti dei contatori 
convenzionali di ampere/ora e in 
particolare la scarsa precisione a 
lungo termine nel calcolo dello stato 
di carica (SoC).

Datacell II non è influenzato dalle 
condizioni variabili dei sistemi 
elettrici dei veicoli — come carichi 
mutevoli, temperature diverse, 
picchi o fluttuazioni — poiché 
non richiede sensori elettronici 
complessi e ad alto consumo 
energetico installati sulle batterie.
Inoltre, non presenta i problemi di 
consumo tipici dei sistemi basati su 
impedenza (Ohmica).
Oltre a monitorare le batterie, 
DataCell II può essere utilizzato 
per gestire in modo completo e 
intelligente l’energia a bordo del 
veicolo. Quando integrato in un 
VBMS (Vehicle Battery Management 
System), diventa ancora più 
potente, gestendo la carica, la 
protezione da scariche complete, 
l’importazione ed esportazione 
di energia e molte altre funzioni 
critiche.
Utilizzato singolarmente, DataCell 
II può prevenire automaticamente 
carenze di energia: le sue uscite 
cablate possono controllare relè 
esterni per gestire fonti di carica o 
carichi.
È stato impiegato con successo per 
abilitare/disabilitare stazioni d’arma 
remote, evitando che esaurissero le 
batterie e garantendo la possibilità 
di riavviare il motore del veicolo.

• �Informa i comandanti del veicolo 
sulla quantità esatta di energia 
disponibile durante missioni 
come il “silent watch”.

• �Evita carenze e guasti energetici 
imprevisti (migliorando sicurezza 
ed efficacia operativa).

• �Riduce drasticamente i guasti 
alle batterie dovuti a uso 
improprio, riducendo i costi e 
mantenendo i veicoli operativi.

• �Stato di carica (% di energia 
rimanente)

• �Stato di salute (% della capacità 
originale rimanente)

• �Tempo rimanente (fino al livello 
di scarica programmato)

• ��Corrente netta di carica/scarica 
(Ampere)

• �Allarmi programmabili (SoC, 
SoH, Tensione)

• �Uscite di allarme cablate per 
LED, relè esterni o buzzer

• �Monitoraggio simultaneo fino a 
quattro gruppi di batterie (12 o 
24 V DC)

• �Varie opzioni di display 
disponibili:

	 - Pannello LCD
	 - ��Interfaccia seriale CAN Bus 

configurabile (SDK)
	 - ��Software Windows per 

configurazione, diagnostica e 
registrazione dati

	 - ��Software Gauge Builder per 
display grafici personalizzati su 
schermi di bordo di terze parti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO

Esempio di Display Integrato 
Configurabile

Esempio di Schema Datacell II – Configurazione a 3 Gruppi di Batterie

LCD Panel DataCell II CPU Shunt

Sistema di Monitoraggio  
della Batteria

• �Facilmente integrabile nei 
sistemi Vetronics esistenti 
oppure installabile come sistema 
autonomo.

• �È disponibile un supporto 
completo per l’installazione e il 
funzionamento, accompagnato 
da programmi di formazione 
specializzati per operatori e 
squadre di manutenzione.

• �Fa parte di una gamma 
completa di sistemi di gestione 
dell’energia.

• �Datacell II è specializzato per 
l’impiego su batterie Armasafe 
Plus VRLA, collaudate sul campo 
operativo.

DATACELL II®
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Specifiche Tecniche

Intervallo di tensione di alimentazione:	 8 - 40V DC

Corrente massima di alimentazione (CPU):	 < 10 mA

Intervallo di temperatura operativa: da -40 °C a +80 °C

Precisione di misura	

Stato di carica (fase di carica):	 ±2% (condizioni normali)

Stato di carica (fase di scarica):	 ±2% (condizioni normali)

Stato di salute: < ±2%

	 Tensione:	 ±0,5%

Temperatura: ±2 °C

Corrente:	 tolleranza ±5%, offset ±2%, LSD ±1%

Dimensioni (CPU):	 vedere sezione sottostante

Peso (CPU):	 0,35 kg

Conforme alle normative CE e ISO 7637-2

Progettato in conformità a:	 DEF - STAN 59-411
MIL - STD 461F
DEF - STAN 00-35
MIL - STD 810G
DEF - STAN 61-5
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