
Grâce à la technologie Datacell II, vous connaissez instantanément vos 
capacités : la quantité d’énergie disponible pour les systèmes électriques  
du véhicule, les communications, les capteurs,  
et — point crucial — pour le démarrage du moteur.
Les données fournies comprennent :

• 	 Tension de la batterie
• 	 État de charge (SoC) – pourcentage  
	 d’énergie restante
• 	 État de santé (SoH) – pourcentage  
	 de capacité restante
• 	 Autonomie restante (heures / minutes)
• 	 Courant net de charge / décharge (ampères)
• 	 Température

Une seule installation Datacell II peut prendre en  
charge simultanément jusqu’à quatre bancs de  
batteries distincts, offrant ainsi une surveillance  
complète et centralisée des systèmes d’alimentation. Visit us at: eu.hawkerbattery.com

DATACELL II®

Système de surveillance de batterie

La puissance et l’énergie ne sont pas seulement les plus grand atouts des 
forces de défense — elles en constituent également la principale limite.



LES COÛTS DE L’ÉNERGIE
L’ensemble considérable de systèmes 
tactiques alimentés électriquement 
installés sur des plateformes de 
véhicules militaires nouvelles et 
anciennes s’est développé bien 
au-delà du niveau anticipé il y a 
seulement quelques années. C’est une 
tendance croissante qui ne semble 
pas prête à diminuer la quantité 
d’énergie requise par le véhicule.
Les véhicules ne sont pas conçus pour 
supporter cette charge énergétique 
supplémentaire, ce qui entraîne 
des pénuries d’alimentation sur le 
terrain et provoque l’arrêt soudain de 
certains systèmes, créant ainsi des 
risques potentiels pour la sécurité et 
un désavantage tactique important. 
Cela engendre également des coûts 
extrêmement élevés.

Le problème financier est double :
Premièrement, acheminer des 
batteries de remplacement vers la 
ligne de front, gérer leur installation 
et la logistique peut coûter jusqu’à dix 
fois le prix de la batterie elle-même. 
Étant donné que les véhicules de 
combat transportent entre quatre et 
huit batteries, cela entraîne un coût 
total de remplacement considérable.
Deuxièmement, en raison d’un 
manque de confiance et de 
connaissance du niveau réel d’énergie 
disponible dans les batteries, les 
équipages laissent tourner les gros 
moteurs diesel simplement pour 
s’assurer qu’il y a une charge qui 
alimente le système.
Selon le type de véhicule et le coût 
du carburant (et de son transport), 
cela représente un coût important par 
heure et par véhicule.

APPLICATIONS 
Le système de surveillance Datacell 
II offre une précision inégalée et est 
indispensable pour tous ceux qui 
dépendent de l’alimentation par 
batterie dans un véhicule militaire.

Le Datacell II fournit non seulement 
des informations essentielles sur l’état 
de charge de la batterie, mais indique 
également le temps restant en heures 
et minutes pendant lequel ils peuvent 
continuer à fonctionner avant que 
l’alimentation ne s’arrête.  
Ces fonctionnalités éliminent toute 
supposition dans des situations telles 
que la veille silencieuse et évitent aux 
équipages de faire tourner inutilement 
les moteurs et les APU.
Le Datacell II empêche non seulement 
les pannes d’alimentation inattendues 
et dangereuses, mais réduit 
considérablement les dépenses liées 
au remplacement des batteries et à la 
logistique associée.
Ses lectures précises de l’état de 
santé permettent aux équipes de 
maintenance d’identifier les batteries 
défaillantes, afin qu’elles puissent être 
rechargées avant qu’un problème ne 
survienne.Il empêche également que 
de bonnes batteries soient remplacées 
inutilement à la suite d’un problème 
électrique mal diagnostiqué.
En utilisant un mélange de 
technologie traditionnelle de 
surveillance des batteries et de 
modèles mathématiques uniques 
écrits spécifiquement pour la 
gamme de batteries Armasafe 
éprouvée sur le terrain, le Datacell II 
surmonte les difficultés rencontrées 
par les utilisateurs de compteurs 
d’ampères-heures conventionnels 
(principalement une inexactitude à 
long terme de l’état de charge).
Le Datacell II n’est pas affecté par la 
nature des systèmes  
électriques actifs du  
véhicule (batteries  
sous charge variable,  
à différentes  
températures, avec  
des pics et des  
surtensions), car il ne  
nécessite pas de capteurs 
électroniques complexes et 
énergivores sur les batteries. 

Il ne souffre pas non plus des 
problèmes de consommation 
d’énergie associés aux unités basées 
sur l’impédance (ohmique).
En plus de la surveillance des 
batteries, le Datacell II peut être utilisé 
pour gérer de manière complète 
l’énergie embarquée. Lorsqu’il est 
intégré dans un VBMS (Vehicle Battery 
Management System), il devient 
encore plus puissant et efficace, en 
contrôlant la distribution de la charge, 
la protection contre les décharges 
complètes, la gestion de l’importation 
et de l’exportation d’énergie, ainsi 
qu’un large éventail d’autres fonctions 
critiques.

De manière autonome, le Datacell 
II peut être utilisé pour prévenir 
automatiquement les problèmes de 
pénurie d’énergie.
Ses sorties câblées peuvent être 
utilisées pour activer ou désactiver 
un relais externe, afin de contrôler 
une source de charge ou une charge 
électrique.

Le Datacell II a été utilisé avec succès 
pour activer et désactiver des stations 
d’armes télécommandées, afin 
d’empêcher qu’elles ne déchargent 
complètement les batteries, 
garantissant ainsi que le moteur du 
véhicule puisse être redémarré.

POINTS FORTS DU PRODUIT:

• �Permet aux commandants 
de véhicule de connaître 
précisément la réserve d’énergie 
disponible pendant les missions 
telles que la veille silencieuse.

• �Évite les pannes et pénuries 
d’énergie imprévues, améliorant 
ainsi la sécurité de l’équipage et 
l’efficacité des missions.

• �Réduit considérablement les 
défaillances de batteries dues 
à une mauvaise utilisation, 
ce qui économise de l’argent 
et maintient les véhicules 
opérationnels.

• �État de charge (SoC) : 
pourcentage d’énergie restante.

• �État de santé (SoH) : pourcentage 
de la capacité d’origine restante.

• � Temps restant : durée avant 
d’atteindre le niveau de décharge 
programmé.

• ��Courant net de charge / décharge 
(ampères).

• �Alarmes programmables : SoC, 
SoH, tension.

• �Sorties d’alarme câblées pour 
l’activation de lampes LED ou 
le contrôle de relais externes 
(démarrage de générateur, 
gestion des charges, avertisseurs 
sonores, etc.).

• �Mesure simultanément jusqu’à 
quatre bancs de batteries. Peut 
être divisé en tension de 12 ou 
24 V DC.

• �Options d’affichage disponibles :
	 - Panneau de surveillance LCD.
	 - ��Interface série CAN Bus 

configurable (SDK).
	 - ��Logiciel Windows de 

configuration, de diagnostic et 
d’enregistrement.

	 - ��Logiciel Gauge Builder 
permettant de créer des 
affichages graphiques 
personnalisés sur les écrans 
embarqués de véhicules tiers.

• �Facile à intégrer dans les 
systèmes Vetronics existants ou 
à ajouter en tant que système 
autonome.

• �Assistance complète à 
l’installation et à l’exploitation 
disponible, accompagnée de 
programmes de formation 
complets pour les opérateurs et 
les équipes de maintenance.

• �Fait partie d’une gamme 
complète de systèmes de gestion 
de l’énergie.

• �Le Datacell II est optimisé pour 
fonctionner avec les batteries 
Armasafe Plus VRLA, éprouvées 
sur le terrain.

Exemple d’affichage intégré 
configurable

Exemple de banc de batteries — schéma 3 Datacell II

Système de surveillance de batterie

DATACELL II®

LCD Panel DataCell II CPU Shunt
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Spécifications :

Plage de tension d’alimentation	 8 - 40V DC

Courant d’alimentation maximal (CPU)	 <10mA

Plage de température de fonctionnement	 -40 à +80 °C

Précision :	

État de charge (en charge)	 ± 2 % (conditions normales)

État de charge (en décharge)	 ± 2 % (conditions normales)

État de santé	 < ± 2 %

Tension	 ± 0,5 %

Température	 ± 2 °C

Courant ± 5 % de tolérance, ± 2 % de décalage, ± 1 % LSD

Dimensions (CPU)	 voir ci-dessous

Poids (CPU)	 0,35 kg

Conformité	 CE, ISO 7637-2

Conception conforme aux normes	 DEF - STAN 59-411
MIL - STD 461F
DEF - STAN 00-35
MIL - STD 810G
DEF - STAN 61-5
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