
Utilizzando la stessa tecnologia della collaudata 
e performante batteria ArmaSafe Plus 6T, sono 
disponibile anche formati alternativi adatti a 
piattaforme di dimensioni inferiori.

Dati Principali

Capacità: 68 Ah

Corrente di avviamento a 
freddo (CCA, EN):

850 A

Intervallo di temperatura 
operativa:

da -40 °C a +80 °C

Durata di stoccaggio:  30 mesi a 25 °C

Resistenza interna: 2,5 mΩ

Peso: 22,5 kg

Puoi visitarci all’indirizzo eu.hawkerbattery.com

Le batterie Hawker® MIL PC AGM sono 
dimensionate per un’ampia gamma di veicoli 
militari e apparecchiature ausiliarie.

L’esclusiva tecnologia TPPL (Thin Plate Pure 
Lead) delle batterie Hawker garantisce un 
funzionamento senza manutenzione, una 
maggiore durata operativa, capacità di ciclo 
profondo, elevata resistenza alle vibrazioni, 
potenza di avviamento superiore e massima 
affidabilità in condizioni operative gravose.

Dimensionate per un’ampia gamma  
di applicazioni:

n  Veicoli tattici ad alta mobilità

n  Veicoli fuoristrada (ATV)

n  Autocarri militari

n  Veicoli logistici generali

n  Veicoli civili blindati

n  Stazioni d’arma remote

n  Alimentazione di emergenza per sistemi 		
	 critici (ECM / comunicazioni)

n  Gruppi elettrogeni (Generator Set)

MIL PC G34 

Part Number: 0785-2027  
NSN: 6140-01-663-7195



Caratteristiche e Vantaggi

n	� Orientamento di installazione: può essere 
montata in qualsiasi posizione, eccetto capovolta

n	� Efficienza di ricombinazione: 99%

n	� Parafiamma integrato – protezione contro la 
trasmissione di fiamma

n	� Classificazione di trasporto ONU: UN2800 – 
Classe 8, esente

n	� Riciclabilità: 97%

n	� Materiale autoestinguente (flame retardant)

n	� Completamente esente da manutenzione 
(maintenance free)

n	� Resistente agli urti e alle vibrazioni

n	� Lunga durata di conservazione (long shelf life)

n	� Capacità di sopportare e recuperare da scariche 
profonde

n	� Prestazioni superiori per avviamento a freddo 
(cold cranking)

n	� Eccellente capacità ciclica

n	� Massima accettazione alla carica (charge 
acceptance)

Dati del Prodotto

Tecnologia: Thin Plate Pure Lead (TPPL)Absorbed 
Glass Mat (AGM) 
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)

Tensione nominale: 12 V

Tensione di carica: 14,4 V @ 20 °C

Capacità nominale (C20): 68 Ah

Corrente di avviamento a 
freddo (CCA, EN):

850 A

Resistenza interna: 2.5 mΩ

Intervallo di temperatura 
operativa:

da -40 °C a +80 °C

Durata del ciclo @ 20% di 
profondità di scarica (DoD):

3500 cicli

Durata del ciclo @ 50% di 
profondità di scarica (DoD):

900 cicli

Durata del ciclo @ 80% di 
profondità di scarica (DoD):

400 cicli

Peso: 22,5 kg

Durata di stoccaggio @ 25 °C: 30 mesi

Poli batteria: conformi a EN50342-2 / DIN72311-4

Dimensioni Queste batterie e i relativi dati tecnici controllati sono classificati nell’ambito della Commerce Control List 
e sono soggetti a requisiti di licenza per qualsiasi esportazione.
Possono inoltre applicarsi ulteriori restrizioni e normative sull’esportazione, a seconda dell’utilizzo finale 
del prodotto.
È responsabilità dell’acquirente o del destinatario garantire la piena conformità a tutte le disposizioni 
delle leggi sull’esportazione, assicurando che tutte le autorizzazioni necessarie siano ottenute prima 
dell’esportazione o della riesportazione del materiale.
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